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Touch Pro-Steuerung

Garantie: Wenn nicht anders angegeben, gilt fur die Touch-Pro-Steuerung einschlielllich aller Bauteile eine eingeschrankte
Garantie.

Fir alle Bedingungen und Konditionen der Garantie kontaktieren Sie den Hersteller, um eine vollstandige Kopie der
Limited Warranty Statement (Eingeschrankte Garantieerklarung) zu erhalten.
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Touch Pro-Steuerung Abschnitt 1: Sicherheit

Abschnitt 1: Sicherheit

Im Anschluss finden Sie eine Liste der Sicherheitssymbole und deren Bedeutung, die im gesamten Handbuch vorkommen.
Achten Sie auf diese Symbole, wenn sie im Handbuch erscheinen.

0 Vorsicht oder Warnung! Weist auf die Gefahr von Personenschaden oder Schaden am Gerat hin.

ii Vorsicht oder Warnung! Weist auf die Gefahr von Personenschaden und/oder Schaden am Gerat durch elektrische Gefahrdung
hin.

HINWEIS: (Gefolgt von einem kurzen Kommentar oder einer kurzen Erlauterung.)

Bei Wartungsarbeiten an den internen Platinen sollte ESD-Schutzkleidung getragen werden.

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten sind vor Inbetriebnahme des Gerats alle Schutzeinrichtungen wie Erdungskabel und
Abdeckungen wieder anzubringen.

vom Gerat, um Stromschlage zu vermeiden.

Die Wartungsarbeiten sind ausschlieBlich durch geschultes oder ITW-Personal auszufiihren.

&
ij WARNUNG: Bei Arbeiten an den elektronischen Baugruppen des Gerats, trennen Sie bitte immer das Stromversorgungskabel
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Touch Pro-Steuerung
Abschnitt 2: Montage

Abschnitt 2: Montage

Montieren Sie das Touch Pro-Gerat (und optional die Tastatur) auf der gewlinschten Héhe an der Riickseite des Standers mit
den beiden M6-Schrauben, Federringen und Unterlegscheiben. Montieren Sie ggf. die Versatzhalterung, um Behinderungen zu

vermeiden.

p ~_
-
| N
— =D =~
‘ N h

H——

1

Betriebshandbuch Touch Pro-Steuerung Revision B

Touch Pro-

Versatzhalterung

Optionale Tastatur

/ und Tastaturablage



Touch Pro-Steuerung Abschnitt 2: Montage

Hinweise zur Benutzerschnittstelle

Kalibrieren des Touchscreen

1. Doppelklicken Sie auf den Calwin-Shortcut auf dem Desktop.
2. Kalibrieren Sie den Touchscreen nach den Bildschirmanweisungen und beenden Sie mit Update.

Rechtsklick mit der Maus

Halten Sie das Symbol gedriickt, dass die Rechtsklickfunktion bendtigt, bis das Rechtsklick-Fenster
erscheint.

Anwendungen ins Windows 10-Startmeniu aufnehmen

1. Erstellen Sie einen Shortcut der Anwendung und speichern Sie ihn auf dem
Desktop.

2. Kopieren Sie den Shortcut. On-Screen  LinxDraw 10.5

3. Klicken Sie auf das Startsymbol in der linken unteren Bildschirmecke. Keybomd

Safety
Certificat...
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Touch Pro-Steuerung Abschnitt 2: Montage

4. Offnen Sie den Startordner.

Most used
~| Command Prompt

Control Panel

. Nicelabel
& | Snipping Tool File Explorer Designer 201%

& paint

= 0n-Screen Keyboard = [z1]

s Nicelabel Print Nicelabel Nicelabel
£ intemet Explorer 2019 Automation..  Automation...

A
- Acrobat Reader DC
B Aien coding
F

&) Fieiox

5. Flgen Sie die Anwendung . :
in den Startordner ein. k [P R

atgnEp RS Remele

Share View
<« Windows » StartMenu > Programs > Startup v & Search Startup

~

3 Quick access This folder is empty.

& This PC
Il Desktop

ﬂ Documents
; Downloads

J’! Music

&= Pictures

m Videos

=5 Local Disk (C:)

- UUI(D:)

0 items
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Touch Pro-Steuerung Abschnitt 2: Montage

Hardwareeinrichtung

Optionales Y-Kabel

Schlielen sie das Y-Kabel an COM2 an.

WLAN-Adapter

Wenn drahtlose Kommunikation erforderlich ist, schlieien Sie den WLAN-Adapter an einem der USB-Anschliisse an. Der
WLAN-Adapter ist ein Plug-and-Play-Gerat. Eine Einrichtung ist nicht erforderlich.
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Anhang A: Spezifikationen des Touch Pro

12V Eingangsspannung

1x USB 2.0

1x USB 3.0
COM2-Anschluss 2x USB 2.0 COM1-Anschluss

COM3-Anschluss DVI-|

Audioausgang Ethernet/RJ45
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TO uc h PI’O 'Steu erun g Anhang A: Spezifikationen des Touch Pro

Gehausemale
Hohe: 208,3 mm [8,20 Zoll] _
Breite: 304,8mm [12,00 Zoll] ~a—————— 304.8mm [12.00in] ————=—

Tiefe: 63,3mm [2,49 Zoll]

IP-Klassifizierung T
IP20

208.3mm
' ' [8.20in]
Bildschirm 203.2mm

GroRe: 256,5 mm [10,1 Zoll] [8.00in]
Native Auflésung (Pixel): 1024 x 600 i

Hintergrundbeleuchtung: LED
TOUCH PRO

IR [Ny Y| 1] m— —o

System

Prozessor: Intel© Atom™ N2600 1.6 GHz
Arbeitsspeicher: 2GB DDR3 RAM
Festspeicher: 16GB Flash ‘

Betriebssystem Microsoft© Windows© 10 T
63.3mm

[2.49in]

I

{ coms coM2

Stromversorgungseingang
151.9mm

Spannung: 100 - 240 VAC 51 1mm [5.80in]
Frequenz: 50 - 60 HZ [2.01in] |
Stromaufnahme: 0,58 A i

Spannung: 12VDC
Stromaufnahme: 2A

Stromversorgungsausgang @ ° o
©

38.1mm
Betriebsbedingungen [1.50in]
Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis 40 °C [40 °F bis 104 °F]
Lagertemperaturbereich: -25°C bis 80°C [-13°F bis 176°F]

Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90%, nicht kondensierend
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Anhang B: Schaltplan

(V] Y]
FEST
e ( W —[ 2465621 |
) © R ‘, PLATTE 2465-621 LIEFERUNGMIT
e o~ - e o” - |_— PROZESSOR
°  BILDSCHIRM UND HALTERUNG ° o 0 L

-E
404421 o —
f il 2465-328
UsB [ 404406
Il
—JUMPEREIN-
EIN o STELLUNG
o) —e] . = |
% o%d S [ B ™S WEISSER
== PUNKT DIESE
= ro (d — ECKE
SOFTWAREEINSTELLUNGEN
VERSOR- | 404405 | ~_LIEFERUNG
GUNGS- 5765-640 | MIT PRO-
SPANNUNG ZESSOR
USB-A
ol 19
T —
L]
COM 3

Betriebshandbuch Touch Pro-Steuerung Revision B 9



Touch Pro-Steuerung

Anhang H: Teilenummern

Anhang H: Teilenummern

Artikel Bausatz-Nr. Beschreibung
1 404250 Bildschirm-/Touchscreen-Bausatz
2 404251 Prozessorplatinen-Bausatz
3 6170672 Tastatur und Tastaturablage
(nicht angezeigt) 404252 Festplatten-Bausatz
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