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Controlador Touch Pro

Garantia: El controlador Touch Pro, junto con todos sus componentes a menos de que se especifique lo contrario, cuenta con una
garantia limitada..

Para conocer todos los términos y condiciones de la garantia, contacte al fabricante a fin de obtener una copia completa
de la declaracion de garantia limitada.
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Controlador Touch Pro Seccién 1: Seguridad

Seccion 1: Seguridad

A continuacién se presenta una lista de los simbolos de seguridad que se encuentran a lo largo de este manual y sus significa-
dos. Préstele atencion a estos simbolos cuando aparezcan en el manual.

jPrecaucion o advertencial! Senala posibles lesiones personales o dafos al equipo.

jPrecaucion o advertencial Sefala posibles lesiones personales o dafios al equipo debido a peligro eléctrico.

> P

il NOTA: (Le seguira un comentario o una explicacién breve).

Debe usarse proteccién ESD cuando se dé servicio a las placas de circuito impreso internas.

Después de completar el servicio al equipo, vuelva a colocar todos los dispositivos de proteccion, como los cables de conexién
a tierra y las cubiertas, antes de operar el equipo.

ADVERTENCIA: Cuando se dé servicio a los componentes electronicos de la unidad, siempre retire el cable de corriente de la
unidad para prevenir una descarga accidental.

Solo personal capacitado o de ITW debe realizar las tareas de servicio.

P> pe
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Controlador Touch Pro

Seccion 2: Instalacion

Seccion 2: Instalacion

Instale el Touch Pro (y el teclado opcional) a la altura deseada en la parte posterior del soporte, usando dos tornillos M6, dos
arandelas divididas y dos arandelas planas. Instale el soporte de montaje acodado, si es necesario para prevenir la interferencia.

Controlador

/ Touch Pro

/ teclado opcional

1
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Soporte de montaje acodado

Teclado y bandeja de



Controlador Touch Pro Seccién 2: Instalacién

Sugerencias para la interfaz de usuario

Calibre la pantalla tactil

1. Haga doble clic en el acceso directo Calwin en el escritorio.

2. Calibre la pantalla tactil segun las instrucciones en la pantalla, luego seleccione Update (Actualizar) para
cerrar.

Clic con el botén derecho del mouse

Mantenga presionado el icono que necesita la funcién de "clic derecho" hasta que aparezca la ventana de
clic derecho.

Agregar aplicaciones al arranque de Windows 10

1. Cree un acceso directo de la aplicacion y guardelo en el escritorio.
2. Haga una copia del acceso directo.

3. Haga clic en el icono de inicio en la esquina inferior izquierda de la pantalla. '?'n-icree; LinxDraw 10.5
LEYDOarT

Safety
Certificat...
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Controlador Touch Pro Seccién 2: Instalacién

4. Abra la carpeta de inicio.

aControl  jjRemote

Most used

~| Command Prompt

Control Panel i
Nicelabel
&

Snipping Teol File Explorer Designer 201%
& paint
= 0n-Screen Keyboard = [z1]

s Nicelabel Print Nicelabel Nicelabel
£ intemet Explorer 2019 Automation..  Automation...

A
- Acrobat Reader DC
B Aien coding
F

&) Fieiox

5. Pegue la aplicacion en

la carpeta de inicio. ri'

stopimI S Remule]

Home Share View
T <« Windows » Start Menu > Programs > Startup v & Search Startup

~

3 Quick access This folder is empty.

& This PC
Il Desktop

ﬂ Documents
; Downloads

J’! Music

&= Pictures

m Videos

=5 Local Disk (C:)

- UUI(D)

0 items
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Controlador Touch Pro Seccién 2: Instalacién

Configuracion del hardware

Cable en "Y" opcional

Conecte el cable en "Y" a COM2.

Adaptador wifi

Si se requiere comunicacion inalambrica, conecte el adaptador de wifi a cualquiera de los puertos USB. El adaptador de wifi es
un dispositivo listo para usar. No se requiere configuracion.
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Controlador Touch Pro Apéndice A: Especificaciones del Touch Pro

Apéndice A: Especificaciones del Touch Pro

Entrada de alimentacion

de 12V
1 USB 2.0
1 USB 3.0
Puerto COM2 2 USB 2.0 Puerto COM1
Puerto COM3 Salida de audio Ethernet/RJ45 DVI-
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Controlador Touch Pro Apéndice A: Especificaciones del Touch Pro

Tamano del gabinete
Altura: 208.3 mm [8.20 pulg.]

Ancho: 304.8 mm [12.00 pulg.] —~——— 304.8mm[12.00in] —— =
Profundidad: 63.3 mm [2.49 pulg.]
Calificacién de IP T
IP20
208.3mm
[8.20in]
Pantalla 203.2mm
Tamano: 256.5 mm [10.1 pulg.] [8.00in]
Resolucion nativa (pixeles): 1024 x 600
Luz de fondo: LED i
TOUCH PRO

Sistema S T
Procesador: Intel© Atom™ N2600 1.6 GHz ‘
Memoria: RAM DDR3 de 2 GB ‘
Almacenamiento: 16 GB Flash [
Sistema operativo: Microsoft© Windows© 10 r

63.3mm

[2.49in]
Entrada de la fuente de alimentaciéon 151
Voltaje: 100 - 240 VCA 51 1mm ~ o
Frecuencia: 50 - 60 HZ [2.01in] |
Corriente: 0.58 A A o o
Salida de la fuente de alimentacion @ ° o
Voltaje: 12 VCC
Corriente: 2A &

38.1mm
Entorno [1.50in]
Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 40 °C [40 °F ° ° ° °
a 104 °F]
Temperatura de almacenamiento: -25 °C a 80 °C [-13 ° ° °
Fa176 °F]

Humedad: entre 5 % y 90 %, sin condensacion
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Controlador Touch Pro Apéndice A: Especificaciones del Touch Pro

Apéndice B: Diagrama de cableado
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Controlador Touch Pro

Apéndice H: Numeros de pieza

Articulo N.° de kit Descripcion
1 404250 Kit de pantalla/pantalla tactil
2 404251 Kit de tablero del CPU
3 6170672 Teclado y bandeja de teclado
(no se muestran) 404252 Kit del disco rigido
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