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IJ4000 Impulsbläckstrålesystem, inklusive alla komponenter om inget annat anges, täcks av en begränsad garanti. 

Bläck och konditioneringsmedel som används med IJ4000 Impulsbläckstrålesystem täcks av en begränsad garanti.

Om du behöver mer information om alla villkor och bestämmelser i garantin kan du kontakta Diagraph (ett ITW-företag) och be 
om en fullständig kopia av den begränsade garantin.
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Avsnitt 1: Säkerhet och användning av bläck

Nedan står en lista med säkerhetssymboler som återfinns i denna handbok och deras betydelser. Uppmärksamma dessa symboler när du ser
dem i handboken.

Bär säkerhetsglasögon när den beskrivna proceduren utförs!

Försiktighet eller varning! Anger att personskada och/eller skador på utrustningen är möjlig.

Försiktighet eller varning! Anger att personskada och/eller skador på utrustningen på grund av elektrisk fara är möjlig.

OBS! (Följs av en kort kommentar eller förklaring.)

FÖRSIKTIGHET: SMART-IDS (bläckleveranssystem) innehåller farlig spänning (115/230VAC). Koppla bort från nätströmmen innan:
• Förebyggande underhåll utförs.
• Reparationer på enheten utförs.
• Någon form av service utförs på utrustningen.
Bär skydd mot elektrostatisk urladdning när service utförs på de interna tryckta kretskorten. 
När service på utrustningen har slutförts ska alla skyddsanordningar, t. ex. jordningskablar och höljen sättas tillbaka innan utrustningen tas i drift.

Det är mycket viktigt att: 
• Torka upp allt spill omedelbart med rätt konditioneringsmedel och avyttra allt avfall enligt lokala och nationella bestämmelser.
• Bär säkerhetsglasögon och skyddskläder, inklusive handskar, vid hantering av alla typer av bläck och konditioneringsmedel.
• Förvara bläck och konditioneringsmedel i rekommenderade förhållanden som anges på säkerhetsdatabladet.

Service ska endast utföras av utbildad personal eller personal från ITW.

!

!
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Avsnitt 2: Snabbstart
Figuren till höger visar en typisk installation med en styrenhet och ett skrivarhuvud. (Kablar och bläckslangar visas inte.)

Systemets komponenter:
• Beslagsats (objekt 1)
• Skrivarhuvud (objekt 2)
• SMART-IDS (objekt 3)
• IJ4000-HMI-styrenhet (objekt 4)
• Strömkabel (visas inte)
• Seriell kabel (visas inte)
• Slangar (visas inte)
• Programvara (visas inte)
(Bläck medföljer inte.)

OBS! Se begränsningar i ”Slangbegränsningar –
vertikalt” på sida 13.

TYPISK INSTALLATION

4

3

12
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Steg 1: Montera beslaget på transportbandet

OBS! Montera beslaget så vinkelrätt och jämnt som möjligt.

 

SKRIVARHUVUDETS 
TRANSPORTBANDBESLAG

(5765-246 för skrivarhuvudet 384E)
(5765-253 för skrivarhuvudet 768E)

HMI-styrenhet / 
BESLAG FÖR SMART-IDS

(5765-250) VALFRITT T-STATIV 
(5765-249)
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Steg 2: Montera skrivarhuvudet på fästet

VALS / INDRAGBART 
FÄSTBESLAG FÖR SKRI-

VARHUVUDET 384E
(5765-246)

GOLVBESLAG, ENSKILD 
STOLPE

(5760-355)

INDRAGBART FÄSTE 
KAN MONTERAS PÅ 
VARDERA SIDA OM 
SKRIVARHUVUDET

VALS / INDRAGBART 
FÄSTBESLAG FÖR SKRI-

VARHUVUDET 768E
(5765-253)
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Monteringsbegränsningar för skrivarhuvuden

Skrivarhuvudets lutning

Skrivarhuvudets maximala lutning:
• Lutning medsols: 5°
• Lutning motsols: 5°

OBS! Lutningsvinklar anges med perspektiv
från baksidan av skrivarhuvudet. Lutning
fram till bak bör vara mindre än + 1,5°, vilket
indikeras av den digitala utjämningsdis-
playen längst upp på baksidan av skrivarhu-
vudet.

AB
SKRIVARHUVUDET 768E

27,2 mm [1,07 in] TILL LÄGSTA ÖPPNINGEN

101,6 mm [4 in] HÖJD
PÅ FASTA TECKEN

CD

50,8 mm [2 in] HÖJD
PÅ FASTA TECKENABC

22,9 mm [0,90 in] TILL LÄGSTA ÖPPNINGEN

SKRIVARHUVUDET 384E

± 5° MAX

± 5° MAX
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Steg 3: Justera skrivarhuvudet mot substratet
Använd fästets handtag för att justera skrivarhuvudet 
vertikalt.

Lossa justeringsreglagen på det indragbara fästet för att föra skrivarhuvudet mot eller bort från substratet.

FÄSTETS HANDTAG

VERTIKAL
JUSTERING

JUSTERINGSREGLAGE

3 mm [0,1 in] MELLANRUM 
REKOMMENDERAS

HORISONTELL 
JUSTERING
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Steg 4: Installera SMART-IDS

SMART-IDS

VALFRITT 
GOLVBESLAG
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Slangbegränsningar – vertikalt
Metodtips

SMART-IDS

1.5m (5ft)
(Kontakta fab-

riken om längre)

HMI

Alternativa konfigurationer

Transport-
band

SMART-IDS

1m (3ft)

1m (3ft)SMART-IDS

HMI

Transport-
band

SMART-IDS

HMI

Transort-
band

• Montera Smart-IDS under skrivhu-
vudenas höjd.

• Skapa inte serviceöglor och rulla 
inte ihop slangar.

• Minimera slangens längd genom att 
klippa till längden.
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Slangbegränsningar – horisontalt

12,2m (40ft)
Maximal total slanglängd

1 skrivarhuvud

2 skrivarhuvuden

6,1m (20ft)
Maximal total slanglängd

Skrivarhuvud 768E: Skrivarhuvud 384E:

1 skrivarhuvud

15,2m (50ft)
Maximal total 
slanglängd

2 skrivarhuvuden

9,1m (30ft)
Maximal total 
slanglängd

3 eller 4 skrivarhuvuden

4,6m (15ft)
Maximal total 
slanglängd

SMART-IDS

SMART-IDS

SMART-IDS

SMART-IDS

SMART-IDS
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Steg 5: Installera IJ4000-HMI-styrenheten

Styrenhet
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Steg 6: Elkabelanslutningar
Alla kablar till styrenheten måste dras genom avlast-
ningskabelklämman längst ned i SMART-IDS. 

1. Diagrammet intill visar typisk dragning av elkablar. 

2. Anslut alla kablarna till deras lämpliga uttag. (Se
följande sida för SMART-IDS intern anslutning.)

3. Dra och anslut kablarna till transportörkomponen-
terna (skrivarhuvuden, kodare, fotocell).

4. Kundsystemanslutningar görs inuti SMART-IDS.
(Se följande sida.)

OBS! Vi rekommenderar att Skrivarhuvudet för Uppgift
1 är närmast IJ4000-HMI.

5. Anslut SMART-IDS i lämpligt huvudeluttag.

OBS! Se till att SMART-IDS är avstängt. Det aktiveras
som del av bläckblödningsförfarandet. SMART-IDS

PRODUKTRIKTNING

IJ4000-HMI

TRANSPORTBAND

KODOMVANDLARE

SKRIVARHUVUDKABLAR

SK
R

IV
AR

H
U

VU
D

AVLASTNINGS-
KABELKLÄMMA

VALFRI 
LAMPA

STRÖMKABEL

FOTOSENSOR

SK
R

IV
AR

H
U

VU
D

SK
R

IV
AR

H
U

VU
D

SK
R

IV
AR

H
U

VU
D

SKRIVAR-
HUVUDKA-

BEL

OBS! Anslut IDS 
direkt till skrivarhuvu-

det uppströms.
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SMART-IDS

INTERNA KRETSKORT
I/O-KABEL FRÅN 

SMART-IDS 

KODAR-/FOTO-
SENSORKABEL

FOTOSENSOR-/
KODARKABEL

UPPGIFT 2 ANSLUTNINGAR
TILL GRÄNSSNITTSKORT

UPPGIFT 1 ANSLUTNINGAR
TILL GRÄNSSNITTSKORT

SKRIVARHUVUDETS
KABEL

STRÖM-
KABEL

* KUNDSYSTEMANSLUTNINGAR 
(information finns i Bilaga A)

* COM1

* ETHERNET / HMI

* COM2

USB / SÄKERHETSKOPIE-
RING OCH ÖVERFÖRING 

AV FILER

I/O-KORT (TILLVAL)

OBS! I många tillämp-
ningar kan Fotocell och 

Kodare delas från Uppgift 
1 till Uppgift 2
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Steg 7: Installera slangar

OBS! Försök inte att installera slangar i
detta system innan alla mekaniska mon-
teringar har gjorts.

1. När mekanisk montering har slutförts
för SMART-IDS och skrivarhuvu-
dena, ska du avlägsna alla ventillock
och installera det medföljande filtret. 

2. Dra alla bläck- och vakuumledningar
och anslut ledningarna vid SMART-
IDS. Bilden till höger visar slangin-
stallation för ett typiskt skrivarhuvud.

OBS! Anslut inte ledningarna på skrivar-
huvuden ännu.

4,6mm [15ft] MAX

VAKUUM

BLÄCK

TRANSPORTBAND

SK
R

IV
AR

H
U

VU
D

ET
S

SK
R

IV
AR

H
U

VU
D

ET
S

T-KOPPLING
(2460-120)

ANSLUT INTE TILL 
SKRIVARHUVUDET ÄN

ANSLUT INTE TILL 
SKRIVARHUVUDET ÄN

BLÄCK-
KOPPLING
(5361-329)

SMART-IDS

BLÄCK

VAKUUM

FILTER

AVLÄGSNA OCH 
SPARA LOCKET

AVLÄGSNA OCH
SPARA ALLA 3 LOCK

VAKUUM-
KOPPLING
(5765-721)

BLÄCK-
UTLOPP

VENTIL
VAKUUM-

PORT

REGLERVENTIL
(5765-720) FILTER

(5765-713)

RAK-KOPPLING
(5765-719)

"Y" KOPPLING
(5765-717)

VAKUUM-
KOPPLING
(5765-721)
Endast 
används för 
att flöda 
bläcklinjer.

CAUTION
REMOVE

INSTALL

FILTER

CAP

RED

FEL

RÄTT
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Steg 8: Förbered bläckslangarna

FÖRSIKTIGHET: 
• Kontrollera att alla ventillock (övre och undre) har avlägsnats från skrivarhuvudena och SMART-

IDS.
• Säkerställ att inga slangar är anslutna till skrivarhuvudena.

1. Avlägsna folieförseglingen från bläckflaskan och installera flaskan i SMART-IDS-bläckbehållaren.
Rengör och spara bläckbehållarens lock.

OBS! Blanda aldrig olika typer av bläck, eftersom de inte kan blandas. Permanenta interna skador
kommer att inträffa.

2. Slå på SMART-IDS.
3. Anslut bläcktillförseln och vakuumkopplingarna till varandra så att de bildar en ögla vid skrivarhu-

vudet som är närmast SMART-IDS.
4. Vakuumcykeln för SMART-IDS körs när skrivarhuvudena värms till rätt temperatur.
5. Koppla bort öglan så fort bläck flödar genom de anslutna kopplingarna. Torka av båda kopplingar.
6. Skär av vakuumledningsbeslaget (5765-721) med rött på föregående sida. Ta bort kontakten från

vakuumledningen på skrivhuvudet och skjut in den råa slangänden i vakuumbeslaget på skrivhu-
vudet.

OBS! Det är avgörande att all luft avlägsnas från bläckledningarna före anslutning till baksidan av
skrivarhuvudena.

7. Bilda en ögla för näta närmaste skrivarhuvud. Om vakuumcykeln fortfarande körs ska du låta bläck flöda genom öglan. Följ steg 5 och 6.
8. Om vakuumcykeln stannar och bläckslangarna måste förberedas, ska du bilda en ögla vid nästa skrivarhuvud och sedan trycka och hålla

ned knappen ACS/Fyll på baksidan av skrivarhuvudet i fem (5) sekunder. Detta startar den automatiska förberedningscykeln. Följ steg 5 och
6.

9. Förbered resterande bläcktillförselslangar enligt instruktionerna ovan.
10. Jämna ut skrivarhuvudena och fäst kablarna och slangarna enligt diagrammen på nästa sida.

CAUTION
REMOVE

INSTALL

FILTER

CAP

RED

 

 

SNABB FRÅN-
KOPPLING AV 

BLÄCK

SNABB FRÅNKOPP-
LING AV VAKUUM

ANSLUTEN

!
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Bekräfta att skrivarhuvudet/skrivarhuvudena är jämnt monterade. Den gröna lampan indikerar att skrivarhuvudet är jämnt. (Skrivarhuvudet 384E
visas.)

NÄR DEN ÖVRE LAMPAN ÄR 
RÖD ÄR SKRIVARHUVUDET 
VINKLAT FÖR HÖGT

NÄR LAMPAN I MITTEN ÄR 
GRÖN ÄR 
SKRIVARHUVUDET KLART 
FÖR UTSKRIFT

NÄR DEN NEDRE LAMPAN 
ÄR RÖD ÄR 
SKRIVARHUVUDET VINKLAT 
FÖR LÅGT

 

BESLAGSATSER MEDFÖLJS 
AV BUNTBANDSFÄSTEN.

FÖR IN BUNTBANDSFÄSTET I 
STAGET OCH VRID 90°. FÖR IN 
BUNTBAND I FÄSTENA.

BILDA EN SERVICEÖGLA 
PÅ MINST 20 CM (8") FÖR 
SLANGEN OCH KABELN.
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Steg 9: Fyll skrivarhuvudet och testa utskriftskvaliteten

1. Se till att lock och proppar (ventil, vakuum och bläckinlopp) från baktill på skrivarhuvudet
har avlägsnats och säkrats (se diagrammet).

2. Installera den tidigare avluftade bläckledningen och vakuumledningen till baksidan av
skrivarhuvudet.

3. Säkerställ att alla skrivarhuvuden har nått driftstemperatur.
4. Se till att transportlocket är installerat för grundning.

OBS! Utskrift är avaktiverat tills skrivarhuvudena har värmts upp ordentligt. Vänta tills lam-
pan ”TEMPERATUR NÅDD" tänds på baksidan av skrivarhuvudet innan du prövar utskrifts-
kvaliteten.

5. Håll fyllknappen på baksidan av skrivarhuvudet intryckt tills SMART-IDS-ljusfyren blinkar
en gång. Upprepa detta steg en gång till.

6. Ta bort transportlocket (se diagrammet) och sätt det på sidan av skrivarhuvudet 768E
eller ovanpå skrivarhuvudet 384E.

OBS! Använd inte luddfria dukar för att torka av utskriftskanalen; använd istället en skum-
trasa.

7. Använd en skumtops och torka försiktigt mynningsplattan i
en vertikal nedåtriktad rörelse.

8. Fyll skrivarhuvudet genom att snabbt trycka en gång på
knappen (ACS).

9. Utskriften kan testas genom att långsamt låta ett pappersark
passera framför skrivarhuvudet efter det att knappen för
utskrift av alla kanaler har tryckts in. En solid bild kommer att
skrivas ut under cirka 3 sekunder.

10. Skrivarhuvudet 384E är klart för användning om provet är
50,8 mm (2 in) högt utan mellanrum.
Skrivarhuvudet 768E är klart för användning om provet är
101,6mm (4 in) högt utan mellanrum.

AVLÄGNSA OCH
SPARA VIT PLUGG

TILL BLÄCKINLOPP

LÄMNA DET RÖDA
VENTILFILTRET PÅ

PLATS

TA BORT VENTI-
LATIONSLOCKET

AVLÄGSNA OCH
SPARA PLUGG

SKRIVARHUVUDET 384E
(Se nästa sida för skrivarhuvudet 768E)

VÄRMARE PÅ

UTSKRIFTSKNAPP 
ALLA KANALER

ACS/FYLL-KNAPP

LAMPAN TEMPERATUR 
NÅDD TÄNDS
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SNÄPP FAST 
TRANSPORTLOCKET 
OVANPÅ 
SKRIVARHUVUDET

FLIKAR 

TUMSKRUVAR

FÖRVARING AV 
TRANSPORTLOCK
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Saknade utskrifter
1. Håll en ljusfärgad absorberande handduk under framsidan av skrivarhuvudet för att fånga upp eventuellt bläcköverflöde. Den ljusfärgade

handduken reflekterar ljus, vilket gör det enklare att se skrivarhuvudets yta.
2. Tryck och håll ned knappen ACS/Fyll i fem (5) sekunder tills lampan SMART-IDS blinkar en gång. Observera 1 sekunds bläckflöde från skri-

varhuvudet.
3. Inspektera om mycket små luftbubblor flödar ut från övre delen av skrivarhuvudet och nedför dess yta. Om bubblor förekommer ska du upp-

repa steg 1 till 3 tre gånger.
4. Utför en ACS-cykel och svep sedan långsamt ett pappersark framför skrivarhuvudet samtidigt som knappen för utskrift av alla kanaler på

baksidan av skrivarhuvudet trycks in.
5. Om det fortfarande saknas något tryck efter alla luftbubblorna har avtappats, sätt tillbaka locket på skrivarhuvudet, utför flera grundningscy-

kler, ta av locket och upprepa ACS.
6. Upprepa stegen ovan efter behov.

SKRIVARHUVUDET 768E

VÄRMARE PÅ LAMPAN 
TEMPERATUR 
NÅDD TÄNDS

AVLÄGNSA OCH
SPARA VIT PLUGG

TILL BLÄCKINLOPP

LÄMNA DET RÖDA
VENTILFILTRET

PÅ PLATS

AVLÄGSNA OCH
SPARA PLUGG

ACS/FYLL-
KNAPP

UTSKRIFTS-
KNAPP ALLA 
KANALER

TA BORT VENTILA-
TIONSLOCKET
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Steg 10: Montera fotosensor och kodomvandlare
Fotosensor
1. Placera fotosensorn (5760-383) uppströms

från det första skrivarhuvudet. Det maximala
placeringsavståndet är 685,9 mm [27 in] från
fotocellen till skrivarhuvudet.

2. Läs anvisningsbladet som medföljde fotosen-
sorn för information om kalibrering.

3. Läs ”Test av fotosensorns känslighet” på
sida 41 i denna bruksanvisning för att testa
kalibreringen.

OBS! Ju kortare avstånd, desto känsligare blir fotosensorns aktivering, vilket ökar chansen för falsk aktivering p.g.a. grafik i produkten. Det är
bäst att inte justera känsligheten om intervallet 762 mm [30 in] inte orsakar falsk aktivering.

Kodomvandlare
Kodomvandlaren använder ett hjul som rullar mot transportbandet för att spåra has-
tigheten. Den skickar en signal till styrenheten som gör justeringar för rapporterade
ändringar till linjehastigheten.
Kodomvandlaren behöver inte installeras precis bredvid skrivarhuvudena. Det är
viktigare att placera den där den mäter transportbandets hastighet på ett precist
sätt. Installera den i kontakt med transportbandet eller med ett hjul eller en vals som
rör sig i samma hastighet som transportbandet. 
Kodomvandlarens monteringsfäste är fjäderladdat. Justera fjäderkragen för att kont-
rollera att kodomvandlaren håller stabil kontakt med transportbandet.

FÖRSIKTIGHET: Förbelasta inte kodarhjulet mot ytan av transportören för mycket.
En radiell kraft på över 18,14 kg (40 pund) kommer att reducera lagrens livslängd. 

Beslag TransportbandSkrivarhuvud

Transportband

Kodomvandlare

Kodomvandlarhjul

Fjäder
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Steg 11: Konfigurera skrivarhuvudet med hjälp av styrenheten

OBS! Vi rekommenderar att inga meddelanden skrivs ut när du gör om inställningarna för skrivarhuvuden. Om varningsmeddelandet (”Ändring
av skrivarhuvudinställningar under utskrift kan leda till utskriftsproblem. Fortsätt?”) visas, klickar du på Nej, och avbryter sedan inställningarna.
Återgå till Meddelandeskärmen och avbryt utskriften av meddelandet innan du fortsätter.

1. Välj menyalternativet Mer och välj sedan Uppgiftsinställningar, 
2. Peka på knappen Installationsguiden. 
3. Peka på rutan som representerar riktningen som produkten rör sig i längs

transportbandet (sett om man står framför IJ4000-HMI eller skrivarhuvu-
det för Uppgift 1).

4. Peka på upp-/nedknapparna för att ställa in antalet skrivarhuvuden på
vardera sida om transportbandet.

5. Peka på knappen Nästa>.
6. Peka på det första skrivarhuvudet i kedjan. (Detta steg åsidosätts om det

bara finns ett skrivarhuvud.)

ANMÄRKNINGAR: 
• Det första skrivarhuvudet i kedjan ska vara det översta skrivarhuvudet i systemet, eftersom detta skrivarhuvud kommer att skriva ut den

översta raden med data och vara den första som får en anvisning att skriva in data.
• Proceduren kan avbrytas genom att trycka på tangenten Avbryt eller Esc när som helst utan att ändra den aktuella skrivarhuvudinställningen.
• Upprepa stegen ovan för Uppgift 2.
• Varje Uppgift kan driva upp till två skrivarhuvuden av typen (2) IJ384E eller ett av typen (1) IJ768E.

1 2

3 4

5

6
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7. Välj typ av skrivarhuvud från rutan. 
8. Ange avståndet mellan fotosensorn och den vertikala

mittlinjen på skrivarhuvudet. Detta kanske måste
finjusteras efter inställningarna har gjorts. Den
maximala sensorförskjutningen för skrivarhuvudet
IJ384E är 685,8 mm (27 in). Om fotosensorn monteras
med ett skrivarhuvudfäste, är förskjutningen 53,3 mm
(2.1 in).

9. Välj fliken Kodomvandlare och peka på ikonen Extern
kodomvandlare.

10. Om Intern kodomvandlare har valts ska du skriva in
hastigheten.

11. Välj fliken Skrivarhuvuden och peka på nästa huvud
för att markera det och fortsätta med inställningarna.

12. Peka på knappen OK. Skrivarhuvudinställningarna är
nu klara. 

Peka på ett skrivarhuvud på displayen för att granska eller ändra egenskaper för skrivarhuvudet. Peka på knappen Installationsguiden för att
upprepa inställningsproceduren med de nya inställningarna som standard. Peka på OK för att återgå till Hemskärmen.

När skrivarhuvudet 
384 eller 768 är 
valt, ställs 
bläcktypen 
automatiskt in på 
Scantrue II.

7

8

9 11

12

10
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Steg 12: Skapa ett meddelande

OBS! Ytterligare information om meddelanden
finns i handboken till IJ4000-HMI-styrenheten
(5765-384).

Från Hemskärmen väljer du knappen 
Meddelanden och sedan knappen Nytt.

Skapa och spara meddelandet och avsluta sedan meddelanderedigeraren.
Visningsområde för 
meddelanden

Produktsida

Snabbspar

Produktinställningar

Meny

Markör/Fältegenskaper

Tangentbord på skärmen

Streckkoder

Text

Tidskod

Räkningskod

Logotyp

Zoom

Fältegenskaper

Val av teckensnitt

Kartonglinjal

Variabelt fält

Knappen Radera

Meddelandeinfo

Linjefält

Markör

Knappen Nästa fält

Datumkod
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Steg 13: Skriv ut ett meddelande
1. På Hemskärmen, tryck på knappen Skriv ut.

2. Välj ett meddelande som du vill skriva ut och tryck på knappen Skriv
ut.

3. Meddelandet skrivs ut nästa gång fotosensorn
aktiveras.

SKRIV UT
KNAPP

RÖD AKTIVITETSINDI-
KATOR = INTE KLAR 
FÖR UTSKRIFT

GRÖN PAUSINDIKATOR = 
KLAR FÖR UTSKRIFT
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Avsnitt 3: Underhåll och avstängning
Nedan anges rekommenderade underhållsprocedurer som säkerställer att IJ4000 Impulsbläckstrålesystemet skriver ut på ett rent och effektivt
sätt. 

Systemunderhåll
Periodiskt (vid behov):
1. Kontrollera att fotosensorn är ren och fri från skräp.
2. Kontrollera att O-ringarna på kodomvandlarhjulet finns på plats och inte är slitna.
3. Kontrollera att muttrar och bultar som håller beslagen på plats förblir ordentligt åtdragna.
Årligen:
Byt ut kodomvandlarens O-ringar (5765-206).
Kalibrera om pekskärmen.

Underhåll av skrivarhuvuden
Dagligt/skiftstart/periodiskt

Bär säkerhetsglasögon när du arbetar med industriellt bläck eller lösningar!

Majoriteten av försämring av utskriftskvaliteten beror på överdriven skräpuppbyggnad på skrivarhuvudets mynningsplatta vilket stör
bläckstrålen. Gör följande för bästa förebyggande underhållspraxis:

1. Avlägsna överdriven skräpuppbyggnad (korrugerat damm, limsträngar och liknande) på och runt framsidan av skrivarhuvudet med hjälp av
underhållsprayen n-Propanol (5760-695) på en luddfri trasa (6600-171) och torka frontplattan och höljet. Om skräpuppbyggnad även noteras
på höljet och baksidan av skrivhuvudet ska de också torkas rena.

OBS! SPRAYA INTE n-Propanol DIREKT PÅ SKRIVARHUVUDET ELLER I NÄRHETEN AV MYNNINGSPLATTAN.!
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2. Använd en skumtops (5760-832) och gnugga lätt mynnings-
plattan från toppen nedåt i en vertikal riktning medan bläck
flödar under en ACS-cykel (Automatic Cleaning Systems).
ACS-knappen sitter på baksidan av skrivarhuvudet.
ANVÄND INTE n-Propanol direkt på mynningsplattan.

3. Tryck en gång till på ACS-knappen för att säkerställa att 
kanalen är avluftad, men gnugga inte den här gången.

4. Torka av frontplattan med en luddfri trasa för att avlägsna 
eventuellt överflödigt bläck.

Avstängning under 1 vecka till 3 månader
Avstängning:
1. Koppla bort SMART-IDS från nätströmmen.
2. Spreja det lämpliga lösningsmedlet för rengöring på en luddfri trasa och torka försiktigt av framdelen av skrivarhuvudet för att avlägsna

främmande skräp innan du installerar transportlocket. 
3. Montera transportlocket på framsidan av skrivarhuvudet och montera ventillocket på baksidan av skrivarhuvudet.

Start:
Följ anvisningarna i ”Steg 9: Fyll skrivarhuvudet och testa utskriftskvaliteten” på sida 21.

ACS/FYLL-
KNAPP

VENTIL-
LOCKET

TUMSKRUVAR

FÖRVARING AV 
TRANSPORT-
LOCK

FÖRVARING AV 
TRANSPORTLOCK

FLIKAR 
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Avstängning under 3 månader eller mer

1. Följ rekommendationerna för Avstängning under 1 vecka till 3 månader (se ovan).
2. Vi rekommenderar att skrivarhuvudet spolas med ScanTrue Flush Solution och att ScanTrue Flush Solution lämnas kvar i skrivarhuvudet och

SMART-IDS under lagringsperioden. (Se ”Förbrukningsvaror” på sida 77 för artikelnummer.) Följ anvisningarna i dokument 5760891N. Flush
Solution kan lämnas kvar i skrivarhuvudet under ett år från datumet för spolningen.

ACS - Automatiskt rengöringssystem

OBS! Om lampan på SMART-IDS är tänd eller blinkar, kommer ACS inte att aktiveras. Kontrollera att alla bläckfel har korrigerats innan du försö-
ker utföra ACS.

ACS är ett värdefullt verktyg för rutinmässig rengöring av löst skräp från skrivarhuvudets yta. Bilderna nedan demonstrerar tryckkvaliteten innan
och efter ACS.

INNAN ACS EFTER ACS
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ACS-funktionen kan utföras med tre metoder.

1. Manuellt, från baksidan av skrivarhuvudet: Håll ACS/FYLL-knappen intryckt under 1/2 till 1 sekund. ACS-cykeln initieras.
2. Manuellt, från styrenhetens Fyllningsskärm: 

•På hemskärmen på IJ4000 pekar du på menyknappen 
Mer för att öppna menyn Mer.
•Peka på knappen Töm för att öppna 
tömningsskärmen.
•Välj skrivarhuvudet som ska rengöras genom att peka 
på det.
•Peka på knappen Rengör skrivarhuvud för att 
rengöra det valda skrivarhuvudet.

Kontrollera att alla kanaler skriver ut korrekt genom att 
trycka på knappen för utskrift av alla kanaler som sitter 
på baksidan av skrivarhuvudet när ett  skrivarhuvud har 
rengjorts. Svep ett ark av papper eller annat material 
över framsidan av skrivarhuvudet när skrivarhuvudet 
fylls. Skrivarhuvudet fyller under tre sekunder varje 
gång som knappen för utskrift av alla kanaler trycks in.

3. Automatiskt, från menyn Automatisk rengöring på 
styrenheten: IJ4000-enheten kan även programmeras 
för att automatiskt rengöra skrivarhuvudena under 
regelbundna avstängningar i produktionsschemat i steg 
om 30 minuter, eller med ett veckoschema.

MENYN MER, 
KNAPP

MENYN MER 

PEKA PÅ DET ÖNSKADE 
SKRIVARHUVUDET

HEMSKÄRM

TÖMNINGSKNAPP

RENGÖR
SKRIVARHUVUD,
KNAPP

TÖMNINGSKNAPP / 
UTSKRIFT AV ALLA 

KANALER
TÖMNINGSSKÄRM / 
FYLLNINGSSKÄRM
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Underhåll av SMART-IDS
Byta bläckbehållare

FÖRSIKTIGHET: Byt endast ut bläcket mot ScanTrue II®-bläck.

Lampan för bläckstatus tänds när bläckflaskan är tom, och pumpen avaktiveras. Detta varnar operatören att förbereda en ny bläckflaska, och ger
operatören minst fem minuter att byta flaskan innan utskrift avaktiveras. Om bläckflaskan inte byts ut inom fem minuter kommer utskrift att
avaktiveras för alla ”uppgifter” och lampan blinkar långsamt.

Avstängning under 1 vecka till 3 månader
Under planerad förvaring i 1 vecka till 3 månader, samt vid förvaring av resservskrivarhuvuden:
1. Avlägsna bläckflaskan, stäng bläckbehållarens ventillock och installera bläckbehållarens transportlock.

Avstängning under 3 månader eller mer
1. Följ anvisningarna i Avstängning under 1 vecka till 3 månader.
2. Vi rekommenderar att skrivarhuvudet spolas med ScanTrue Flush Solution och att ScanTrue Flush Solution lämnas kvar i skrivarhuvudet och

SMART-IDS under lagringsperioden. (Se ”Förbrukningsvaror” på sida 77 för artikelnummer.) Följ anvisningarna i dokument 5760891N. Flush
Solution kan lämnas kvar i skrivarhuvudet under ett år från datumet för spolningen.

Årligen
Byt ut ventilfiltret på SMART-IDS.

!
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Förvaring av en FABRIKSFÖRSEGLAD bläckflaska
• ScanTrue II: 12 månader från tillverkningsdatum.
• ScanTrue II Plus: 18 månader från tillverkningsdatum.
• Rekommenderad förvaringstemperatur: 4 °C till 40 °C (40 °F till 104 °F).
• Rekommenderad relativ luftfuktighet för förvaring: 5 - 90 % relativ luftfuktighet utan kondens.
Temperaturer ovan eller under den rekommenderade lagringstemperaturen under en period längre än en vecka kommer att reducera bläckets 
lagringstid.

OBS! Skaka inte bläckflaskan innan användning. Om du skakar bläcket kan luft komma in i skrivarhuvudet. En flaska som har skakats måste stå
och vila i minst två timmar innan användning.

Brukslivet av en ÖPPNAD bläckflaska
• ScanTrue II: 3 månader från öppning.
• ScanTrue II Plus: 6 månader från öppning..
Exponering till luft, temperatur och relativ fuktighet påverkar bläckets livslängd.
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Avsnitt 4: Felsökning
IJ4000 bläckstrålesystemet införlivar avancerad maskinvara och programvara. Om systemet inte skulle fungera ordentligt, kan vissa inbyggda
indikatorer underlätta felsökning. Detta avsnitt hjälper till att minska systemets avstängningstid och förklarar vissa av de diagnostiska
funktionerna som är inbyggda i systemet.

Utskriftskvalitet 
Detta avsnitt visar exempel på diverse utskriftsproblem och vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra utskrifterna.

Problem: Mindre frakturer i utskriftskanaler.
Möjlig orsak: Skräp på främre plattan, luft i kanalen.
Åtgärd: Kör det automatiska rengöringssystemet (ACS) och använd en skumtrasa för 
att hjälpa till att avlägsna skräp.

Problem: Saknade kanaler och kanalfrakturer i utskriftskanaler.
Möjlig orsak: För mycket skräp på främre plattan, luft i kanalen.
Åtgärd: Torka av den främre plattan och kör det automatiska rengöringssystemet 
(ACS) och använd en skumtrasa för att hjälpa till att avlägsna skräp.

Problem: Saknade utskriftskanaler.
Möjlig orsak: Luft i kanalen.
Åtgärd: Kör det automatiska rengöringssystemet. Om luften inte kan tömmas med 
hjälp av en ACS-cykel, ska du köra en automatisk förberedningscykel enligt 
instruktionerna i ”Saknade utskrifter” på sida 23.
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Problem: Saknade nedre utskriftskanaler.
Möjlig orsak: Ansamling av bläck i nedre öppningar.
Åtgärd: Torka den främre plattan med en skumtops (5760-832) och kör en ACS-
cykel (Automatic Cleaning System).

Problem: Suddig utskrift.
Möjlig orsak: Skrivarhuvudet är för långt bort från substratet.
Åtgärd: Flytta skrivarhuvudet till inom 0,3 mm (1/8") från produkten.

Problem: Sporadiska schackrutemönster i utskriften.
Möjlig orsak: Kodomvandlaren halkar eller studsar på bandet.
Åtgärd: Dra åt kodomvandlarbandet; byt ut kodomvandlarens O-ringar vid behov;
byt ut transportbandet mot ett nytt sömlöst band.
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Problem: Utsträckta utskrifter, ljusa utskrifter, schackrutemönster.
Möjlig orsak: Felaktig kodomvandlare, eller felaktig linjehastighet (för långsam) vid
användning av en intern kodomvandlare.
Åtgärd: Kontrollera att rätt kodomvandlare används (artikel nummer 5760-820-IJ
måste användas).

Problem: Korta bilder, mörkt tryck, schackrutemönster.
Möjlig orsak: Felaktig kodomvandlare eller hjulstorlek, eller felaktig linjehastighet (för
snabb) vid användning av en intern kodomvandlare.
Åtgärd: Kontrollera att rätt kodomvandlare används (artikel nummer 5760-820-IJ måste
användas).

Problem: Baklänges utskrift
Möjlig orsak: Felaktig utskriftsriktning angiven i inställningarna.
Åtgärd: Gör om skrivarhuvudets inställningar och ange rätt riktning. 
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Felsökning för IJ4000 Impulsbläckstrålesystem
SMART-IDS:

Systemsymtom Möjlig orsak Testmetod vid drift
Bläck pumpas inte 
till skrivarhuvudet

Konsultera ”Detaljerad guide för att bestämma korrekt lös-
ning för problem med bläckflöde” på sida 42

Inget vakuum vid 
skrivarhuvudet 
under ACS-cykeln. 
Bläck överflödar 
skrivarhuvudet.

Vakuumslang och 
anslutningar

Kontrollera att alla slanganslutningar är täta mellan SMART-IDS och varje skrivhuvud. Kontrollera
att avfallsflaskan är tät och inte tvärgängad. Kontrollera att vakuumfiltret i ledningen är tätt. Dra
inte åt för hårt.

Strömförsörjning Kontrollera att strömbrytaren för SMART-IDS har aktiverats.
Kontrollera strömlampan på det interna strömförsörjningskortet. Om lampan är tänd, kontrollera
strömförsörjningsutgången på P2. Den bör vara 12 VDC.

PC-kort Kontrollera indikatorlamporna och anslutningsspänningar på kortet.
LED3: Grön; indikerar att ett skrivarhuvud skickar en signal att aktivera vakuumpumpen.
LED5: Röd; indikerar att avfallsflaskan är full.
LED6: Röd; tänds, släcks och blinkar med lampan. Släckt indikerar att bläcket är OK, tänd 
indikerar att bläcket har låg nivå, långsamt blinkande (1 Hz) indikerar att bläcket är slut och snabbt 
blinkande (6 Hz) indikerar att avfallsflaskan är full eller att pumpen aktiverades i mer än 
10 sekunder.
J4: Vakuumpumpanslutning; 12 VDC när vakuumpumpen är aktiverad.

Vakuumpump Säkerställ att alla slangar har anslutits mellan skrivarhuvudet och SMART-IDS. Kontrollera att
bläckavfallsflaskan är ordentligt åtdragen. Öppna SMART-IDS och avlägsna tilltäppningar i
slangen. Initiera en ACS-cykel och lyssna på pumpen.
Kontrollera att spänningen är 12 VDC vid vakuumpumpen.
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SMART-IDS (forts.)

Systemsymtom Möjlig orsak Testmetod vid drift
Vätskepumpen och 
vakuumpumpen 
aktiveras inte och 
lampan är släckt på 
strömbrytaren.

Strömförsörjning Kontrollera att strömbrytaren för SMART-IDS har aktiverats.
Kontrollera strömlampan på det interna strömförsörjningskortet. Om lampan är tänd, kontrollera
strömförsörjningsutgången på P2. Den bör vara 12 VDC.

Lampan tänds inte 
när bläcket tar slut

Strömförsörjning Kontrollera att strömbrytaren för SMART-IDS har aktiverats.
Kontrollera strömlampan på det interna strömförsörjningskortet. Om lampan är tänd, kontrollera
strömförsörjningsutgången på P2. Den bör vara 12 VDC.

PC-kort Kontrollera indikatorlamporna och anslutningsspänningar på kortet.
LED5: Röd; indikerar att avfallsflaskan är full.
LED6: Röd; tänds, släcks och blinkar med lampan. Släckt indikerar att bläcket är OK, tänd
indikerar att bläcket har låg nivå, långsamt blinkande (1 Hz) indikerar att bläcket är slut och snabbt
blinkande (6 Hz) indikerar att avfallsflaskan är full eller att pumpen aktiverades i mer än
10 sekunder.
J5: Strömanslutning; 12 VDC när strömmen är påslagen.
J1: Lampanslutning; 12 VDC när lampan är tänd.

12 V glödlampa Koppla loss lampan från kortet och kontrollera glödlampans resistans. Byt ut glödlampan om den
är öppen.
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Skrivarhuvuden på impulsbläckstråleskrivare: 

Systemsymtom Möjlig orsak Testmetod vid drift

ACS-cykeln aktiveras inte Ingen anslutning mellan SMART-IDS 
och kabeln till styrenheten. Ingen 
ström till SMART-IDS. Ingen 
anslutning mellan styrenheten och 
skrivarhuvudet.

Inspektera kommunikationskabeln för SMART-IDS och säkerställ 
att den är ansluten till gränssnittskortet. Se ”Steg 6: 
Elkabelanslutningar” på sida 16.

Bläcket överfyller och droppar efter 
ACS-cykel

Vakuumslang och anslutningar Kontrollera att alla slanganslutningar är täta mellan SMART-IDS 
och varje skrivhuvud. Kontrollera att avfallsflaskan är tät och inte 
tvärgängad. Kontrollera att vakuumfiltret i ledningen är tätt. Dra 
inte åt för hårt.

Skrivarhuvudet värms inte upp, 
lampan ”Temperatur nådd” tänds 
aldrig

Utskriftsmotor eller PC-kort Skicka tillbaka skrivarhuvudet till tillverkaren.

Saknade utskrifter. Luft i skrivarhuvudet. Luft i skrivarhuvudet är den mest sannolika orsaken till saknade 
kanaler. Hänvisa till ”Saknade utskrifter” på sida 23 för 
avluftningsprocedurer.

Bläckbehållare i skrivarhuvud fylls 
inte på, inget bläck pumpas ut under 
en ACS-cykel eller Automatisk för-
beredningscykel. (384E)

Solenoider eller PC-kort Skicka tillbaka skrivarhuvudet till tillverkaren.

Skrivarhuvudet skriver inte ut. (384E) PC-kort Skicka tillbaka skrivarhuvudet till tillverkaren.

Bläckbehållare i skrivarhuvud fylls 
inte på, inget bläck pumpas ut under 
en ACS-cykel eller Automatisk för-
beredningscykel. (768E)

Solenoider Koppla bort strömmen från skrivarhuvudet. Koppla bort 
solenoidens kabelhärva. Solenoider för tömning, inlopp och retur 
är fästa vid 1-2, 3-4 respektive 5-6. Inloppsventilen styr 
bläckinloppet till bläckbehållaren och kontrollerna för 
tömningsventilen styr ACS och Automatisk förberedning. 
Kontrollera resistans på respektive ventilstift. Alla öppna spolar 
ska bytas ut.
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Skrivarhuvuden på impulsbläckstråleskrivare (forts.): 

Test av fotosensorns känslighet
Detta test fastställer om fotosensorns känslighet är korrekt justerat för användningen.
1. Placera ett föremål cirka 6,4 mm (0.25 in) framför fotosensorn; fotosensorn bör detektera föremålet.
2. Placera föremålet i mitten av ledvalsarna; fotosensorn bör detektera föremålet.
3. Placera föremålet på den bortre ledvalsen; fotosensorn bör detektera föremålet. 
4. Kontrollera att föremål på den bortre sidan av transportbandet inte aktiverar fotosensorn.
5. Kontrollera att färgskillnader på produkten inte leder till att fotosensorn aktiveras flera gånger vid det mest avlägsna detektionsavståndet. 

OBS! Testföremålet bör vara ett exempel av den verkliga produkten. Hänvisa till instruktioner från fotosensorns tillverkare för information om
proceduren för att justera fotosensorns känslighet.

OBS! Om den röda lampan på fotosensorn inte tänds när ett föremål placeras framför (utan att röra vid) fotosensorn, indikerar det att
fotosensorn är frånkopplad eller att strömförsörjningen eller fotosensorn inte fungerar. 

Systemsymtom Möjlig orsak Testmetod vid drift

Bläckbehållare i skrivarhuvud fylls 
inte på, inget bläck pumpas ut under 
en ACS-cykel eller Automatisk 
förberedningscykel. (768E)
(Forts.)

PC-kort Kontrollera indikatorlamporna på kortet.
LED2: Grön; indikerar att skrivarhuvudet begär att SMART-IDS 
aktiverar vätskepumpen.
LED9: Grön; indikerar att inloppssoleoidventilen är öppen.
LED8: Grön; indikerar att skrivarhuvudets bläckbehållare är full.
LED3: Grön; indikerar att skrivarhuvudets bläckbehållare har låg 
nivå och timerfunktionen Bläck slut har gått ut.

Skrivarhuvudet skriver inte ut. 
(768E)

PC-kort Kontrollera att alla skrivarhuvudkablar och skrivmotorkablar är 
anslutna i vardera ände. Kontrollera testpunkterna och 
indikatorlamporna på kortet.
TP1: Högspänningstillförsel till drivrutinens IC (U9). 
Spänningsnivån ställs in med en sensorresistor i utskriftsmotorn 
(40-150 VDC).
LED6: Grön; indikerar att högspänningen är låg.
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Kodomvandlare
Navigera till statusskärmen på IJ4000. Om linjehastigheten visar ett värde som är jämförbart med den kända linjehastigheten, så fungerar
kodomvandlaren korrekt. Om linjehastigheten visar ”0”, ska du kontrollera elanslutningarna till kodomvandlaren och IJ4000 PCB. Hänvisa till
”Kodomvandlare” på sida 56 för ytterligare information.

Detaljerad guide för att bestämma korrekt lösning för problem med bläckflöde
Detaljerad guide för att bestämma korrekt lösning för problem med bläckflöde
Korrekt bläckflöde genom Impulse Jet-bläckkretsen är avgörande, inte bara för att kunna skriva ut, utan också för att hålla IJ-skrivhuvudena i gott
skick utan att luft kommer in i skrivmotorn.

Oftast indikeras problem med bläckflöde genom Impulse Jet-systemet med följande felmeddelande. Följande procedur bör användas för att iden-
tifiera problemet och rätt lösning.

Bra bläckflöde kan vara subjektivt; följande är riktlinjer för att bestämma det flödet:
• När pumpen är på och det inte finns några hinder eller skador på bläcktillförseln kommer det initialt att vara 20–25 psi vid utgången.
• Att trycka ned han-QD flödar snabbt (5–10 ml/sek), inte droppa, droppa.
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Allmänna underhållskontroller innan felsökning
Innan felsökning efter specifika problem ska du granska det allmänna under-
hållet av IJ4000-utskriftssystemet:
1. Kontrollera och korrigera om bläckavfallsflaskan är full. Om den är det ska

du ta bort och kasta den enligt lokala bestämmelser. (NOTERA: Bläckav-
fallsflaskan har en ”flödeskran” som bör falla ned och lösa felet genom när
flaskan tas bort.)

2. Se till att bläckflaskan är korrekt installerad, har tillräckligt med bläck och
att den inte har gått ut.

3. Kontrollera och korrigera alla ventilationsportar på Smart IDS och skrivhu-
vuden för att se till att de inte är täckta och att filter inte blockeras.

4. Kontrollera och korrigera bläckförsörjningsslangen efter uppenbara tecken
på skador eller störningar (böjningar, knutar, öglor, utrustning placerad
ovanpå ledningar, sprickor eller hack).

5. Kontrollera och korrigera alla kabelanslutningar. Leta efter tecken på
skador och att kontakterna sitter tätt.

6. Kontrollera och korrigera områden på utskriftssystemet efter tecken på
bläckläckage eller spill.

 VENTILATIONS-
LOCKET

2

3

3

3

1
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Skrivarhuvud / bläckförsörjningsslang / IDS-diagnos
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Fastställa skrivhuvud och åtgärder
Om flödesdiagrammet för felsökning har fastställts att ett skrivhuvud orsakar bläckflödesfelet krävs flera steg:
1. Bestäm vilket skrivhuvud det är fel på (se nedan).
2. Byt ut (reparera) skrivhuvudet.

Huvuddelen av reparationen av skrivhuvudet bör ske på fabriken av kvalificerade tekniker. Den bästa supportplanen för kunder är att använda
ITW AMP- eller PEP-supportprogrammen om du behöver byta ut ett skrivhuvud.

Använd dessa steg för att avgöra vilket skrivhuvud som det är fel på i system med fler än ett skrivhuvud:
1. Stäng av systemet genom att slå av strömbrytaren på Smart IDS.
2. Koppla bort kablarna från alla skrivhuvuden.
3. Koppla bort bläckförsörjningsslangen från varje skrivhuvud.
4. Gå till det första skrivhuvudet och återanslut skrivhuvudets kabel igen.

a. Se till att skrivhuvudets kabel ansluts direkt till Smart IDS (gränssnittskort/aktivitetskort).
b. 384-skrivhuvuden som var ”seriekopplade” kan behöva växla kablar för att göra en direktanslutning.

5. Anslut bläckförsörjningsslangen.
6. Slå på Smart IDS och observera funktionen hos Smart IDS och dess pump.

a. Skrivhuvudbehållaren ska fyllas på efter två sekunder, pumpen bör stanna vid denna tidpunkt och Smart IDS-indikatorlampan bör visa
grönt. Detta indikerar att skrivhuvudet är i gott skick.
b. Om pumpen går tills Smart IDS-indikatorlampan blinkar snabbt rött och sedan stängs av, indikerar detta att skrivhuvudet har ett internt pro-
blem och bör bytas ut.

7. Stäng av systemet och koppla från skrivhuvudets kabel och bläckförsörjningsslangen.
8. Upprepa steg 4 till 7 för de återstående skrivhuvudena i en logisk procession.
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Bläckkomponenter och bläckkrets för Impulse Jet
Impulse Jet-bläckkretsen matas med tyngdkraft från bläckförsörj-
ningsslangen till 5760335-pumpen och sedan ut till skrivhuvu-
dena.

Bläcktillförsel

Bläckbehållare

Bläck-
pump

Bläck ut till 
skrivhuvuden

Reglerventil 
X40081-001
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Bilaga A: Systemspecifikationer

System

207mm
[8.1in]

247,5mm
[9.7in]

475mm
[18.7in]

845,2mm
[33.3in]

520,7mm
[20.5in]

371,3mm
[14.6in]

116,8mm
[4.6in]

114,7mm
[4.5in]

669,5mm
[26in]
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SMART-IDS 
Storlek
Höjd: 336,6 mm [13.25 in]
Bredd: 520,7 mm [20.5 in]
Djup: 143,5 mm [5.65 in]
Vikt: 10,0 kg [22.1 lbs]
Frihöjd för kablar och slangar: 127 mm (5 in) från botten av höljet.
IP-märkning
IP54 (uppskattat)
Hölje
Rostfritt stål
Bläckfiltration
25 mikron inbyggd bläckbehållare
El
Ingång: För icke-europeiska versioner: 115 VAC, 1,5 A, 60 Hz 

För europeiska versioner: 230 VAC, 0,5 A, 50 Hz.
Utgång: 24 DC, 2 A
Normalt tryckintervall för drift
0 psi till 30 psi (ungefär) pumptryck vid drift
Portar
(2) RS-232-portar, (1) USB-port
(1) 100 base-T Ethernet-port
Fabriksinställd IP-adress: 10.1.2.3
Miljö
Omgivande drifttemperatur 5 °C till 40 °C (40 °F till 104 °F)
Luftfuktighet vid drift: 10 % - 90 %, icke-kondenserande
Begränsningar för slangar
Maximal vertikal slanglängd (undersida av SMART-IDS till undersida av högsta
skrivarhuvudet) = 6,1 m (20 ft) (begränsning hos bläckpump).
Maximal höjd för SMART-IDS eller slangar ovanför skrivarhuvud = 914,4 mm (36 in)
begränsning hos vakuumpump.
(Se ”Steg 7: Installera slangar” på sida 18.)
Antal tillåtna skrivarhuvuden 
Skrivarhuvud 384E = 4
Skrivarhuvud 768E = 2

143,5mm
[5.65in]

203,2mm
[8.0in]

114,3mm
[4.5in]

[4X M6 X 1in]
4X M6 X 25,4mm

38,1mm
[1.5in]

254,0mm
[10.0in]

478,8mm
[18.85in]

539,5mm
[21.24in]336,6mm

[13.25in]

520,7mm [20.5in]
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IJ4000-HMI-styrenhet

330,7mm [13.02in]

41,5mm
[1.63in]

196,1mm
[7.72in]

100.0mm
[3.94in]

110,0mm
[4.33in]

115.3mm
[4.54in]

38,1mm
[1.50in]

48.0mm
[1.89in]

100.0mm
[3.94in]

2X M8 X 31,8mm
[2X M8 X 1.25in]

4X M4 X 17,8mm
[4X M4 X .7in]

165,4mm [6.51in]

Storlek
Vikt: 2,18 kg [4.6 lb]
Höjd: 196,1 mm [7.72 in] 
Bredd: 330,7 mm [13.02 in]
Djup: 41,3 mm [1.62 in]

IP-märkning
IP34 (uppskattat)

Hölje
Rostfritt stål

Användargränssnitt
Grafiskt användargränssnitt
med tangentbord på skärmen

Teckensnitt
Unicode

Skärm
259,08 mm [10.2 in] LCD-skärm med
pekskärm, 800 x 480 pixlar

Minne
512 MB flashminne

Portar
(2) RS-232-portar, (1) USB-port 
(1) 100 base-T Ethernet-port

El
Ingång: 15 VDC, 4,6 A

Miljö
Omgivande drifttemperatur 5 °C till 40 °C 
(40 °F till 104 °F)
Luftfuktighet vid drift: 10 % - 90 %, icke-kon-
denserande
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Skrivarhuvud 384E

Storlek - skrivarhuvud IJ384E
L: 300,8 mm [11.84 in]
B: 69,9 mm [2.75 in]
H: 127,0 mm [5.0 in]
Vikt: 2,7kg [6 lbs]

IP-märkning
IP65 (uppskattat)

Hölje
Anodiserat aluminium, svart

El
24 VDC inspänning från SMART-IDS

Bläckfiltration
75 mikron externt ventilfilter
25 mikron inbyggt systeminloppsfilter
10 mikron inbyggt filter i utskriftsmotorn

Utskriftshastighet
Alfanumerisk text: Upp till 60,96 meter per minut [200 fot per minut] @
200 dpi; 38,1 meter per minut [125 fot per minut] @ 300 dpi. 
Streckkod: Upp till 45,72 meter per minut [150 fot per minut].

* Högre linjehastigheter kan uppnås genom att minska upplösningen i
dpi.

Utskriftsupplösning
Skrivarhuvud 384/128: 128 adressarbara kanaler, 50,8 mm [2 in] fast
tryckhöjd

Kastavstånd
Upp till 6 mm [1/4 in] för alfanumerisk utskrift. 1,6 mm [1/16 in]
rekommenderas för bästa streckkodskvalitet.

66,5mm
[2.62in]

116,8mm
[4.60in]

22,9mm [0.90in]

146,8mm
[5.78in]

280,3mm [11.04in]

Bläcktyp
ScanTrue® II och ScanTrue® II PLUS, pigmenterat bläck för porösa
substrat, svart

Miljö
Omgivande drifttemperatur 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
Luftfuktighet vid drift: 5 % - 80 %, icke-kondenserande

ACS (Automatiskt rengöringssystem) användning av förbruk-
ningsvaror
ScanTrue II-bläck: 0,38 ml
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Skrivarhuvud 768E
Storlek - skrivarhuvud IJ768E
L: 338,1 mm [13.31 in]
B: 71,1 mm [2.80 in]
H: 160,8 mm [6.33 in]
Vikt: 4,3kg [9,5 lbs]

IP-märkning
IP54 (uppskattat)

Hölje
Anodiserat aluminium, svart

El
24 VDC inspänning från SMART-IDS

Bläckfiltration
75 mikron externt ventilfilter
25 mikron inbyggt systeminloppsfilter
10 mikron inbyggt filter i 
utskriftsmotorn

Utskriftshastighet
Alfanumerisk text: Upp till 60,96 meter per minut [200 fot per minut] @
200 dpi; 38,1 meter per minut [125 fot per minut] @ 300 dpi. 
Streckkod: Upp till 45,72 meter per minut [150 fot per minut].

* Högre linjehastigheter kan uppnås genom att minska upplösningen i
dpi.

Utskriftsupplösning
Skrivarhuvud 768E/256: 256 adressarbara kanaler, 101,6mm [4 in] fast
tryckhöjd

Kastavstånd
Upp till 6 mm [1/4 in] för alfanumerisk utskrift. 1,6 mm [1/16 in] rekom-
menderas för bästa streckkodskvalitet.

151,9mm [5.98in]

27,1mm [1.07in]
TO LOWEST ORIFICE

338,8mm [13.34in]

160,8mm [6.33in]

Bläcktyp
ScanTrue® II och ScanTrue® II PLUS, pigmenterat bläck för
porösa substrat, svart

Miljö
Omgivande drifttemperatur 10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
Luftfuktighet vid drift: 5 % - 80 %, icke-kondenserande

ACS (Automatiskt rengöringssystem) användning av för-
brukningsvaror
ScanTrue II-bläck: 0,58 ml
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Systemets kopplingsschema
1. IJ4000-HMI styrenhet
2. SMART-IDS
3. Skrivarhuvud
4. Transportband
5. Produkt
6. Skrivarhuvudbeslag
7. Bläckstatuslampa
8. Kodomvandlare
9. Bläcktillförsel
10. Fotosensor
11. Uppsamlingsflaska för 

vakuumavfall
12. Kodomvandlarkabel
13. Skrivarhuvudkabel
14. Kastavstånd (3 mm [1/8 in] 

rekommenderas)

3

1

13

6

4

10
8

2

5

7

11

6
13

12

14

3

9
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Customer System Connections

HMI

NÄTVERKS-
HUBB

ELLER

ELLER

KUND-
NÄTVERK

(Kommando
och kontroll)

HANDHÅLLEN
SKANNER

(meddelande-
sökning)

INTEGRERAD
SKANNER

VÅG
IV12

VALVJET
SKRIVARE

VÄRME-
ÖVERFÖRINGS-

SKRIVARE

PLC

TJ/HP
SKRIVARE

(Extern ingång)

I/O-KABEL FRÅN 
SMART-IDS 

KODAR-/FOTO-
SENSORKABEL

FOTOSENSOR-/
KODARKABEL

UPPGIFT 2 ANSLUTNINGAR
TILL GRÄNSSNITTSKORT

UPPGIFT 1 ANSLUTNINGAR
TILL GRÄNSSNITTSKORT

SKRIVARHUVUDETS
KABEL

STRÖM-
KABEL

* KUNDSYSTEMANSLUTNINGAR 

* COM1

* ETHERNET / HMI

* COM2

USB / SÄKERHETSKOPIE-
RING OCH ÖVERFÖRING AV 

FILER

I/O-KORT (TILLVAL)
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Bilaga B: Driftprincip
Funktionsbeskrivning
Bläckstrålesystemet IJ4000 skriver ut text, autokoder (t.ex. produkträkning eller tid-/datumstämplar), streckkoder och/eller grafik på produkter när de förs förbi
stillastående skrivarhuvuden på ett transportband. Utskrift kan göras på en av, eller en kombination av, produktens sidor. Transportbandets hastighet övervakas
med en kodomvandlare med variabel hastighet eller en inbyggd kodomvandlare med fast hastighet. Produkter detekteras med hjälp av en fotosensor.
Informationen som ska skrivas ut definieras som ett meddelande och programmeras till styrenheten via ett gränssnitt.

Skrivarhuvuden till impulsbläckstråleskrivare 384E och 768E
Skrivarhuvudenheterna till impulsbläckstråleskrivaren IJ4000 består av en piezoelektrisk impulsbläckstråleutskriftsmotor, en liten bläckbehållare,
solenoidventiler för inlopp, tömning och återflöde, samt ett elektroniskt kontrollkort som styr skrivarhuvudets utskrifts och vätskehanteringsfunktioner. 
Den piezoelektriska impulsbläckstråleutskriftsmotorn har en munstycksplatta med en uppsättning öppningar och en motsvarande uppsättning med
piezoelektriska kristaller. Piezoelektriska kristaller expanderar och krymper beroende på spänningen som går till och tas bort från kristallerna. Mycket små
bläckdroppar skuts ut till följd av att de piezoelektriska kristallerna expanderar snabbt, vilket skapar ett tryck som tvingar ut bläckdropparna från öppningarna.
Utskriftsmotorn har även en värmare för att styra skrivarhuvudets temperatur, vilket gör det möjligt att upprätthålla bläckets viskositet i ett brett intervall av
omgivande temperaturer. Skrivarhuvudet måste ha rätt drifttemperatur innan utskrift. Skrivarhuvudets temperatur kan övervakas via LED-lamporna på
baksidan av skrivarhuvudet. LED-lamporna visar när värmaren är påslagen och när skrivarhuvudet har rätt temperatur.
Skrivarhuvudets elektronik tar emot ström, samt klocka, data och låsningssignaler från styrenheten, för att driva värmaren och utskriftsmotorns
avbildningsfunktioner. Skrivarhuvudets elektronik styr även bläckhanteringsfunktionerna. 
Bläck flödar in genom inloppssolenoiden för att fylla en liten behållare i skrivarhuvudet. Bläcknivån i skrivarhuvudets behållare upprätthålls av nivådetektion,
som avkänner bläcknivån och skickar en signal till SMART-IDS att aktivera/avaktivera bläckpumpen. Behållaren luftas vilket gör det möjligt att upprätthålla
atmosfäriskt tryck i behållaren. Ventilen finns på baksidan av skrivarhuvudet och har ett filter för att säkerställa att skräp inte kan komma in i bläckbehållaren.
Bläck matas från skrivhuvudets behållare till utskriftsmotorn med hjälp av tyngdkraften. Kapillärrörelsen används sedan för att förse öppningarna i
munstycksplattan med bläck. 

Obs! Eftersom bläck matas till utskriftsmotorn med hjälp av tyngdkraft är det viktigt att hålla skrivarhuvudet i ett jämnt läge under användning. 

Skrivarhuvudet införlivar även ett automatiskt rengöringssystem (Automatic Cleaning System, ACS) för att avlägsna smuts och skräp från plattan med
öppningar. En lite vakuumkanal har skapats i botten av munstycksplattan. Under en ACS-cykel trycks en liten mängd bläck ut från öppningarna. ACS-cykeln
aktiverar vakuumpumpen i SMART-IDS, och aktiverar tillfälligt bläckpumpen och tömningssolenoiden för att styra bläckflödet från munstycksplattan. Bläck och
skräp sugs bort från munstycksplattan med hjälp av vakuum och dras tillbaka till avfallsflaskan i SMART-IDS. En ACS-cykel kan initieras manuellt genom att
trycka på knappen ACS/Fyll på baksidan av skrivarhuvudet. ACS kan också programmeras till specifika tider med hjälp av IJ4000-HMI-styrenheten. 
När förberedelse av skrivarhuvudet krävs, pumpas bläck direkt in i utskriftsmotorn, genom tömningssolenoiden och ut genom retursolenoidventilen, vilket gör
att luften trycks ut ur skrivarhuvudet. Detta krävs endast under den inledande installationen och när utskriftsmotorn har bytts ut. Bläcket förs tillbaka och samlas
i avfallsflaskan i SMART-IDS . Denna funktion kan initieras genom att trycka in och hålla ned knappen ACS/Fyll på skrivarhuvudets baksida i 5 sekunder.
En annan funktion är möjligheten att kontrollera 100 % utskrift från skrivarhuvudet. Denna funktion kan utföras genom att tillfälligt trycka på knappen Utskrift
alla kanaler på skrivarhuvudets baksida samtidigt som ett substrat passerar framför det i horisontell riktning.
Tre LED-lampor längst upp på baksidan av höljet ger digital nivåindikering. Skrivarhuvudet anses vara jämnt placerat, vilket indikeras av en central grön LED-
lampa, när den är inom +/- 1,5° fram till bak, jämnt mot horisonten. Den digitala nivån kalibreras på fabriken till inom 0,2°. 
Skrivarhuvudet är förseglat på många platser för att skydda mot vätskeintrång som kan skada de interna komponenterna.
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Kedjan med skrivarhuvuden
Skrivarhuvuden monteras på IJ4000 i en kedjekonfiguration. Det första skrivarhuvudet kopplas in i gränssnittskortet för skrivarhuvuden (P1), det
andra skrivarhuvudet kopplas in i det första skrivarhuvudet. Det maximala antalet skrivarhuvuden för en kedja i 384E är två. En IJ4000-HMI-sty-
renhet kan ha en eller två kedjor (en för varje gränssnittskort för skrivarhuvuden).
Elektriskt sett är en kedja med skrivarhuvuden ett skiftregister. Ett skiftregister flyttar information längs en linje en bit i taget i takt med en
klocksignal. Det fungerar så här: En bit placeras vid ingången till linjen med bitar och väntar på signalen från klockan (stegsignal). När
klocksignalen avges, förs biten till den första platsen i linjen. När biten som tog första platsen i linjen går till andra platsen, går den andra till den
tredje, den tredje till den fjärde, och så vidare, tills den sista biten i linjen tas bort från slutet av linjen och går förlorad. Om processen upprepas
tillräckligt många gånger byts all information i skiftregistret ut. Upprepa processen för alla prickar i kolumnen. En låsningssignal (utskrift) som
skickas efter prickarna har flyttats skriver ut kolumnen.
Alla kedjesignaler - DATA, KLOCKA och LÅS - genereras och styrs av kretsar i FPGA (Field Programmable Gate Array, används som
drivrutinchip för skrivarhuvuden) på gränssnittskort för skrivarhuvuden.
Observera att skrivarhuvudena förses med ström även när IJ4000 är ”avstängd.” Det enda sättet att stänga av strömmen till skrivarhuvudena är
att dra ut nätkontakten.

Fotosensor för aktivering av utskrift
Fotosensorn detekterar när en produkt ska passera förbi skrivarhuvudena och skickar en signal att IJ4000-HMI-styrenheten ska påbörja en
utskriftscykel. Fotosensorns signal är aktiv och låg, och måste förbli låg under minst en kodomvandlarpuls. När en utskriftscykel påbörjas,
forsätter den tills den slutförs, oavsett vilka signaler som kommer från fotosensorn.
IJ4000 är kompatibel med genomstrålande, retroreflektiva och diffusa fotosensorer som drivs med 24 VDC och har en uteffekt med sänkande
strömutgång (eller öppen uppsamlare). Fotosensorns kontakter till gränssnittskortet för skrivarhuvuden (P2).

Kodomvandlare
Kodomvandlaren fastställer tidsperioden mellan utskrift av enskilda kolumner, eller utskriftshastighet. När en produkts hastighet ökar, måste
tidsperioden mellan kolumner minska, d.v.s. utskriftshastigheten måste öka, för att upprätthålla konsekventa utrymmen mellan kolumner. IJ4000
har två alternativ för kodomvandlare, extern och intern. Använd den externa kodomvandlaren när transportbandets hastighet varierar. Använd
den interna kodomvandlaren när transportbandets hastighet är konstant.
Den externa kodomvandlaren är en 24 VDC optisk kodomvandlare. Kodomvandlarens hjul har en storlek som innebär att kodomvandlaren
matar ut 300 pulser per tum (2,54 cm) som produkten transporteras. Den externa kodomvandlaren ansluts till gränssnittskortet för
skrivarhuvuden (J4), och dess signal går till FPGA där den används för att räkna tid för att skicka data till skrivarhuvudet.
Den interna kodomvandlarens signal är en pulsström med konstant frekvens som genereras på gränssnittskortet för skrivarhuvuden. En
programmerbar räknekrets i FPGA delar kortets 32 MHz klocka med ett värde som beräknas från en linjehastighet som matas in när systemet
installeras. När användaren väljer den interna kodomvandlaren, kommer en brytare i FPGA att koppla från den externa kodomvandlarens signal
från timingkretsarna för utskrift och ansluter utgången från räknekretsen.
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SMART-IDS (bläckleveranssystem)
Systemets egenskaper
1. SMART-IDS. Bläck pumpas från en plats genom en enskild slang som har en T-koppling nedströms till alla skrivarhuvuden i systemet. När

skrivarhuvuden begär mer bläck, levererar vätskepumpen bläcket till skrivhuvudet som begär det. Bläckslangen är under tryck, men ett
skrivarhuvud får inget bläck om inte inloppssolenoiden är öppen. Varje skrivarhuvud styr sin egen bläcknivå i sin egen behållare.

2. Detektion av "Låg" bläcktillförsel. När SMART-IDS detekterar en låg bläcknivå med hjälp av flottören i bläckbehållaren så avaktiverar den
bläckpumpen och lämnar en säker mängd bläck. SMART-IDS varnar sedan operatören genom att tända den anslutna lampan och genom att
skicka en signal via I/O till IJ4000-HMI-styrenheten.

3. Detektion av "tom" bläcktillförsel. Om bläcktillförselflaskan inte fylls på i tid sätts en timer i skrivarhuvudet igång nästa gång skrivarhuvudet
begär bläck. Om bläcktillförseln inte har fyllts på inom fem minuter, kommer utskrift att avaktiveras på alla skrivarhuvuden, och en signal
kommer att skickas till SMART-IDS som gör att lampan blinkar långsamt.

4. SMART-IDS uppsamlare för vakuum- och bläckavfall. Alla skrivarhuvuden förses med vakuum via en enskild slang med en T-koppling
nedströms. SMART-IDS är utrustat med en kraftig vakuumpump som används med det automatiska rengöringssystemet (ACS). Den hjälper
också till att avlägsna bläckrester när slangarna avluftas.

5. Bläckkapacitet. SMART-IDS rymmer både 500 mL och 1 L flaskor.
6. Säkerhet. Den inbyggda mikrostyrenheten förhindrar att vätskepumpen har en överdrivet lång arbetscykel. Den avaktiverar även

vätskepumpen när bläcknivån är låg, och båda pumpar när en avvikelse i bläcktillförseln upptäcks, t. ex. att bläcket är slut eller andra
bläckfel.

Startprocedur
När alla slangkopplingar och elanslutningar har gjorts, kan du trycka på brytaren för att initiera SMART-IDS. Systemet svarar endast på inmatning
från I/O-anslutningen till IJ4000. Denna I/O-anslutning är i stort sett en genomgående anslutning till skrivarhuvudbussen. Med andra ord styr
skrivarhuvudena om bläckpumpen och vakuumpumpen är aktiverade eller avaktiverade. Om skrivarhuvudena inte begär bläck för att fylla på
behållaren eller vakuum från en ACS-cykel, så förblir SMART-IDS inaktiv.
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Normal drift
Bläckflaskan förser bläckbehållaren med öppen ventil med bläck.
Bläckbehållaren skapar den första av tre bläckfiltreringsstadier.
Bläckpumpen aktiveras när skrivarhuvudena begär bläck från
SMART-IDS. Bläcket dras genom filtret i behållaren, genom en
reglerventil och in i pumpen. När bläcket dras från behållaren
skapas ett vakuum i flaskan. Luft dras genom ventilen in i
behållaren för att jämna ut tryckskillnaden. 
Pumpen trycker sedan in bläcket i skrivarhuvudet som begär
bläck tills flottören i skrivarhuvudets behållare når rätt nivå. Varje
skrivarhuvud styr sin egen bläcknivå genom att öppna och
stänga en inloppssolenoid. SMART-IDS drivs på detta sätt tills en
annan bläckstatus avkänns.
Om SMART-IDS inkluderar trycksatt tillförsel av lösningsmedel,
kommer skrivarhuvudet att öppna och stänga en intern solenoid
som tillåter att lösningsmedel flödar nedför skrivarhuvudets yta.
Liksom med bläck och vakuum krävs en separat slang från
SMART-IDS. En trycksatt burk med lösningsmedel är huvudkällan
för lösningsmedel. Lösningsmedlet flödar genom regulatorn till
SMART-IDS. Denna tillförselslang har en trycksensor som
avkänner när den trycksatta burken med lösningsmedel är tom.
När burken är tom lyser lampan med ett stadigt sken. Man måste
avgöra lampans status genom att visuellt kontrollera om
bläcktillförseln är tom eller om burken med lösningsmedel är tom,
och sedan byta ut den lämpliga förbrukningsvaran.

Detektion av låg bläcknivå
När bläckflaskan töms i bläckbehållaren, faller en flottör i
behållaren. När flottören faller i behållaren, avaktiverar
mikrostyrenheten vätskepumpen och lampan lyser med ett fast
sken. Detta varnar operatören att det är dags att ersätta
bläckflaskan. När bläckflaskan har bytts ut kommer SMART-IDS
att släcka lampan automatiskt.

OBS! Bläckpumpen avaktiveras för att förhindra att en blandning
av bläck och luftbubblor skickas till impulsbläckstråleskrivarens
motorer.

BLÄCKPUMP

BLÄCKFLASKA

BLÄCKBEHÅLLARE

LUFTINLOPP

LAMPA

HÖLJE

VAKUUM-
PUMP

BLÄCKAV-
FALLSBEHÅL-
LARE 
(SEPARATOR)

BORTTAGBAR 
UPPSAMLINGS-
FLASKA FÖR 
BLÄCKAVFALL

REPRESENTERAR BLÄCKFLÖDE

OBS! LUCKAN VISAS INTE

VAKUUMPORT
MED TRANSPORT-
LOCKVENTIL

BLÄCKUTLOPPSPOR
T MED 
TRANSPORTLOCK
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Detektion av bläck slut
Om man ignorerar lampan som lyser och ett skrivarhuvud begär bläck, sätts en timer igång i skrivarhuvudets mikrostyrenhet. Om bläckflaskan
inte byts ut inom fem minuter, börjar lampan blinka långsamt. Dessutom avaktiveras utskrift för alla skrivarhuvuden på båda IJ4000-uppgifter.

Bläckavfallsbehållare full
När bläckavfallsbehållarflaskan (separatorflaskan) fylls höjs en flottör som avkänner nivån inuti separatorenheten. Funktionen avaktiverar båda
pumpar i SMART-IDS och lampan tänds och blinkar snabbt. Överflödning förhindras vid separatorflaskan genom att avaktivera båda pumpar, och
även vid skrivarhuvudet genom att avaktivera ACS. Dessutom förhindrar det att vakuumpumpen drar upp bläck.
När bläckseparatorflaskan har bytts ut eller tömts, måste strömbrytaren på SMART-IDS stängas av och slås på igen för att återställa systemet.

Detektion av bläckfel
Om en bläckslang inte är inkopplad i en port eller är trasig, kommer pumpen att aktiveras i högst tio sekunder och sedan stängas av om
skrivarhuvudets flottörsensor har signalerat avstängning. Lampan blinkar snabbt efter pumpcykeln. Detta fungerar på samma sätt som
"Bläckavfallsbehållare full" ovan.
När bläckfelet har korrigerats, måste strömbrytaren på SMART-IDS stängas av och slås på igen för att återställa systemet.

OBS! Blanda aldrig olika typer av bläck, eftersom de inte kan blandas. Permanenta interna skador kommer att inträffa.
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IJ4000 SMART-IDS CPU-kort

Testpunkter: TP1: 12 VDC, ström för skärmens bakljus. Slås på/stängs av med en strömbrytare i programvaran.
TP2: 5 VDC, effekt till 5 V logik. Förser även 3,3 V regulatorn med inspänning.
TP3: 3,3 VDC, effekt till 3,3 V logik. Förser även 1,8 V regulatorn med inspänning.
TP4: 1,8 VDC, effekt till CPU-kärnan.

LED-lampor: D1: Ethernet-kontakt, Grön. Blinkar för att indikera nätverkstrafik.
D2: Ethernet-kontakt, Grön. Indikerar en giltig nätverksanslutning.
D1: Gul, blinkar när CPU är igång. (På CPU-modul)
D4: Grön, indikerar strömförsörjning med 3,3 V. 
D2: Grön, indikerar strömförsörjning med 3,3 V. (På CPU-modul)

GREEN LED
GREEN LED, VISIBLE
ON THE CONNECTOR
VIA LIGHT PIPE

J5

J1

J8J6

P3P1P2P7P5

D2 D1
J4

J3

J12
J7

B1L2

D4

L1

J11

VCC
TP3

TP5
+5V

JP1

J10
U12

TP1
+12V

C60
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IJ4000 SMART-IDS CPU-kort (forts.)
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IJ4000 skrivarhuvudets 
gränssnittskort

Testpunkter: TP1: 5 VDC.
TP2: 3,3 VDC.
TP3: 2,5 VDC.
TP4: GND.
TP5: (FPGA) PROGRAM; pulserar lågt för att inleda FPGA-programmering.
TP6: (FPGA) INIT; är LÅG för att indikera ett programmeringsfel i FPGA.
TP7: (FPGA) KLAR. LÅG när FPGA programmeras. Hög när programmering av FPGA är klart.
TP8: SMART-IDS felsignal, aktiv låg.
TP9: Skrivarhuvud vakuumsignal, aktiv hög.
TP10: SMART-IDS signal för låg bläcknivå, aktiv låg.
TP11: Skrivarhuvud pumpsignal, aktiv hög.
TP12: SMART-IDS signal för bläck slut, aktiv låg.
TP13: Skrivarhuvud har nått rätt temperatur, aktiv låg.
TP14: SMART-IDS vakuumsignal, aktiv låg.
TP15: Skrivarhuvud bläck slut, aktiv hög.
TP16: SMART-IDS pumpsignal, aktiv låg.
TP17: Likströmsingång (24 V).
TP18: KLOCK-signal för skrivarhuvud.
TP19: DATA2-signal för skrivarhuvud.
TP20: DATA-signal för skrivarhuvud.
TP21: LÅS-signal för skrivarhuvud.
TP22: FOTOSENSOR-signal, aktiv hög.
TP23: Signal för extern KODOMVANDLARE.

TP16 TP12 TP14

J1

J2

TP5

TP7

U4

U6

TP17TP4TP10TP18TP9TP11

TP20
TP21TP19TP13

TP8 TP15
TP23
TP22

J5J3P1P2P3

TP3

TP2
TP6TP1

U2

IMPULSE JET
INTERFACE BOARD

HÖGUPPLÖST 
GRÄNSSNITTSKORT
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IJ4000 skrivarhuvudets gränssnittskort (forts.)

HÖGUPPLÖST GRÄNSSNITTSKORT 
(400479)
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SMART-IDS bläck- och vakuumkontroll PCB
LED-lampor: LED1: EJ DEFINIERAT

LED2: Röd; indikerar att ett skrivarhuvud skickar en signal att
skrivarhuvudets behållare har låg nivå och timern som
indikerar att bläcket har tagit slut har gått ut.

LED3: Grön; indikerar att ett skrivarhuvud skickar en signal att 
vakuumpumpen ska aktiveras.

LED4: Grön; indikerar att ett skrivarhuvud skickar en signal att 
vätskepumpen ska aktiveras.

LED5: Röd; indikerar att avfallsflaskan är full.

LED6: Röd; tänds, släcks och blinkar med lampan. Av indikerar 
att bläcket är OK, på indikerar att bläcket har låg nivå, 
långsamt blinkande (1 Hz) indikerar att bläcket är slut, 
och snabbt blinkande (6 Hz) indikerar att avfallsflaskan är 
full, eller att pumpen aktiverades i mer än 10 sekunder.

LED7: Gul; indikerar att bläcknivån är låg i SMART-IDS-
bläckbehållaren.

Anslutningar: SW1: EJ DEFINIERAT

P1: SMART-IDS I/O-anslutning.

J1: Lampa.

J2: Extern lampa.

J3: Vätskepump.

J4: Vakuumpump.

J5: Ström (12V).

J6: Bläckbehållarens flottörbrytare

J7: Avfallsbehållarens flottörbrytare.

J8: Programmeringsport, för programmering av U1 med hjälp av en PC.

J10: Trycksensor för spolning av lösningsmedel

J11: RFID-kommunikation
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SMART-IDS interna ledningar
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Skrivarhuvud IJ384E

UTSKRIFTSMOTOR

INLOPPS-
SOLENOID

VY BAKIFRÅN

REGLERVENTIL

SKRIVARHUVUDETS 
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VAKUUMRETUR

VENTIL MED FILTER

RETURSOLE-
NOID
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BLÄCKINLOPP
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Skrivarhuvud IJ768E

INLOPPSSOLENOID

UTSKRIFTSMOTOR

VY BAKIFRÅN

REGLERVENTIL

SKRIVARHUVUDETS 
BLÄCKINLOPPSFILTERTÖMNINGSSOLENOID

BLÄCK-/VAKUUMRETUR

VENTIL MED FILTER

RETURSOLENOID

BLÄCKBEHÅLLARE MED NIVÅAVKÄNNING

BLÄCKINLOPP
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Skrivarhuvudets kontroll PCB

5765-543
SKRIVARHUVUDETS KRETSKORT

(VY FRAMIFRÅN)

5765-543
SKRIVARHUVUDETS KRETSKORT

(VY BAKIFRÅN)
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Skrivarhuvud
Testpunkter:

TP1: SPÄRR; 5 volts logiksignal. Kolumnen skrivs ut på 
den stigande kanten av LÅS-signalen.

TP2: KLOCKA; 5 volt logiksignal. Data överförs till
skiftregistret på den fallande sidan av KLOCK-signalen.

TP3: DATA; 5 volt logiksignal. Ingångssignal för seriella
data till skiftregistret

LED-lampor:
LED1: Grön; indikerar att skrivarhuvudet begär att SMART-

IDS aktiverar vätskepumpen.

LED2: Grön; indikerar att skrivarhuvudet begär att SMART-
IDS aktiverar vakuumpumpen.

LED3: Grön; indikerar att skrivarhuvudets bläckbehållare har
låg nivå och att timern "bläck slut" har gått ut.

LED4: Grön; indikerar att högspänningen är låg.

LED5: Grön; indikerar att skrivarhuvudet har nått 
drifttemperatur. Drifttemperaturen
ställs in med hjälp av en resistor i utskriftsmotorn.

LED6: Grön; indikerar att skrivarhuvudet är i standby-läge.
Värmaren och högspänning är avstängda.

LED7: Grön; indikerar att skrivarhuvudets bläckbehållare är full.

LED8: Grön; indikerar att inloppsventilen är öppen.

LED9: Gul; indikerar att värmaren är påslagen.

LED10: Grön; indikerar att returventilen är öppen.

LED11: Grön; indikerar att tömningsventilen är öppen.

LED12: (Används inte.)

LED14: Nivåindikatorer för skrivarhuvud, Röd-Grön-Röd.

Anslutningar:
J1: Skrivarhuvudets I/O-anslutning.
J2: Utskriftsmotorns anslutning.
J4: Skrivarhuvudets I/O-anslutning 

(kort 5765-560).
J4: Programmeringsport, för programmering

mikrostyrenhet via en PC (kort 5765-543).
J5: Anslutning till bläckbehållarens 

flottörbrytare.
J6: Anslutning till solenoidventil.

J8: (Används inte.)
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Kopplingsschema för skrivarhuvudet

N/C 13
N/C 25

CLOCK+ 12
CLOCK- 24

DATA+ 11
DATA- 23

DATA2+ 10
DATA2- 22

DATA4+    9
SCS PHOTO* 21

XPRINT*   8
XPRINT- 20
DATA3+   7
DATA3- 19

+24V   6
+24V 18
GND   5
GND 17

INKOUT*   4
I/O 16

INKLOW*   3
N/C 15

PUMP*   2
VACUUM* 14

DATA4-   1

13 N/C
25 N/C
12 CLOCK+
24 CLOCK-
11 DATA+
23 DATA-
10 DATA2+
22 DATA2-
9   DATA4+
21 SCS PHOTO*
8   XPRINT*
20 XPRINT-
7   DATA3+
19 DATA3-
6  +24V
18 +24V
5   GND
17 GND
4   INKOUT*
16 I/O
3   INKLOW*
15 N/C
2   PUMP*
14 VACUUM*
1   DATA4-

J3 PÅ IJ-
GRÄNSSNITT

KORT

J1
SKRIVARHUVUD

KORT

N/C   1
VACUUM* 14

PUMP*   2
N/C 15

INKLOW*   3
I/O 16

INKOUT*   4
GND 17
GND   5
+24V 18
+24V   6

N/C 19
N/C   7

XPRINT- 20
XPRINT*   8

SCS PHOTO* 21
N/C   9

DATA4- 22
DATA4+ 10
DATA3- 23
DATA3+ 11
CLOCK- 24
CLOCK+ 12

N/C 25
N/C 13

1   DATA 4-
14 VACUUM*
2   PUMP*
15 N/C
3   INKLOW*
16 I/O
4   INKOUT*
17 GND
5   GND
18 +24V
6   +24V
19 DATA3-
7   DATA3+
20 XPRINT-
8   XPRINT*
21 SCS PHOTO*
9   DATA4+
22 DATA2-
10 DATA2+
23 DATA-
11 DATA+
24 CLOCK-
12 CLOCK+
25 N/C
13 N/C

J4
SKRIVARHUVUD

KORT

J1 *
SKRIVARHUVUDKORT

(ANDRA SKRIVARHUVUDET
I KEDJAN)

* J1-ANSLUTNINGEN VISAS OMVÄND FÖR TYDLIGHET

UTSKRIFTSMOTOR 768E

5765-543
SKRIVARHUVUDETS KRETSKORT

(VY FRAMIFRÅN)

SE BILDERNA 
TILL HÖGER

5765-543
SKRIVARHUVUDETS KRETSKORT

(VY BAKIFRÅN)
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Bilaga C: Uppdatera HMI & SMART-IDS via USB eller Ethernet
Instruktioner om uppdatering av styrenheten och bläcktillförselsystemet finns i dokumentet 5765-390N Uppdatera styrenheten och 
bläcktillförselsystemet USB eller Ethernet.

Bilaga D: Demoprogramvara för bläckstråleskrivare för Windows
Information om demoprogramvara för bläckstråleskrivare finns i dokumentet 5765-388N Demoprogramvara för bläckstråleskrivare för 
Windows.

Bilaga E: Programvarugränssnitt
Information om hur du interagerar med programvaran genom ett gränssnitt finns i dokumentet 5760-113 Dokument om 
programvarugränssnitt.
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Bilaga F: Artikelnummer
System

Objekt Artikelnr. Beskrivning
1 5765-004J IJ4000-HMI-styrenhet, rostfritt hölje, (inhemskt eller europeiskt)

2
5765-013384S2 IJ4000 384E skrivarhuvud, ScanTrue II® (inhemskt eller europeiskt)

5765-013384S2FL IJ4000 384E skrivarhuvud, ScanTrue II®, med spolning (inhemskt eller europeiskt)
3 5765-015768S2 IJ3000 768E skrivarhuvud, ScanTrue II® (inhemskt eller europeiskt)

4

5765017DJ1 IJ4000 SMART-IDS, 1 kort (inhemskt)
5765017DJ2 IJ4000 SMART-IDS, 2 kort (inhemskt)

5765017DJ1-S IJ4000 SMART-IDS, 1 kort, I/O (inhemskt)
5765017DJ2-S IJ4000 SMART-IDS, 2 kort, I/O (inhemskt)
5765017EJ1 IJ4000 SMART-IDS, 1 kort (europeiskt)
5765017EJ2 IJ4000 SMART-IDS, 2 kort (europeiskt)

5765017EJ1-S IJ4000 SMART-IDS, 1 kort, I/O (europeiskt)
5765017EJ2-S IJ4000 SMART-IDS, 2 kort, I/O (europeiskt)

1
4

2
3
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Beslag
Objekt Artikelnr. Beskrivning

1 5765-258 IJ4000 skrivarhuvudvals/Indragbart monteringsbeslag, 384E skrivarhuvud (inhemsk eller 
europeisk)

2 5765-243 Laxstjärt-adapter, 384E skrivarhuvud (inhemsk eller europeisk)
3 5780-253 IJ4000 indragbart beslag, 384E eller 768E skrivarhuvuden (inhemsk eller europeisk)
4 5765-253 IJ4000 monteringsbeslag för skrivarhuvudvals, 768E skrivarhuvud (inhemsk eller europeisk)
5 5765-249 IJ4000 stativsats med T-grunddel
6 5765-250 IJ4000 monteringsfäste för transportband, sats
7 5760-354 Monteringssats för transportband med flera skrivarhuvuden*
8 5760-355 Golvmonteringssats för skrivarhuvud*

9
5760-356 Golvmonteringssats för flera skrivarhuvuden*
5760-357 Golvmonteringssats för flera skrivhuvuden med/44" stag*

*Kräver satser för enskilda skrivarhuvuden (5765-253 eller 5765-258)

1

2

9

8

7

6
5

4

3
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Kopplingar och slangar

IJ4000 skärm av rostfritt stål

Artikelnr. Beskrivning Innehåll Var den används
1301-468 Slang, 1/8" ID x 1/4" OD 50 fot rulle 

(15 m)
Externa slangar för 
impulsbläckstråleprodukter

1301-871 Slang, 3/16" ID x 5/16" OD 50 fot rulle 
(15 m)

Externa slangar för 
impulsbläckstråleprodukter

5765-207 Koppling 5361-338, 1/8 hulling x 
1/8 flödesskiljevägg hanventil

5 kopplingar 
per sats

Vakuumport på baksidan av 
skrivhuvudet och undersidan av 
SMART-IDS

5765-208 Koppling 5361-329, 1/8 hulling x 
1/8 Flöde inbyggd hankoppling

5 kopplingar 
per sats

Ansluts till skrivarhuvudets bläckport 
och bläckporten på SMART-IDS, eller 
valfri honkoppling

5770-263 Koppling 5765-721, 3/16 hulling x 
1/8 Flöde inbyggd honventil

5 kopplingar 
per sats

Ansluts till skrivarhuvudets vakuumport 
och vakuumporten på SMART-IDS

5765-209 Koppling 2460-120, 1/8 T-koppling 
med hulling

5 kopplingar 
per sats

Tillförselslangar för bläck och

5765-210 Koppling 2460-143, luerlock, han 5 kopplingar 
per sats

Lock för ventilportar på skrivarhuvudet 
och SMART-IDS

5765-241 Koppling 5765-562, luer, 75 mik-
ron, han

5 kopplingar 
per sats

Filter för ventilportar på skrivarhuvudet 
och SMART-IDS

Objekt Sats nr. Beskrivning
1 5765-221 Sats, reservskärm, IJ4000-SS, 10,2"
2 5765-222 Sats, reserv, CPU, IJ4000-HMI

1 2
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IJ4000 SMART-IDS

Objekt Sats nr. Beskrivning Objekt Sats nr. Beskrivning
1 5760-332 Sats, reserv, högupplöst gränssnittskort 11 5760-337 Sats, reserv-PCB, bläcktillförsel
2 5760-392 Sats, I/O-kort 12 5760-338 Sats, reserv, strömförsörjning, 12 V
3 5765-247 Sats, reserv och uppgradering, strömförsörjning, SMART-IDS 13 5765-461 Sats, brytare, USB

4 5760-372 Sats, reservlampa 14 5765-256 Sats, uppgradering av gränssnittskort, IJ 
(inkluderar strömförsörjning, gränssnittskort och kablar)

5 5765-381 Sats, reserv, CPU, SMART-IDS 15 5760-342 Avfallsflaska, reserv, ScanTrue® II (2 per sats)
6 5760-335 Sats, reserv, vätskepump 16 5760-341 Sats med reservglödlampa för lampa, 12 VDC (2 per sats)
7 5765-255 Sats, interna reservslangar och reservkopplingar 17 5760-344 Extern Kopplingssats
8 5760-339 Sats, reservbehållare, ScanTrue 18 5765-269 Buntbandsfäste (10 per sats)
9 5760-336 Sats, reserv, vakuumpump 19 5765-270 Sats, distribuerad vakuumuppgradering

10 5760-340 Sats, reservseparator

3

2

5 6 7 8

1
10

11

9

12

4 13
16

17

18

15

14

19
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Kablar för skrivarhuvuden

Reservdelar för skrivarhuvuden

Sats nr. Beskrivning
5760-614-002 Kabel, IJ4000 SMART-IDS till skrivarhuvud, 2’
5760-614-010 Kabel, IJ4000 SMART-IDS till skrivarhuvud, 10’
5760-614-025 Kabel, IJ4000 SMART-IDS till skrivarhuvud, 25’

Objekt Artikelnr. Skrivarhuvudet Beskrivning
1 5765-238 384E IJ384E sats för valsfäste
2 5765-254 768E IJ768E sats för valsfäste
3 5760-835 384E & 768E Valsreservsats (5 valsar)
4 5765-242 384E Täckplatta för öppning
5 5760-813 768E Täckplatta för öppning
6 5765-272 384E & 768E Sats, skrivhuvudkort, 384E / 768E

SKRIVARHUVUDET 384E SKRIVARHUVUDET 768E

5

VALS3

41 2 6
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Förbrukningsvaror

OBS! Använd endast samma typ av bläck som medföljde systemet. Blanda aldrig bläcktyper.

Artikelnr. Beskrivning Innehåll

001-0598-01D ScanTrue® II, pigmenterat oljebaserat för porösa media, svart 1 flaska, 500 mL

001-0813-01D ScanTrue® II, pigmenterat oljebaserat för porösa media, svart 1 flaska, 1 L

001-0961-01D ScanTrue® II PLUS, pigmenterat oljebaserat för porösa media, svart 1 flaska, 500 mL

001-0988-01D ScanTrue® II PLUS, pigmenterat oljebaserat för porösa media, svart 1 flaska, 1 L

001-0899-01 ScanTrue® II, spolnings/förvaringslösning 1 flaska, 500 mL

5760-695 Underhållssprej för impulsbläckstråleskrivare för ScanTrue© II Förpackning med 2, sprejburk

5760-800 Startsats/rengöringssats Handskar, luddfria trasor och skumtrasor

5760-832 Skumtrasor 100 skumtrasor

5760-891 ScanTrue© II Spolnings-/Omtryckningssats 2 flaskor spolningslösning, 
1 avfallsflaska, 1 spruta och

1 transportlock för behållaren

6600-171 Luddfria trasor 300 trasor
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Servicedelar och valfri utrustning

Objekt Artikelnr. Beskrivning
1 5760-820-IJ Kodomvandlarenhet med monteringsfäste & 25’ kabel

2 5760-383 Fotosensor, diffus typ med 20’ kabel

3 5760-345 Lampa, fjärr och SMART-IDS

(visas 
inte)

2464-182-010 Förlängningskabel, 10’ - för kodomvandlare eller fotosensor

2464-182-025 Förlängningskabel, 25’ - för kodomvandlare eller fotosensor

4

5760-614-002 Skrivarhuvudkabelenhet, 2’

5760-614-006 Skrivarhuvudkabelenhet, 6’

5760-614-010 Skrivarhuvudkabelenhet, 10’

5760-614-015 Skrivarhuvudkabelenhet, 15’

5760-614-025 Skrivarhuvudkabelenhet, 25’

5 5765-206 Kodomvandlarens O-ring, reservsats, innehåller:
O-ring, 2-7/8 ID x 3-1/8 OD x 1/8 W - 3;

O-ring, 4-7/8 ID x 1/8 W - 3;
O-ring, 2,175 ID x 0,103 W - 2

1

4

2

3

O-RINGAR5


	Avsnitt 1: Säkerhet och användning av bläck
	Avsnitt 2: Snabbstart
	Steg 1: Montera beslaget på transportbandet
	Steg 2: Montera skrivarhuvudet på fästet
	Monteringsbegränsningar för skrivarhuvuden
	Skrivarhuvudets lutning

	Steg 3: Justera skrivarhuvudet mot substratet
	Steg 4: Installera SMART-IDS
	Slangbegränsningar – vertikalt
	Slangbegränsningar – horisontalt

	Steg 5: Installera IJ4000-HMI-styrenheten
	Steg 6: Elkabelanslutningar
	Steg 7: Installera slangar
	Steg 8: Förbered bläckslangarna
	Steg 9: Fyll skrivarhuvudet och testa utskriftskvaliteten
	Saknade utskrifter

	Steg 10: Montera fotosensor och kodomvandlare
	Steg 11: Konfigurera skrivarhuvudet med hjälp av styrenheten
	Steg 12: Skapa ett meddelande
	Steg 13: Skriv ut ett meddelande

	Avsnitt 3: Underhåll och avstängning
	Systemunderhåll
	Underhåll av skrivarhuvuden
	Dagligt/skiftstart/periodiskt
	Avstängning under 1 vecka till 3 månader
	Avstängning under 3 månader eller mer

	ACS - Automatiskt rengöringssystem
	Underhåll av SMART-IDS
	Byta bläckbehållare
	Avstängning under 1 vecka till 3 månader
	Avstängning under 3 månader eller mer
	Årligen
	Förvaring av en FABRIKSFÖRSEGLAD bläckflaska


	Avsnitt 4: Felsökning
	Utskriftskvalitet
	Felsökning för IJ4000 Impulsbläckstrålesystem
	SMART-IDS:
	Skrivarhuvuden på impulsbläckstråleskrivare:
	Skrivarhuvuden på impulsbläckstråleskrivare (forts.):
	Test av fotosensorns känslighet
	Kodomvandlare

	Detaljerad guide för att bestämma korrekt lösning för problem med bläckflöde
	Detaljerad guide för att bestämma korrekt lösning för problem med bläckflöde
	Allmänna underhållskontroller innan felsökning
	Skrivarhuvud / bläckförsörjningsslang / IDS-diagnos
	Fastställa skrivhuvud och åtgärder
	Bläckkomponenter och bläckkrets för Impulse Jet


	Bilaga A: Systemspecifikationer
	System
	SMART-IDS
	IJ4000-HMI-styrenhet
	Skrivarhuvud 384E
	Skrivarhuvud 768E
	Systemets kopplingsschema
	Customer System Connections

	Bilaga B: Driftprincip
	Funktionsbeskrivning
	Skrivarhuvuden till impulsbläckstråleskrivare 384E och 768E
	Kedjan med skrivarhuvuden
	Fotosensor för aktivering av utskrift
	Kodomvandlare
	SMART-IDS (bläckleveranssystem)
	Systemets egenskaper
	Startprocedur
	Normal drift
	Detektion av låg bläcknivå
	Bläckavfallsbehållare full
	Detektion av bläckfel
	IJ4000 SMART-IDS CPU-kort
	IJ4000 SMART-IDS CPU-kort (forts.)
	IJ4000 skrivarhuvudets gränssnittskort
	IJ4000 skrivarhuvudets gränssnittskort (forts.)

	SMART-IDS bläck- och vakuumkontroll PCB
	SMART-IDS interna ledningar


	Bilaga C: Uppdatera HMI & SMART-IDS via USB eller Ethernet
	Bilaga D: Demoprogramvara för bläckstråleskrivare för Windows
	Bilaga E: Programvarugränssnitt
	Bilaga F: Artikelnummer
	System
	Beslag
	Kopplingar och slangar
	IJ4000 skärm av rostfritt stål
	IJ4000 SMART-IDS
	Kablar för skrivarhuvuden
	Förbrukningsvaror
	Servicedelar och valfri utrustning


