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4000 Controllers Hoofdstuk 1: Veiligheid
Hoofdstuk 1: Veiligheid

Hieronder staat een overzicht van veiligheidssymbolen en de betekenis ervan die in de hele handleiding gehanteerd worden. Let op
deze symbolen wanneer u ze in de handleiding tegenkomt.

A Voorzichtig of Waarschuwing! Betekent de kans op persoonlijk letsel en/of schade aan de apparatuur.

ii Voorzichtig of Waarschuwing! Betekent de kans op persoonlijke letsel en/of schade aan apparatuur vanwege het gevaar van
elektra.
@ OPMERKING: (Wordt gevolgd door een korte opmerking of uitleg.)

g ESD-bescherming dient te worden gedragen tijdens werkzaamheden aan |C-kaarten in de apparatuur.

Plaats na het voltooien van de servicewerkzaamheden alle beschermingsonderdelen, zoals massakabels en beschermkappen
terug voordat u de apparatuur weer in gebruik neemt.

Het is uiterst belangrijk om:
;. + gemorste vloeistoffen meteen met de juiste conditioner te verwijderen en alle afval volgens de lokale en nationale wetgeving in te leveren

om op de juiste manier verwerkt te worden.
+ Draag een veiligheidsbril en veiligheidskleding, waaronder handschoenen, wanneer u met inkt en conditioners aan het werk gaat.

* Bewaar inkt en conditioners volgens de aanbevolen omstandigheden die op het veiligheidsgegevensblad (SDS voor Safety Data Sheet)
vermeld staan.

Controller Bedieningshandleiding Versie E 6



4000 Controllers
Hoofdstuk 2: Functies van de controller

Hoofdscherm

Meldingenscherm:

« Toont de huidige afdrukmelding.

» Wordt ongeveer elke zeven seconden vernieuwd.

» Witte en/of beige balken vertegenwoordigen de printkoppen
in de doorgeluste ketting en worden aangeduid met de
betreffende printkopnummers.

* De titel toont het taaknummer en de bestandsnaam van de
melding die afgedrukt wordt. Als er geen melding is ingelezen
om te worden afgedrukt, wordt "None" (Niets) weergegeven.

Vervolgkeuze voor taak:
» Plaats de focus op de geselecteerde taak en biedt de

gebruiker de mogelijkheid om tussen taken te wisselen.
Hiermee kan de gebruiker in het hoofdscherm bekijken wat
voor elke taak wordt afgedrukt. Extra menuonderdelen
variéren per taak, athankelijk van de afdruktechniek.

Taak 1 =~

Knop Afdrukken/Pauzeren:
Start en stopt het afdrukken na reactie van de gebruiker op

een dialoogvenster met een bevestigingsverzoek.

+ Door op de Pauzeknop te drukken tijdens het afdrukken van
een melding wordt het afdrukken gestopt na het afdrukken
van de melding.

Bevestiging

Pauze print?

Tk

Annuleren I Ok |
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Hoofdstuk 2: Functies van de controller

 Taak 1 ~JiER

Geselecteer ¥ ’
de taak 'TES[
Melding /i(

Naam

Melding
Scherm

=0 -8

Bocdachappen Status Meer ...

i

Pauze Print... pﬂnhn

7

Pauze/Start . .
Bezig met Afdrukken /" Meldingen Statusscherm  Extra functies

afdrukken Afdrukken annuleren

~a—— Hoofdscherm van ijRemote

@ Terug
_.. 0S Apps - AppS-Scherm
a Automatisch schoonmaken <—AUtomatiSCh I’einigen

=i Puge - Printkoppen reinigen
Pruduct teling ~ <@—_ Productaantallen

: @ Taak instellingen - Instelscherm

In de pauzestand verandert de knop is de Afspeelknop. Door op de Afspeelknop te drukken wordt het afdrukken hervat voor het volgende product.

Bevestiging
9 Start printen?
[
Annuleren I 0K
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Afdrukknop:

—— + Biedt toegang tot het dialoogvenster Afdrukken.
» Selecteer de gewenste melding en druk op de knop
Afdrukken. De melding wordt afgedrukt bij het activeren

van de volgende fotocel.

— Reinigingsknop:
_: * Activeert kortstondig alle stralen richting
: de geselecteerde printkop.

IREECSIE| Hello VWorld

Statusknop
De firmwareversie van de controller staat

in de hoek rechtsboven.

Toont het gedetecteerde product.

Toont de status "Bezig met afdrukken" of
"Pauze".

Ei-i

Woortzettan Print...

Product
detecteren

Afdrukstatus

Lijnsnelheid /

Geselecteerde —» ] Tkt X 00 |

taak

Controller Bedieningshandleiding Versie E
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Hello World
Logos
TEST1
TEST2

Time & Date

oo ]
v =

Tera Printen

Past de tijdsduur tussen automatische
reinigingsprocedures aan.

 Automatische schoonmank nterval

| H Terug

Schoon printkoppen eke [04:00 (UUMM)

(TR 4 F b 4
S Alv]
bl Casvascrard
a Automatisch schoonmaken
|
2 Puse = =
R T
a T I

Boodschappen  Status Taak instellingen

‘
n

&d

Maak peintkop schooa |

ng

Verlaten

\ © Product herkenning Temperatuur printkop v w

i @ Printen Inkt toevoer
Lijn sneheid: mimin | Ikt afval; pomp
versienummer voor

Status boodschappen \
detailinformatie over de versie.

Inkt syste{e)men niet gevonden.
7°"_I N

Keer terug naar het hoofdscherm

Keert terug naar het
hoofdscherm

Firmwareversie van de
controller. Druk op het

Status printkop.
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— Mel
i *  Druk op het hoofdscherm op de knop Melding

veldcoordinaten

Meldingenbewerker

dingenknop:

om het dialoogvenster Melding weer te geven.
Druk op de knop Nieuw om een nieuwe
melding te creéren.

Selecteer de melding en druk op de knop
Openen om een bestaande melding aan te
passen.

De berichtenbewerker wordt actief tijdens het ‘

MO o o— |

Hoofdstuk 2: Functies van de controller

Helo Woeld

Logas
TEST1
TEST2

. I Time & Date

. o im""l .,J Openen
??‘: 8 Terug—m= i - o

Boodschappen

aanpassen of creéren van een nieuwe
melding.

Selecteer de melding en druk op de knop
Verwijderen om een melding te verwijderen.

Melding J Verwijderen —+ L Nieuwe melding

Veldeigenschappen
/— Lettertypekeuze HOOGRESOLUTIESCHERM

'-000001 xxx

Cursor of

Weergavegebied Veldkeuze
van de melding
Liniaal
Meldingin- — mm 150 200
formatie

/ VOOR BERICHTEN
250 |

VALVEJET BERICH-

J Cursor TENSCHERM

'

Datumcode o
] mm 80 00 %0 200 250 300 350 400 450
Scherm Teat 4 rirrrrhrhreeieea st
toetsenbord—-‘V- 9652 v:5239 P | L |[ad senerereqiar | @ | +

Tekstveld——P~ = G () ®)
st Tud Datum Telling Variahele Logo

Tijdcode

Barcode

Lijn Verwijfer

;ﬁ % @ $ A H _||1 X762 Y:10 p | Ly |l -
Menu —Pp Meer ... [N | Opslaan * Instell|ngen 2oy 1 : ,)\ (EJ’ n X
md -( )®

Snel opslaan —/

Productinstallatie

Tellingcode

Variabelenveld —

Tekst Dmm Telling  Variabele Lijn Werwijder

Verwijderen ﬁ Meer .. ﬁ Opslaan @ Instellingen | Zikeit g

Knop
Productkant

_ Lijn

Logo

Controller Bedieningshandleiding Versie E
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4000 CO ntrO I | ers Hoofdstuk 2: Functies van de controller

- Schermtoetsenboden & Numerieke toetsenblokken

............................

Toetsenbordknop:
* Alleen wijzigingsscherm: Druk één keer om het toetsenbord weer te geven; druk

nogmaals om het toetsenbord te verbergen. Toetsenbordknop
+ Alle overige schermen en dialoogvensters: Toetsenblok of toetsenbord verschijnt I

wanneer tekst of numeriek invoerveld wordt aangeraakt.

Laagkeuze:
» Door op de knop Laagkeuze te drukken doorloopt u de cyclus; letters, nummers &

symbolen, en extra tekens.

Letters
Laagkeuze

Taalkeuzeknop: 9
*  Wijzigt de indeling van het toetsenbord in de geselecteerde taal. Wijzigt alleen de

indeling van het toetsenbord; de taal van de gebruikersinterface wijzigt niet.
ESC (Escape):
* Maakt alle wijzigingen in een invulveld ongedaan. Als er geen wijzigingen zijn

uitgevoerd, wordt met deze toets het toetsenbord of toetsenpad verborgen gehouden.
» Berichtenscherm: verbergt het toetsenbord.
Pijltoetsen:
* Verplaatst actieve velden of verplaatst de cursor, indien aanwezig.
Tab:
+  Wisselt de focus tussen de actieve velden in de Berichten-editor.
Backspace:
* Verwijdert het teken links van de cursor.
*  Verwijdert het actieve (rode) veld op het berichtenscherm.
Ctrl (Control) in Meldingenbewerker:
* Vergroot de beweging van de pijltoetsen.
* Druk op Ctrl-Enter om in een tekstveld een nieuwe regel in te voegen.
» Kan Ctrl-c en vervolgens Ctrl-v gebruiken om velden te kopiéren en te plakken.
Shift:
»  Druk eenmaal op Shift om het volgende teken in hoofdletter te veranderen.
*  Druk tweemaan op Shift om deze functie vast te zetten. Druk nogmaals op Shift om

deze functie te beéindigen. nelAlGE

[=¢ Italianc

Nederlands

Rl —— — [=]1[1[= ]3]

ETaalkeuzeknop

Controller Bedieningshandleiding Versie E 10
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Datum- en tijdcodes

Verander tijd code

Tijd code formaten

Controller Bedieningshandleiding Versie E

Hoofdstuk 2: Functies van de controller

+12:17:09 JUL17 +

EEr-xms vien  mp |___| ‘Aa) Standard-Reguiar v|__|
A= EEHE) @ m

Tekst Tijd Duh.lrl Telling Variabele Barcode

"ale_

sl

Verwijder

| Zijde 1 Zijde 2

Bewerk datum code
Datum code formaten Da i Datumaanpassing

uiaanse (001- 366) - |oDager{ —=t— P [0 Dagen -
) =" Dagen

" I_ g

M (nr 1) — 0

" Maanden

; [ e |
il | Eigenschappen._

_‘ﬂ

Veld eigenschappen

Tekst —————— Diversen
Al 200 % I Omgekeerde tekst.
l_ Print
&.B- 6 kolommen r ondersteboven
Ial 108 [~ Print “draft* mode.
I Annuleren I oK

11
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Productaantallen, Variabelenvelden, Logo's

Maximale telling
uit 9 cijfers

Telling invoegen

Start bij Stop bij

1| 999909 Eigsnschappen.. |

Opties

B xm0r viaaos  mp | &3 |ad sumarerepr  v| @ |

GO ® I = _'

Telling Variabele Loga Barcode Lijn Verwijdar

Datum

Tehst Tijd

Telling bewerken

Start bij Stop bij
] 1 | 999999 Eigenschappen... .
Opties Im-o.een riabel veld
I~ Pallet telling Producten per pallet g -~ | \ W
[~ Alfa teling
¥ Voorloop nullen printen v |
Optellen met: 1 I Opties kl L
| ] Maximale veld lengte
Arevderen (e Annugeren | oK | I—U_[}’ mm Ancsseren |
Stapsgewijze telling Gegevensbron variabelenveld
omhoog 9

Gebruiker: Afdrukgegevens ingevuld wanneer de afdrukmelding
die het variabelenveld bevat geselecteerd is om te worden
afgedrukt.

COM1, COM2: Gegevens zijn ontvangen via de seriéle poort
COM1 of COM2. De gegevens moeten ontvangen zijn voordat de
melding geselecteerd wordt om te worden afgedrukt.

Gegevens 1-10: Gegevens zijn onttrokken uit bijpehorende
systeemvariabele. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de
gegevens te wijzigen wanneer de melding geselecteerd is om te
worden afgedrukt.

Telt stapjes omhoog
wanneer de waarde
"Starten op" kleiner is dan
de waarde "Stoppen op".

Stapsgewijze telling
omlaag
Telt stapjes omlaag

wanneer de waarde
"Starten op" groter is dan

Hoofdstuk 2: Functies van de controller

Scroll door
afbeeldingen
van logo's of
selecteer in lijst

Logo bewerken
Voorbeeld: Globe bmp

Logo seecteren | | WP | [ Print "draft” mode.

' \l aeen | oK |

Hoogte (mm)

W[ 447

Breedte

i [ 00 %
[yl

Draaien

Logo selecteren

ABlogo.bmp
amrep Jogo.bmp
armata3é4.bmp
baseballbmp
bblogo384.bmp

|»

Annuleren

KLY

Veld eigenschappen

de waarde "Stoppen op".

Controller Bedieningshandleiding Versie E

—Tekst | Diversen
& 200 % = Omgekeerde tekst
]_ Print
Am-B— 6 kolommen r ondersteboven
I‘g 108 [~ Print “draft* mode.
> Anruderen I oK
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4000 CO ntr()l | ers Hoofdstuk 2: Functies van de controller

Streepjescodes, Productinstallatie, & Menu

IHetrstteltclerlneldingt?(t]l_de T B B B AR
T (- TN+

WISt de I|760] 't 73438 72301 2

inhoud van L Ll
gegger\?veelgllg; ||1 xe23  viared | | £ | sunereregir < | @ |
A e ol (x)@ i =

Tekst Tijd Datum  Teling Variabele m.w erwijder
e -
w Feer ... M0 W Opslaan

GTIN-12 (UPC-A)

Berekent het
geschatte

Inztallingen I cLal PR ‘
inktverbruik
voor de —
geselecteerde Snel opslaan
melding van huidige
melding
Verlaathet  Drukt de inhoud van de Stk o ) 2vo)
bewerkscherm bewerker af tijdens de [T45E75007
om naar het volgende activering o o Vo
hoofdscherm van de fotocel
terug te keren
Product mstellingen e = I
—L
[ ' = Verhoog of verlaag de
= 2 hoogte van de
[~ 00 mm streepjescode
: — : Vergroot of verklein Ontluchtingsfactor
- de breedte van de (standaard = 2)
- ‘I ‘ | — streepjescode
' I
Verhoog of verlaag
M AT T de waarde van il I[!]]I[ T ||||
o (o - 20 T geselecteerde ]
’%'W ™ e | ‘E.IB l elgenschap chap hierboven, |
A j ™ Print ondersteboven = _+_J
Kagkfgé_%u:le I~ Herhas! print om de [ 5002 mm Mens leesbare [Arial_24 -

[ ] w |

Panel Print

™ Print x keer: & I 1 € Prompt
imstefingen eigerachappen

] - o ] ,_mi-i

iesne

i
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Meldinginformatieveld

Meldinginformatiepictogram Taaknummer & meldingnaam

<

Taak 1 Nieuw

Sluit

[ X]
Berekent het geschatte |
inktverbruik voor de
huidige melding

136600 geschatte aantal prints per 500 ml inkt.
Product lengte: 300.2 mm

Instellingen | |Linker marge: 0.0 mm
productlengte &

linkermarges

Y:25.00 mwp | 1

Aa Standard-Regular vI @—l

BT x53
A :

Tekst

= Gl ) @ [

Datum Telling Variabele Logo

Tijd

L o
wMeer E| iOpsIaan @Instellingen

x

Yerwijder

| Zijde 1 Zijde 2

Rechtstreekse invoer van cursor of veldpositie

Rechtstreeks invoerveld

Veld: Na het selecteren van
een veld, kan aan de hand van

2?0

Hoofdstuk 2: Functies van de controller

Ga naar... .

het vak voor de directe
invoering de gebruiker de X

EEE1-x:709 " v:4524

p | fo} IJ Standard-Raguiar vl @_l

(horizontale) en Y (verticale)
locatie van het geselecteerde
veld handmatig invoeren.

Cursor: Wanneer geen velden
geselecteerd zijn, dan biedt
Rechtstreeks invoerveld de
gebruiker de mogelijkheid om
handmatig de X & Y-locatie
van de cursor in te vullen

) | [ (x)® =

TI]d Dah-l 'lllllru Variabele Barcode Lijn

Printkopnummer

Tekst

Controller Bedieningshandleiding Versie E
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Het Apps-scherm
I E: Apps-knop

<

+ Tosgang boodschappen st
1 Metwerk

\frnjw M*al Wu« woor de puste I instelingen
+ Lokaal

Controler o 1. 28
ote Ikt systeem o 1] 0 L
e bkt systeem [0 == =0 =0
Subnet Mask [ 256, 285, 2%, o
Gateway g, 0. 0. 0
i Hatses Dvvice # havien
e | = |

Formast: (% 12 yur 2w

w ()] e Wl 2
[ ]

Toapavring I oK I

Tijd & Datum

Keer terug naar
het hoofdscherm

Gebrusrstosgang Gebruikerstoegang  Gebruikerscodes
Toegangsniveau
n toegang = n=
Werneder
J“‘"""‘EI = .
| E;'\

Toegang vergrendelt
Gebrulker gedefinieerde

(g [h
| T [z][x[c[v]b]n]
& 1223 S R
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Hoofdstuk 2: Functies van de controller

Regionale
instellingen

Sericle poorten

L uitgang 1
0 [Fout {T172) =] |10 [Geen =l
1 IGeen d 1 I'Ga:n ;’
2 |Geen ;I 2 |-Geen L’
3 [Geen =11|3 foeen = |
4 [Geen =1 1|4 Joeen =l
3 |Geen ;I 5 |-Gem L’
6 IGeen j 6 I—Geeﬂ ;]
7 |Geen LI 7 |-Gem ;l

| * |

art mstellingen
{Command & control
\Poort  |Baud Functie [Boodschap opzoeken -~ I
com @0 v |ceen - [Externe nvoer
- ISATO B4855E
lcomz om0 v E: vl lZstra - |
— [Berichten bifagen
Senedle printkop - HP
Arvuderen I
Taal
[ (Chinese) Maat eenheden
Deutsch (German)
| English S
Espaiiol (Spanish) * Metrisch
frangais (French)
Italiano (ltalian)
B0 (Korean)
Nederlands (Dutch)
Portugués (Portugues)
Pyccxwmi (Russian) =
Svenska (Swedish) Annuleren OK

selactau functie

Herlaad naar fabriek configuratie
Back-up

Restore

[Bestand manager

Systeem ie en bericht

naar USB-geheugenstick. e

(Zie "Bijlage C: Veiligstellen en
herstellen van bestandssysteem" op
pagina 24.)
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4000 Controllers

Scherm voor Tijd, Datum, Verschuivingen (shifts) en Doorrol (rollover)

Hoofdstuk 2: Functies van de controller

Tiid Stel de tijd 4 =lpov =1 » Rollover tid | Plosgen disnsten
en de Zon | Maa | Din | Woe | Don | Vi | Zat Rallover tifd s de tijd dat dag- of datum- aanduidingen Plosg Start tijd Code:
= P van de 2 I8 4 |5 |6 7 |8 | e [12:00AM |
. 9 10 I1'| 12 ] 5 e Im[—
LEE s T I9ker controllerin ¢ 5 s ® w 2 2 | 12.00 [ [
i B4 (5 % m m m | = AM - R
Drukop "OK" & & | ' -
v o T R s - Rellovar || ) owin  KEJ|| Potover & b .
Tijd k\"q[ Datum Bd'l “‘::' g /I Pioegen Q] ngpg?sacrhheer:n TiH \({,\} Datum H‘Jl 1 ’| Plosgen a Tl \c,’,\al Datum ik_-]l jd | Proegen g‘ | k,\:&| lﬂ] i = Flzege Q
U —_ o & terug te keren __bmem | veew | = | s | v | x| p || || S|
Gebruikerstoegang
N—— Met de instellingen in dit veld stelt u het toegangsniveau van de gebruiker in.
oegang niveaus voor gebruikers

De knoppen aan de buitenkant van het veld weerspiegelen het hoofdscherm
en geven aan welke functies met of zonder wachtwoordbeveiliging zijn.

/

Beschermde toegang

Toegang vergrendelt ~
Gebruiker gedefinieerde — Gebruikerstoegang ’
\ Toegangsniveau
v
Beschermde toegang [~ |
U-F
o =
Verander
ke oK I wachtwoord Annuleren I 0K I x"""%\
e
Verander wachtwoord T
Oud wachtwoord: I
Nieuw wachtwoord | _ o - ' Het hangslotsymbool geeft aan
Bevestig wachtwoard | ;ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ g .0 '« dat een functie wachtwoordbe-
. &l ¥ ak veiliging heeft.
Annuleren I oK | Pauze Print... prsitt'l?:sn Boodschappen Status Meer ...

Het standaardwachtwoord is Manager.
Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

il’ OPMERKING: De installatie van de InkJet Netwerksoftware vereist de instelling van een toegangswachtwoord van binnen uit de
Netwerksoftware. Als het toegangswachtwoord van de controller wordt gewijzigd, zal de toegang tot de Netwerksoftware geweigerd worden.

il’ OPMERKING: Gebruikers kunnen in de lijst een vooraf gedefinieerd toegangsniveau kiezen of "User Defined" (Eigen definitie) selecteren en
hun eigen instellingen bepalen door op het scherm Gebruikerstoegang de betreffende pictogrammen te selecteren.

Controller Bedieningshandleiding Versie E 16



4000 CO ntrO I | ers Hoofdstuk 2: Functies van de controller

Gebruikerscodes
‘ Gebruikerscodes zijn datum- en tijdcodes die door de gebruiker zelf gedefinieerd zijn voor het afdrukken van informatie, zoals uur, minuut,
datum, maand en weeknummer

Soort code Tijd & Datum Netwerk Seriele poorten Regionale
instellingen
Uur M
| .
Kwartier ‘
Minuut
Gebruikerstoegang Gebruikerscodes Ingangen & Achtergrond Handige
Dag uitgangen kleur functies
Datum
Week
Maandag
Jaar Gebrukerscodes
Uur Code
Soort code 0 Met Toepassen kan de
fuur = o B  Topening_ J——— gebruiker wijzigingen opslaan
02 ¢ en aanbrengen zonder het
. 03 D ] scherm Gebruikerscodes te
Herstel alle gebruikerscodes > wasrden [ 04 E hoeven verlaten.
naar de standaardinstellingen 05 F e |

Controller Bedieningshandleiding Versie E 17



4000 Controllers
I/0 (Inputs and Qutputs) Status

Het scherm I/O-status komt beschikbaar wanneer een functie aan één of meer van de I/O-kanalen
is toegewezen. (Zie de 1/0-kaartset Installatie-instructies, 5760-392N, bijgevoegd in de 1/O-
kaartset, voor instructies voor het installeren van de 1/0O-kaart.) Indicatoren op het scherm 1/O-status

tonen de huidige status van de relaisuitgangen en geisoleerde ingangen van de 1/0O-kaart, en
worden elke twee seconden vernieuwd.

Relaisuitgangsindicatoren:
I:I —
200 — 20 28
Output Murmber

Mormally open contact

Common contact ] — 2 and terminal nurber. 0@ I:I i 2
and terminal number. I_zn C T 22 Mormally closed contact oz
and terminal number.
1]
e— 05
groen).
Ingangsindicatoren:
Input's contact &' |:|: jEE . c ,
terminal nurmber. None" (geen) is.
A 59—
Input Humber—0 a0 5 DH 33?
L{Input's contact ‘B S
terminal number.
A 39—

Hoofdstuk 2: Functies van de controller

Status

Output
0

$

20 Q_/—Oid

—pn

et X[ wo

vill

Geeft aan dat de relais onder spanning staat
(gebruikelijk contact en normaal open contact zijn

Geeft aan dat de uitgangsfunctie ongedefinieerd of
22 "None" (geen) is.

Geeft aan dat de relais spanningsloos is (gebruikelijk
contact en normaal gesloten contact zijn rood).

Geeft aan dat de ingangsfunctie ongedefinieerd of

Indicator is aan (groen); het ingangssignaal is actief.

0 + Indicator is uit (grijs); het ingangssignaal is inactief.

E A0 —

Handmatige bediening van relaisuitgangen

Een uitgangsrelais die aan de functie Handmatig aan/uit is toegewezen kan vanaf het scherm |/O-status handmatig van spanning worden
gehaald of onder spanning worden gezet door op het scherm op de indicator van de relais te drukken. Tik er eenmaal op om de relais onder

spanning te zetten; tik er nogmaals op om de relais van spanning te halen.

Controller Bedieningshandleiding Versie E
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4000 Controllers

Bijlage A: Technische gegevens

HMI-controller (Hoge resolutie)

Bijlage A: Technische gegevens

: 115.3mm 100.0mm
330,7mm [13.02in nm_ . 4X M4 X 17,8mm
[ I [4.54in] [3.94in] [4X M4 X .7in]
© /
- L
+ 2 ® e ©
38,1mm
[1.50in] u 1006
Omm
1 [976,712 rlr:]n [3.94in]
110,0mm
[4.33in]
i o s & 5
48.0mm
[1.89in]
® ® !
1T 01T W1 1o
|<—165,4mm [6.51in]— = 2X M8 X 31,8mm

41,5mm
[1.63in]

Afmeting

Gewicht: 2,18 kg [4,6 Ib]
Hoogte: 196,1 mm [7,72 in]
Breedte: 330,7 mm [13,02 in]
Diepte: 41,3 mm [1,62 in]

IP-graad
IP34 (geschat)

Behuizing
Roestvrijstaal

Controller Bedieningshandleiding Versie E

Gebruikersinterface
Grafische gebruikersinterface
met schermtoetsenbord

Lettertypes
Unicode

Beeldscherm
259,08 mm [10,2 in] LCD met aanraak
scherm, 800 x 480 pixels

Opslagcapaciteit
512 MB flashgeheugen

Poorten
(2) RS-232 poorten, 1 USB-poort,
(1) 100 Base-T Ethernet-poort
Standaard IP-adres: 10.1.2.6

Elektra

[2X M8 X 1.25in]

15 VDC van SMART-IDS naar controller.
Voeding: 90-260 VAC, 50/0 Hz, 1,5 A max.

Omgeving

Operationele omgevingstemperatuur: 5°C
tot 40°C (40°F tot 104°F)

Operationele luchtvochtigheid: 10%-90%,
niet-condenserend

19



4000 CO ntr0| | ers Bijlage A: Technische gegevens

HH-controller (Inbouwklep)

~————240.0mm [9.45in] 50.0mm [1.97in] ?rﬁéﬁrﬂr&[-g%in]
133.4mm [5.25in] ( "

i
39.4mm [156in] |
;

NEAN J
Afmeting Beeldscherm Omgeving
Gewicht: 50 kg [1,1 Ib] 178 mm [7 in] LCD met aanraakscherm, Operationele omgevingstemperatuur: 5°C
Hoogte: 133,4 mm [5,25 in] 800 x 480 pixels tot 40°C (40°F tot 104°F)
Breedte: 240,0 mm [9,45 in] Operationele luchtvochtigheid: 10%-90%,
O A ’ Opslagcapaciteit niet-condenserend

Diepte: 39,4 mm [1,55n] 512 MB flashgeheugen

Behuizing
Poorten
Zwart ABS Plasti PN
wa astic (2) RS-232 poorten, 1 USB-poort,
Gebruikersinterface (1) 100 Base-T Ethernet-poort
Grafische gebruikersinterface met Standaard IP-adres: 10.1.2.6
QUERTY-schermtoetsenbord
Elektra
Lettertypes 15 VDC geleverd vanaf voeding van
Unicode printkop: 90-260 VAC, 50/0 Hz, 1,5 A max.

Controller Bedieningshandleiding Versie E 20



4000 CO ntr0| | ers Bijlage A: Technische gegevens

Aansluitschema van het systeem
HMI-controller CPU-kaart

Pl
P3 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ P5
0OXOxQV02 P7 P1 00%0 0002
ZZxxz+zZ2z2z20 ZZXz+zZ2zzZ2z2Z0
~OANNMOTO W ~OANNMNMOTO W
OO0 00O OO0 00O
) VIR
COROORRE 15V = .2
0000 ZZEZ2ZEEE £ad6 0000
OO OMN — ~ ANM <
COM 2 ETHERNET USB COM 1
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Bijlage A: Technische gegevens

4000 Controllers

HH-controllerkaart

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

P3

P1

P/

DU MO O
O O0OO0O0O0
OO0 O0O0

INS
+a
-

SNAA

— UM <

12V

+X1dl
-X1d1L
+ Xddl
J/N
J/N
-Xddl
J/N
J/N

O™~ DS MO~

VU MOT OLWD
OO0 O00O0
OO0 0O0

ETHERNET USB CoM 1

coM 2
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4000 Controllers

Bijlage B: Werkingsprincipe
Bijlage B: Werkingsprincipe

Het ijRemote-programma op de pc en de 4000-controller maken gebruik van een protocol voor het delen van een grafische desktop voor het op
afstand bedienen van de SMART-IDS. Het programma verstuurt gegevens van het toetsenbord en de muis vanaf de pc/controller naar de

SMART-IDS. Omgekeerd worden de updates op het grafische scherm vanaf de SMART-IDS naar de HMI/HH-controller geretourneerd. De
besturing van de printkopgegevens wordt onderhouden door de SMART-IDS.

HMI

® iRemote

. (==
I - & |—v .
S—— HADO/ X520
IP Address Name
ﬁ.?10.1.2.3 [J4000 SMART-IDS
A1101297. |
V4000 SMART-IDS

F
F

1
I
» | o
T @ L— = ]
- | 1 e
] 8

|J384E IVODOT
LJ768E IV18DOT
HOGE RESOLUTIE VALVEJET
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4000 Controllers

Bijlage C: Veiligstellen en herstellen van bestandssysteem

Bijlage C: Veiligstellen en herstellen van bestandssysteem

Veiligstelling maken

1.

2.

3.

Steek een USB-geheugen in de
USB-aansluiting op de HMI

Tik op het Hoofdscherm op Apps
en vervolgens Hulpprogramma's.
Kies vanaf het scherm
Hulpprogramma's voor Back-up
maken.

Vul in het dialoogvenster van de
Back-up een bestandsnaam in.
"backup" is de standaardnaam.
Hierdoor wordt het bestand met de
naam "backup.tgz" aangemaakt.
Selecteer vanaf het scherm
Hulpprogramma's voor het
systeem de optie USB-geheugen
veilig verwijderen.

Herstellen

6. Steekeen USB-geheugen met

daarop een bestand met de
naam "backup.tgz" in de USB-
aansluiting op de HMI.

Tik op het Hoofdscherm op
Apps en vervolgens
Hulpprogramma's.

Kies vanaf het scherm
Hulpprogramma's voor
Herstellen.

Selecteer het juiste back-
upbestand in het
dialoogvenster voor het
Herstellen.

10. Selecteer vanaf het scherm

Hulpprogramma's voor het
systeem de optie USB-
geheugen veilig
verwijderen.

Controller Bedieningshandleiding Versie E

1

W123 Taak 1 2|

Gl e

i EEE o5 Aope
=287
.[g Automatisth schoonmaken

e e € B3~

Gobruikorstoogang  Gobruskerscodes  Ingandgen &

1123 Taak 1 T —— =gy
b i

iy
,_._‘. 05 Apps
.[g Automatisch schoonmaken

_! Pixge

-P:m: e

i % Tagk instelipgen mg
printan v

Pt - ~—
! =
Terug Tijd & Datum Netwerk Seriele poorten Hegionale
stellingen
‘
Gebrulkortoogang Gebruskorscodes  Ingangen & Achtergrond Handige
uitgangen lour Functies

Ei Purge
- Product tefiing
T g I% Tagk insteflingen
X3
<) £
Tijdl & Dotum Netwerk Seriele poorten Hegionale

instellingen

Achtargron: Handige
uitgangen lour functies

. _» Applicatie upgrade
A W Bestand manager

~—— Apps-knop

Hulpprogramma's

Systeem hulpprogramma's

Selecteer functie

Herlaad naar fabriek configuratie
Back-up

Restore

[Vedig verwijderen van USE stick

Systeem ml"wme en bericht bestanden gekopieerd
naar USE-geheugens

=

e

~a—— Apps-knop

[0}
@ Hulpprogramma's

Systesm hulppragramma's

m - e
erlaad naar fabriek configuratie T
ack-up

Vedig verwijderen van USB stick
Applicatie upgrade
Bestand manager

Systeem configuratie en bericht bestanden van USE-
peheugenstick hersteld

Variaten I Fanctie utveeren I

Selecteer functie

orwijderen van USB stick

WAARSCHUWNGE Om bescl M‘,‘EI vens
te voorkomen, doe dit voordat SB-lpparll‘
werwijdert

Vartatin I Fanctin witvosren I

Selecteer functie

WAARSCHUWMNG! Om bu:hd,iﬁ
te voorkomen, doe dit voordat SB-apparaat
werwijdert

van uw gegevens

Vartatin I Fanctin witvosren I
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4000 CO ntr0| | ers Bijlage D: Een pc configureren voor communicatie met een controller en SMART-IDS

Bijlage D: Een pc configureren voor communicatie met een controller en SMART-IDS

. ¥ Mouse 3 . Se|eCteer [l Local Area Connection Properties =
Windows 7% :
i w -
| & Noifcation Area leons Internetprotocol Netwarking | Sharing |
1 i Open het E —-_ B Peifomance Infomation and Tools versie 4 (TCP/ Conmect using:
L & Personalization . o
Startmenu; =) Phons and bodsm IPv4). Klik v Intel[R] 82575 M Gigabit Netwark Cannection
Computer » BB Power Manager [32-bi) I d e
selecteer = vervolgens op Ren]
= = . Network. 1
Bedlenlngspaneel, 5‘ Emg'ams e lFEEiEs knop This connection uzes the following items:
—~ BCOVETY -
VeI’VO|genS & Region and Language ElgenSChappen l'él:lient for Microsaft Metworks
Devices and Printers (% AemateApp and Desktop Connections QoS Packet Scheduler
ce ntru m voor % Sound .LEJ File: and Printer Sharing far Microsoft Netwarks
netwerk en delen. Help and Support & Spesch Recagrition [] -2 Intemet Protocol Yersion B [TCP/APYE]
5 @ Symantec Livellpdate [324it) L Intermet Protoc 1 4 [TCPAPv4)
. ) Sync Center 4. Link-Layer Topalogy Dizcoveny Mapper 10 Driver
1BD System <& Link-Layer Topology Discovery Responder
ke 1askbar and Start Menu
[% Troubleshooting
> Al H2, User Accounts Inztall... Whinstall Properties
rograms Fol -
Search il 5 Lock |» F‘i xmjm @? S [ sl
INgows
I B a = £ Wind Dmm Transmizzion Control Protocol/Intemet Protocal. The default
= E—— o o neoHs Hetens wide area network protocol that provides communication
£t & —_ |z | 2 gteonz2 Te_ | & cobro:1y - across diverse interconnected networks.
2 - KI ! k op LOkaIe Wiew pour active networks Connect or disconnect
verbinding en aK Cancel
. g : mynetwork.com Access lype Intemnet
kI | k Op de knOp i Dormain netwark Connections: |1 Local Area Connection
Eigenschappen.
@ Local Area Connection Status x| 7 o 7 4 (TCPIIETAE 5
. . 7 7| x
ol 4 i Kl i k Op de d raalknOp nternet Protocol ¥erzion 4 [ wd] _|_|
G |
Het volgende IP-
Connection H ‘¥aou can get IP settings assigned automatically if your network supports
IPv4 Connectivity: Internet ad res g e b rui ke n. this capability. Otherwise, vou need ko ask vour network administratar
! far the appropriate IP settings.
TP Conneckiviby: Mo network access VUI het I P_adres
Media State: Enabled 1 0 _1 _2_4 in, het € Ohtain an TP address automatically
Duration: 2 days 19:11:33 =% Use the following IP address:
" subnetmasker
Speed: 100.0 Mbps IF address: 0o, 1 .2 .4

255.255.255.0, en
klik op de knop OK.

Subnet mask: | 255 .255 .255 . 1
Default gateway: I 5 5 5

Activity € Obtain DNS server address sutomatically

—{* Use the Following DNS setver addresses:

——  Received Preferred DNS server: I 0 0 0
Alternate DNS server: I . . .
Biytes: 32,371,665 | 204,347,735

I™ validate settings upon exit Advanced. . |
_OK Cancel |

'E‘:g' Eropertiesl 'f‘:;' Disable | Diagnose |

Close |
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4000 Controllers

Bijlage E: Controller en printkop Bestandsbeheer

Bestandsbeheerder

1. Als een logo of lettertypebestanden
verplaatst moeten worden, zet ze dan op
een draagbaar USB-geheugen en sluit
deze aan op de USB-poort van de HMI.

2. Tik op de knop Apps op het
Hoofdschermmenu, en selecteer de knop
Hulpprogramma's.

3. Scroll helemaal naar beneden van de lijst
Selecteer functie en selecteer
Bestandsbeheerder. Druk op de knop
Doen-functie; het scherm
Bestandsbeheerder verschijnt.

De map hoofd bevat alle mappen en
bestanden die aan de bediening van de
controller gerelateerd zijn.

De map usb (HMI) bevat alle mappen en
bestanden die op het USB-geheugen staan.

OPMERKING: Knippen, Kopiéren, Plakken
en Verwijderen functioneren op dezelfde
manier als in elk ander programma. Ga
naar een bestand in een van de mappen en
voer de gewenste functie uit.

Controller Bedieningshandleiding Versie E

10123 Taak 1 =

- S

Step
Print... printen B

@ Terug

Bijlage E: Controller en printkop Bestandsbeheer

By
gy 05 Apps
=8

T 1<

Purge

Automatisch schoonmaken

- Product telling

@ Taak instelingen

% [&ﬁ

T|d&Dlm

e T

Gebruikerstoegang  Gebruikerscodes Ingal

.....

Systeem hulpprogramma’s
Selecteer functie

Herlaad naar fabriek configuratie
Back-up

Restore

\Velig verwijderen van USB stick
Applicatie upgrade

Bestand manager

Verlaten

Functie uitvoeren

Jusb (HMI)

Knop Hulpprogramma's

Grootte  Wijzigings Datum

:l ~¢— Scroll omhoog
Sluit map, Ga
_l ““—¢één niveau

_I omhoog
V\Open map

Jan 01 00:00
Jan 01 00:00
Jan 01 00:00

Knippen *

Scroll omlaag

EPERES

T Verwijderen

Kopiéren
Plakken
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4000 Controllers Bijlage F: Logo en lettertypebestanden overzetten

Bijlage F: Logo en lettertypebestanden overzetten

eerst.

l¢|’ OPMERKING: Bestanden kunnen tijdens het afdrukken niet naar de printkop worden overgezet. Pauzeer het afdrukken

1.

2.
3.

~

Zoals afgebeeld in het "Bestandsbeheerder'-gedeelte dient u het juiste USB-geheugen te hebben aangesloten en dient het keuzescherm
Bestandsbeheerderop het scherm van de controller te worden weergegeven.

Selecteer de map usb (HMI) en druk op de pictogramknop Map openen.

Ga naar het eerder opgeslagen bestand, selecteer het bestand en druk op de knop Kopiéren. Het bestand wordt nu in het tijdelijke
geheugen opgeslagen. In dit voorbeeld wordt een logo-bestand overgezet.

Druk op de knop Map sluiten, vervolgens op de knop Ga één niveau omhoog totdat het keuzescherm Bestandsbeheerder zichtbaar is.
Selecteer de map hoofd, druk op de knop Map openen en selecteer de map bmps.

(home/bmps

/home

Naam Grootte  Wijzigings Datum Naam Grootte  Wijzigings Datum Naam Grootte  Wijzigings Datum
| Jan 01 7255 [ alps Jan 19 2252 A Blogo bmp 223
Task1 Jan 010000 — — | amreplogobmp 5934 Dec 04 18.48 -
Task:2 Jan 01 00:00 | Icfg Jan 19 2252 armata 384.bmp 2938 Dec 04 19:48
usb (HMI) Jan 01 00:00 —’j l |fnts Jul 10 1158 5 | baseball bmp 2078 Dec 04 19:47 5
_llan Jul 10 1158 bblogo384.bmp 7894 Dec 04 1347 =
Iprds Jan 19 2232
I ttfs Jan 19 2252 |
L ui-res Jul 10 1158
= = [

o =) B 2] = sl = ] 2] = PEEEE

Druk op de knop Plakken. Het logo-bestand (.bmp) verschijnt in de map bmps.

Nadat alle gewenste bestanden zijn overgebracht, drukt u op de knop Afsluiten. R —
Druk vanaf het menu Hulpprogramma's voor het systeem op de knop USB-geheugen veilig Herlaad naar fabriek configuratie Ll
verwijderen en tot slot op Gereed. iiifoﬁf
Het bestand is nu gereed voor het maken van een melding in de meldingenbewerker. i"“"*‘” L
Bestand manager v |

WAARSCHUWING! Om heschatigin?J VAN UW gegevens
te voorkomen, doe dit voordat u een USB-apparaat
verwijdert.

Verlaten | Functie uitvoeren
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4000 Controllers

Bijlage G: ijRemote-applicatie en meerdere SMART-IDS-en

Bijlage G: ijRemote-applicatie en meerdere SMART-IDS-en

ijRemote-applicatie

Via de applicatie ijRemote kan de gebruiker op afstand vanaf diens desktop
een verbinding maken met het [J4000-systeem op locatie waar de afdrukken
gemaakt worden. Na installatie van de 1J4000 Ink Jet Demo-software op uw
pc verschijnt een pictogram op uw bureaublad.

Maakt verbinding met de geselecteerde 1J4000/1V4000 SMART-IDS.

Sla alle wijzigingen op die aan de lijst met SMART-IDSen is aangebracht.

Maakt alle niet opgeslagen wijzigingen ongedaan.

Voegt nog een SMART-IDS aan de lijst toe.

Wijzigt een bestaande SMART-IDS in de lijst.

Verwijdert een SMART-IDS uit de lijst.

£
=
g/
O
/
x
i

Controller Bedieningshandleiding Versie E

Toont de huidige firmwareversie van de HMI.

# ijRemote

s —

IP Address
«101.23

LEADO/ X0

Name

1J4000 SMART-IDS

410.1.2.97 1J4000 SMART-IDS 2

Stelt de netwerkinstellingen van een HMI, HH of SMART-IDS in met behulp van het MAC-adres van het apparaat.
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4000 Controllers
Meerdere SMART-IDSen met één 1J4000 HMI of 1J4000 HH bedienen

Dit hoofdstuk omschrijft hoe een systeem geconfigureerd moet worden waar één 1J4000 HMI tot wel tien 1J4000 SMART-IDS-en via ethernet
bedient.

Wat is daarvoor nodig?

Een pc.
Ink Jet Demo-software (op USB-schijf bij HMI inbegrepen).

Bijlage G: ijRemote-applicatie en meerdere SMART-IDS-en

RJ45 CATS5E in-line crossover coupler, onderdeelnummer 5765-379 of equivalent.

1J4000 HMI.
1J4000 SMART-IDS-en.
Een ethernet-drop voor de pc, de 1J4000 HMI, en elke SMART-IDS.

Samenvatting van de procedure
Deze procedure gaat er vanuit dat alle SMART-IDS-en en de HMI de standaard IP-adressen hebben.
Installeer de Ink Jet Demo-software op de pc en start de applicatie ijRemote.

oabkowd -~

Koppel een SMART-IDS aan het netwerk.

Stel voor elke SMART-IDS het IP-adres in.

Voeg de SMART-IDS aan de controllerlijst van ijRemote toe.
Herhaal de stappen 2, 3 en 4 voor elke volgende SMART-IDS.
Vertel de HMI waar elke SMART-IDS te vinden is.

Procedure

1.

Koppel de pc aan het netwerk en installeer de Ink Jet Demo-software:

Sluit het USB-geheugen dat bij uw systeem werd meegeleverd aan op
een USB-poort van uw computer. Open de schijf, open de map Software
en dubbelklik op het bestand demo.exe. Hierdoor wordt een
installatieprogramma gestart met stapsgewijze instructies voor het
installeren van de software.

Start de applicatie ijRemote. Als tijdens het installeren van de software op
de pc een pictogram op het bureaublad geplaatst is, dubbelklik daar dan
op. Als tijdens het installeren geen pictogram op het bureaublad geplaatst
is, ga dan naar c:\InkJet en dubbelklik op het bestand ijRemote.exe. Het
kan 10-15 seconden duren voordat het programma geinitialiseerd is en
begint, waarna het scherm lijkt op de afbeelding rechts.

De dialoogvenster voor fouten verschijnt omdat de SMART-IDS-en nog
niet aan het netwerk gekoppeld zijn. Klik op OK om het dialoogvenster te
sluiten.
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x|

Socket operation timed out.
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4000 Controllers

Bijlage G: ijRemote-applicatie en meerdere SMART-IDS-en

2. Koppel een SMART-IDS aan het netwerk. Eén
Ethernet-drop is nodig bij het aansluiten van een (C)
SMART-IDS en HMI. Een ethernetswitch (5765-461) is
ook nodig tijJdens het aansluiten van een HMI.

Doe het volgende om een netwerkkoppeling te maken:

A. Zorg dat de SMART-IDS is uitgeschakeld en van de
stroomtoevoer is losgekoppeld.

B. Verwijder de beschermklep van de SMART-IDS.

C. Koppel de ethernetkabel (A) los van de CPU-kaart D
en sluit deze aan op de ethernetswitch (C). Het (D)
andere uiteinde van de kabel steekt u in de HMI. (B)
D. Geleid een kabel van een ethernetdrop (B) in de
kast door de trekontlasting ervan en steek het in de
ethernetswitch (C).

E. Steek het ene uiteinde van de ethernetkabel (D) in
de ethernetswitch, en het andere uiteinde in de
RJ45-connector van de CPU-kaart (onderste kaart).

F. Steek de USB-voedingskabel (E) die van de
ethernetswitch naar de niet gebruikt USB-poort op (A)
de CPU-kaart loopt.

G. Plaats de beschermkap op de SMART-IDS terug,
sluit deze op de stroomtoevoer aan en zet het aan.

(E)
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4000 Controllers Bijlage G: ijRemote-applicatie en meerdere SMART-IDS-en

3. Stel voor elke SMART-IDS het IP-adres in.

~~ + Wacht op de pc tot het pictogram Aangesloten i,? links van IP-adres 10.1.2.3 groen wordt (dit kan even duren), selecteer vervolgens de
’ﬁ? betreffende SMART-IDS en klik op de knop Verbinding maken. Het hoofdscherm van de SMART-IDS verschijnt (linksonder).
el

* Open het menu Meer... en klik op de knop Apps (rechtsonder).

@ ihemote = [ s e =1

10123 Taak 1 =|feEr] G= | 10123 Taak 1 =jjeEt

F‘rudu:l telling

|
| TR O <
E @ “ ; i H ﬂ % Taak instellingen @

1
Print... ooy Boodschappen  Status Meer .. Print... pﬂm..

» Tik op het scherm Apps (linksonder) op de knop Netwerk om het dialoogvenster Netwerkinstellingen (rechtsonder) te openen, en tik op het
tabblad IP-adressen.

- Femoe

ﬁ ng :1' [

Terug Tifd & Datum etwerk Seriele poarten Reglonale
instellingen

Vraag uw netwerk beheerder voor de juiste IP instellingen
en vul deze hieronder in.

MAC-adres 00:06:B3:00:47:10
1 2

1ste Inkt systeem 0 0 0

| 3
| 0
&
Or-h ‘ # ' 2de Inkt systeem I 0 0 0 0
- « i Subnet Mask | 265 255 255 0
| 0
|

,5_
4
S

Cantroller

Ingangen & Achtergrond kleur Handige functies |

IP Adressen

Gateway

| Map Network Device

‘ Annuleren I 0K

+ Zoek het MAC-adres aan de bovenkant van de pagina en noteer het voor later gebruik.

» Keer terug naar het hoofdscherm, open het menu Meer... en klik op de knop Terug om naar het hoofdscherm
van ijRemote terug te keren. @ Terug
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4000 Controllers Bijlage G: ijRemote-applicatie en meerdere SMART-IDS-en

—~e Klik op het hoofdscherm van ijRemote op de knop Netwerk om het dialoogvenster
?1-_ "Netwerkinstellingen voor versturen" te openen. 4t Send Network Settings 21|
-
R Send to MAC  |00:06:B3:00:__:__|
* Voltooi de regel Versturen naar MAC met behulp van de laatste twee cijfercombinaties van het HMIHub IP | )
hiervoor genoteerde MAC-adres. In het geval van de eerste SMART-IDS van dit voorbeeld zou dit 38 — =
- IP Subnet Mask I____
48 zijn.
Gateway IP |_ P
*  Vul voor elke SMART-IDS het gewenste |P-adres op de regel HMI/Hub IP in. Gebruik niet 10.1.2.3 of Send | Cance||
10.1.2.6. Dat zijn de IP-adressen die de fabrieck de SMART-IDS en de HMI heeft toegekend.
ﬂi:: Send Network Settings e ﬂﬂ
» Het IP Subnetmasker wordt doorgaans ingesteld op 255.255.255.0. Als dit niet kan voor uw applicatie, Send to MAC  |00:06:B3:00:38:48
vraag uw netwerkbeheerder dan om een ander adres. HMI/Hub P [10.1 210
. o L _ , _ IP Subnet Mask |255.255.255.0__
» Als dit adres wel geschikt is voor uw applicatie, vul dan een Gateway IP-adres in; laat dit veld in
andere gevallen leeg. v
-Send Cancel

* Na het voltooien ervan ziet het dialoogvenster er ongeveer hetzelfde uit als het voorbeeld aan de
rechterkant.

* Klik op de knop Versturen.

4. Voeg de SMART-IDS aan de controllerlijst van ijRemote toe.

4 Add a Host 21
. .. IP Address (10 .1 .2 .10
* Klik op het hoofdscherm van ijRemote op de knop Toevoegen om het 101 2 10
Name |500 ml bottle line

dialoogvenster "Een host toevoegen" te openen.

Cancel |

* Vul het IP-adres van de SMART-IDS in (het IP-adres van de vorige stap).

*  Vul voor de SMART-IDS een naam in (optioneel). .’ﬂ’ ﬁ 9 @ /“ ?( _a o

[ .7

' | IP Address ‘ Name ‘
* Kilik op de knop OK. De SMART-IDS is aan de lijst toegevoegd. «10.1.2.10 500 ml bottle line
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Bijlage G: ijRemote-applicatie en meerdere SMART-IDS-en

5. Herhaal de stappen 2, 3 en 4 voor elke volgende SMART-IDS.

6. Kilik op de knop Opslaan om de lijst op te slaan en een vnc.cfg-bestand aan te maken.

7. Vertel de HMI waar elke SMART-IDS te

vinden is.

* Open op de pc een webbrowser, vul als
URL 10.1.2.6 in (het standaard IP-adres
van de HMI) en druk op Enter.

» Klik op de koppeling Bestand van pc
naar controller kopiéren.

* Klik op de knop Bladeren.... Wanneer
het dialoogvenster "Bestand uploaden”
verschijnt, ga dan naar c:\InkJet\cfg.

+ Selecteer het bestand vnc.cfg en klik op
de knop Openen.

» Kilik op de knop Uploaden.

» Start de HMI opnieuw op door de
SMART-IDS ervan uit en weer aan te
zetten.

Controller Bedieningshandleiding Versie E

-10]x]
httpeff10.1.2.4) *

|’i-|-)| 10.1.2.4 e ‘ Q search |ﬁ = +F A O =
¢ status
& Transfer file from PC to controller
& Transfer file from controller to PC \
& Print product on ¢ ; =lol=l

hkkp:jf10.1.2. 4/upload. cqi x
¢ Settime and date (&) 10124100 e J[Q sean | & & + & 0O =
& Backup files giagno

File Mame:
& Restore files from  eowse . | o fie solected,

upload \

£ File Upload

gkﬁ" . = Windows?_05 (C1) - Inklet - cfg v &) [ search g

Organize Mew Folder

-

- Favorites 1 alphacodes. cfig

B Desktop 2 events.cfg
4. Downloads 2 laser.cfg http:fi10.1.2 4jupload.cgi b 4
=l Recent Places 21 netlist.cfg ,/; Y ‘ ‘ - |
k ) L 10.1.2.4/upload.co e L4, Search
1 setup.cfg WA 2 o -
7 Libraries 3
3 Docurnents
! Music File Marme:
—
] pictures wnc.cf
E Wideos Lpload

.' Cormputer
£ Windows?_05 (Ci) sl

File narne: Ivnc‘cfg
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4000 Controllers Bijlage H: De HMI & SMART-IDS via USB of ethernet updaten

Bijlage H: De HMI & SMART-IDS via USB of ethernet updaten

Kijk voor instructies over het updaten van de controller en het systeem voor de aanvoer van inkt in document 5765-390N De controller en het
systeem voor de aanvoer van inkt updaten via USB of ethernet.

Bijlage I: InkJet Demo-software voor Windows

Kijk voor meer informatie over de InkJet Demo-software in document 5765-388N InkJet Demo-software voor Windows.

Bijlage J: Software-interface

Kijk voor meer informatie over de software-interface in document 5760-113 Software-interface-document.
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Bijlage K: Taalondersteuning

De volgende talen worden ondersteund door de 1J4000 gebruikersinterface en / of afdrukberichten:

Gebruikersinterface

(via Regionale instellingen)

Afdrukberichten
(via Berichteditor)

(niet beschikbaar)

Arabic

F13Z (Chinese)

F13Z (Chinese)

Deutsch (German)

Deutsch (German)

English

English

Espafiol (Spanish)

Espafriol (Spanish)

Francais (French)

Frangais (French)

(niet beschikbaar)

N2y (Hebrew)

Italiano (Italian)

Italiano (Italian)

o= 0 (Korean)

o= 0 (Korean)

Nederlands (Dutch)

Nederlands (Dutch)

Portugués (Portuguese)

Portugués (Portuguese)

Pycckuit (Russian)

Pycckuit (Russian)

Svenska (Swedish)

Svenska (Swedish)

(niet beschikbaar)

Tlrk (Turkish)
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4000 Controllers
Bijlage L: Onderdelennummers

1J4000 System

Onderdeel | Sethummer Omschrijving
1 5765-004J | [J4000-HMI, Controller (binnenland of Europees)
IV4000 System
Onderdeel | Sethummer Omschrijving
2 5780-017V | Handbediening, IV (binnenland of Europees)

Serviceonderdelen - Hoge resolutie

Bijlage L: Onderdelennummers

Onderdeel | Sethummer Omschrijving
3 5765-221 Set, Vervangingsbeeldscherm, 1J4000-SS, 10,2"
4 5765-222 |Set, Vervanging, CPU, 1J4000 HMI

Serviceonderdelen - Inbouwklep

Onderdeel | Sethummer Omschrijving
5 5780-232 |Set, Vervanging Beeldscherm, Handheld
6 5765-228 |Set, Vervanging, CPU, 1J4000 HH

Controller Bedieningshandleiding Versie E

36



	Hoofdstuk 1: Veiligheid
	Hoofdstuk 2: Functies van de controller
	Hoofdscherm
	Meldingenbewerker
	Datum- en tijdcodes
	Productaantallen, Variabelenvelden, Logo's
	Streepjescodes, Productinstallatie, & Menu
	Meldinginformatieveld
	Het Apps-scherm

	Bijlage A: Technische gegevens
	HMI-controller (Hoge resolutie)
	HH-controller (Inbouwklep)
	Aansluitschema van het systeem

	Bijlage B: Werkingsprincipe
	Bijlage C: Veiligstellen en herstellen van bestandssysteem
	Veiligstelling maken
	Herstellen

	Bijlage D: Een pc configureren voor communicatie met een controller en SMART-IDS
	Bijlage E: Controller en printkop Bestandsbeheer
	Bestandsbeheerder

	Bijlage F: Logo en lettertypebestanden overzetten
	Bijlage G: ijRemote-applicatie en meerdere SMART-IDS-en
	ijRemote-applicatie
	Meerdere SMART-IDSen met één IJ4000 HMI of IJ4000 HH bedienen

	Bijlage H: De HMI & SMART-IDS via USB of ethernet updaten
	Bijlage I: InkJet Demo-software voor Windows
	Bijlage J: Software-interface
	Bijlage K: Taalondersteuning
	Bijlage L: Onderdelennummers
	IJ4000 System
	IV4000 System
	Serviceonderdelen - Hoge resolutie
	Serviceonderdelen - Inbouwklep


