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4000'Styren h eter Avsnitt 1: Sakerhet
Avsnitt 1: Sakerhet

Nedan star en lista med sakerhetssymboler som aterfinns i denna handbok och deras betydelser. Uppmarksamma dessa symboler
nar du ser dem i handboken.

Forsiktighet eller varning! Anger att personskada och/eller skador pa utrustningen ar majlig.

Forsiktighet eller varning! Anger att personskada och/eller skador pa utrustningen pa grund av elektrisk fara ar majlig.

= P

OBS! (Foljs av en kort kommentar eller forklaring.)

Bar skydd mot elektrostatisk urladdning nar service utférs pa de interna tryckta kretskorten.

Nar service pa utrustningen har slutférts ska alla skyddsanordningar, t. ex. jordningskablar och héljen sattas tillbaka innan
utrustningen tas i drift.

P e

Det ar mycket viktigt att:
» Torka upp allt spill omedelbart med ratt konditioneringsmedel och avyttra allt avfall enligt lokala och nationella bestammelser.

» Bar sakerhetsglasdgon och skyddsklader, inklusive handskar, vid hantering av alla typer av black och konditioneringsmedel.
» Forvara black och konditioneringsmedel i rekommenderade forhallanden som anges pa sakerhetsdatabladet.

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E 6



4000-styrenheter
Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner

Hemskarm

Meddelandefonster:

» Visar det aktuella utskrivna meddelandet

» Uppdateras ungefar var sjunde sekund.

« Vita och/eller ljusbruna staplar representerar skrivarhuvuden i
kedjan och identifieras av sina respektive skrivarhuvudnummer.

» Rubriken visar uppgiftsnumret och filnamnet fér meddelandet
som skrivs ut, om inget meddelande har laddats for utskrift
visas "Inget”.

Meny for val av uppgift:

+ Satter fokus pa den valda uppgiften och later anvandaren
vaxla mellan uppgifter. Detta gér det mojligt att visa vad som

skrivs ut for vardera uppgift pA hemskarmen. Ytterligare
menyobjekt varierar mellan olika uppgifter beroende pa
utskriftsteknik.

Knappen Skriv ut/Paus:

 Startar och stoppar utskrift efter en operatér svarar pa en
bekraftelsedialog.

* Om et meddelande skrivs ut for narvarande kan du avbryta
utskriften efter att meddelandet har skrivits ut genom att
trycka pa pausknappen.

* Under paus andras pausknappen till en uppspelningsknapp.
Om uppspelningsknappen trycks, aterupptas utskriften pa
nasta produkt som detekteras.

Bekraftelse

Pausa utskriften?

o ?

| Avbryt I oK I
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Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner

Vald uppagift Uppgit 1 =
S ut \Meddelande-
i fonster
Meddelande-
namn
o i | A(.l)
5 = S 3 5
Pausa/ Skriv ut f \ \
Starta Meddelan- Status-  Ytterligare
utskrift Avbryt den skarm  funktioner
utskrift
@ Thte Ji ijRemote huvudskarm
T.’ osprogan il OS-program, skérm
@ Automatisk rengoring /AUtomatiSk rengoring
=i | ___Tém skrivarhuvuden

=3 Tim

.
Produktantal - Produktantal
@ Uppgiftsinstaliningar <—|nSta||nlngsskarm

Bekraftelse

= I

Starta utskrift?

| Avbryt | oK |
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Utskriftsknapp:

=

Ger atkomst till dialogrutan Skriv ut.

Valj ett meddelande och tryck pa knappen Skriv ut. Med-
delandet skrivs ut nasta gang fotocellen aktiveras.

Témningsknapp:

Avfyrar alla blackstralar under en kort tid
for det valda skrivarhuvudet.

Statusknapp

Styrenhetens programvaruversion anges
langst upp till hdger.

Visar produktdetektion.

Visar statusen Skriver ut eller Paus.

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E

Skriv ut_prd

4 I Meddelande: ETUTRTANL]
el

TRk

Uppgift 1 =

Skriv ut

@..i Tilbaka

Avbryt

Paus Shriv ut... Il‘lskﬂft

= e e/

Ieddelanden

_. . 05-program

3 Automatisk rengaring
o
—:

== Tom

& % Uppagiftsinstalningar

Status

Produktdetektion

Utskriftsstatus

Linjehastighet /

Vald uppgift —

© Detektering av produkt Skrivarhuvudets temperatur &

© Skriver ut BlacktillFérsel
Linjehastighet: m.fmin Blackavfall; pump
Statusmeddelanden \
oK ‘\
Uppgift 1 v

/

Aterga till hemskarmen

‘Qld Tilloaka -

- Pmduktl\

Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner

Justerar tiden mellan
automatiska
rengoringscykler.

Interval automativk rengéring

Rengér shrivarbuviden var [04:00 (TTMM)

alv]

Rongde shrivarhuvud |

Avshita | Toa §§
\

Atergar till hemskarmen

Styrenhetens
programvaruversion Tryck pa
versionsnummer for att visa
detaljerad information om
version.

Skrivarhuvudenas status.
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Meddelanderedigerare

ddelandeknapp:

Tryck pa knappen Meddelande pa

hemskarmen for att visa dialogrutan

Meddelande.

»  Skapa ett nytt meddelande genom att
trycka pa knappen Nytt.

* Redigera ett befintligt meddelande genom
att valja meddelandet och trycka pa
knappen Oppna.

* Meddelanderedigeraren visas nar du
redigerar eller skapar ett nytt meddelande.

* Radera ett meddelande genom att valja

meddelandet och trycka pa knappen Ta bort.

Faltval
\\x Markor

//___.Q? Me

Visningsomrade for
meddelanden

Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner

Meddelanden

[Skriv ut prd

Meddelande

-
. L — J
© # — e M :
Sariv Mm echdatanden 53. ﬁTIIIbaka Ta port m<_oppna

o 12

Cl

Ta bort —+

Nytt meddelande

Faltegenskaper

-

Val av teckensnitt HOGUPPLOSNINGSSKARM FOR

Kartonglinjal
Meddelan: — =Y
I:_II'[Markc'jrkeIIer\ 107 SkI’IV Ut
altegenskaper
Datumkod B
~N
™~

Pa skarmen

ST Y2143

_‘%._

150

0
(R R

II’ I -E} |@ Standard-Regular vI @—

/ REDIGERING AV MEDDELANDEN

VALVEJET — SKARM FOR REDI-
GERING AV MEDDELANDEN

Tangentbord

Textfélt//Vﬁl;\’@

Tidskod " -

Meny —>ﬁ'mr ﬁsm
Snabbspar —/

Produktinstallningar

Antal

Datum

Réakningskod

Variabelt falt —

Logotyp
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Variabel

Logo

A

“ E ) ® 1 =

Streckkod

m- 80 00 B0 200 250 300 350 400 450
1
LII'IjE
(B[ x00 v | @J;ﬁ, .
Sida f —
AQEHEHO® =
Zoom | Text Td  Dam  Antal  Variabel Ui o
-}I;angglg | m Aer ... .,: ] E_ Spara @ Instaliningar Sida 1 ﬁ
Produktsida

— Linje

Streckkoder (endast tillgangliga med skrivarhuvuden med hdg upplésning)
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- Tangentbord pa skarmen och nummerknappsatser

Tangentbordsknapp: =
« Endast pa Redigeringsskarmen: Tryck en gang for att visa tangentbordet; tryck en gang Tangentbords-
till for att délja det. knapp
+ P& alla andra sk&rmar och dialogrutor: Knappsatsen eller tangentbordet visas nar du L"
trycker pa inmatningsknappen for text eller nummer.
Valj lager:
*  Om du trycker pa knappen Valj lager gar du igenom féljande; bokstaver, nummer och
symboler och utbkade tecken. Vilj Bokstaver
Sprakvalsknapp: lager

+  Andrar tangentbordets layout till det valda spraket. Andrar endast tangentbordets
layout; anvandargranssnittets sprak andras inte.

ESC (Escape):

+  Angrar alla &ndringar i alla textinmatningsrutor. Om inga &ndringar har gjorts, ddljs
knappsatsen eller tangentbordet med denna tangent.

»  Skarm for redigering av meddelanden: doljer tangentbordet.

% % % 0 £

Pilknappar:
*  Flyttar aktiva falt eller flyttar markéren, i forekommande fall.

Tabb:
»  Vaxlar fokus mellan aktiva falt i Meddelanderedigeraren.

Backsteg:
* Raderar tecknet till vanster om markoren.
* Tar bort det aktiva (réda) faltet pa redigeringsskarmen.

Ctrl (Control) i Meddelanderedigeraren:

*  Forstarker rorelsen av piltangenterna.

* Tryck pa Ctrl-Enter for att infoga en ny rad i ett textfalt.

* Du kan anvanda ctrl-c och sedan ctrl-v for att kopiera och klistra in falt.

Skift: eyl

»  Tryck pa Skift en gang for att géra nasta tecken till en versal. wiEngleh’

«  Tryck pa Skift tva ganger for att Iasa installningen. Tryck pa Skift igen for att avbryta i
lasningen. Tallano

Nederlands
g Portugués

1o P S I R I )

LSpre"1kva|sknapp

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E 10
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Tid- och datumkoder

M1 EM2 = o |
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Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner

mm 50

w! 15:46:56 MAJ18 +

00 %0

B 1608 Y:2262

A O = E— ) @

w |

Aa| Standard Regulse v| ®- |

Tid Datum Antal Variabel Logo

M. M) S

Ange datumkod

Datumkodformat:
oD
Luansk kalender (001 366)

4
M (or 1)
AAAA
AR
A
MM
MAN

-

Uuliansk kalender (A A-OB)

Datumforskjutning

Streckked  Linje Ta bort

Datumforskjutning

Poagr  e@——p» |0 Dagar -]

I—O & Dagar
C Manader

Faltegenskaper

Text Gwrigt
Al 200 % [~ Omvénd text.
A“'BI 6 kolumner [~ Skriv ut upp och ned
igl 72 [~ Utskriftsutkastlige
Avbryt 1 oK ]

11
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Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner

Produktrakning, variabla falt, logotyper

Maximum

Rakning med 9 siffror

Starta vid Stoppa vid

1 | 999999 Eqenshaper.. |

Alternativ | %
Avbryt | oK

mm 50 100 10 200 250

%{000001 XX + Bladdra genom

logotypbilderna
eller valj fran

Starta vid Stoppa vid

| 1 | 999999 Egerskaper...
Alternativ

[~ Antal pallar  Chjekt per pall ] o0
[~ Alfa-antal

¥ Skriv ut inledande nollor

Rakna efter: I 1 Alternativ

Avbryt | o

Stigande rakning

Stigande rakning
anvands nar vardet 'Borja
med’ ar mindre an vardet
"Sluta med’.

Fallande rakning

Fallande rakning
anvands nar vardet ‘Borja
med’ ar stérre an vardet
"Sluta med’.

listan
EE 1 xws vze _wp | G | soesvon -] @= | +
4 5D — Férhandsgranska: test brp
A EGO) ®) i = o ot
Text  Tid  Datm  Antal  Vari smnm Linje Ta bort o v Lk
Bredd
= -
smn sldai
Mer .. §n M Spara Instiliningar ™
| alw| ru i%:?i
V3] loge... Lskriftsutkastia
» oge. e
Avteyt o I
Datakalla
Anvandare | infopa varisbaifall |
Variabel datakilla
Anvandare
Faéltnamn Egenskaper_ I -~
|
Maximalt faltiangd —= |,
00 mm LI w

Avbryt oK

Kalla for variabla datafalt

Anvandare: Utskriftsdata matas in nar utskriftsmeddelan-
den som innehaller det variabla faltet valjs for utskrift.

COM1, COM2: Data mottas genom den seriella porten
COM1 eller COM2. Data maste mottas innan meddelandet
valjs for utskrift.

Data 1-10: Data hdmtas fran motsvarande systemvariabel. :
Anvandaren har mdjlighet att &ndra data nar meddelandet "“;\ = | o .
valjs for utskrift. Al 200 % [~ Omwind taxt

Faltegenskaper

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E

AhB_ 6 kolumner ™ Skriv ut upp och ned
Ia 72 [~ Utskriftsutkastiage
Avbryt o
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Streckkoder, produktinstéillningar och meny

Aterstaller meddelandet till
versionen som sparades senast

Tommer

............................

innehallet i
meddelan-

\

- )

BT VAN | [ <] @-|

deredigera-
ren

o

|

A ) H (x)® I

Text Tid I]Iﬂll Antal Variabel

Beraknar

Blick-
anviindning

®

s - RS

uppskattad
blackanvand

Avsluta “

ning for det |

%Iﬁm menyn

valda
meddelandet

Avslutar
redigeraren
och gar till
hemskarmen

Skriver utinnehaller i
redigeraren nasta
gang fotocellen
aktiveras

Produk tinstalining

rLangd

Det aktuella
meddelandet
snabbsparas

Vanster marginal

= |||

Oka eller
minska

streckkodens

bredd

Oka eller
minska vardet
R for den valda

egenskapen

I~ Uppgift 2= uppgit 1

[

I™ Skriv ut upp och ned

Teckenbredd ™ Upprepa utskrift vid intervall pa I 3002 mm
200 %
ﬂ ™ Utskriftstider: & I 1 € Fraga
= Sawm .8
Part. S g @ | Ut o8 U
e B 2 38 e g F] T
Avbryt I oK I o I
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Streckkodsagens iper
el I Lo
i DAL

| 250 3ess (| w00 [oon | 2
\ \fgljgnq]ensklpﬂ\fﬂ" ]

Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner

Datakalla

Kodtyp | Datakalla ! foga

Streckkodsdata
[eTw-z re-m [Fa Famt
[ | o Eqenabaper..

Oka eller minska
streckkodens hojd

Avluftningsfaktor
(standard = 2)

rmm o 1]

s

Lasbara tecken [Arial 24 = I

Avbryt o I

13



4000'Styren h eter Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner
Meddelandeinfo, ruta

Ikon for
meddelandeinfo \ /
ﬂ Uppgift 1. Nytt sting B3

Uppskattad i . .
bléckanvéndning for det 136600 beraknade utskrifter per 500 ml black.

L

aktuella meddelandet Produktléingden: 300.2 mm
b4
i

Uppgiftens nummer och meddelandets namn

Y

Vanster marginal 1. 0.0 mm
Vénster marginal 2: 0.0 mm

Produktlangd och
installningar for
vanster marginal

£ @smndardne,mar vI @_I
A ) E H (x)® m =

Text Datum Antal Yariabel Logo  Streckkod Llnje Ta hort

Sida 1 Sida 2
Mer .. Spara Instélliningar

Direkt inmatning av markor och faltposition

Ruta for direkt inmatning P 1 P 2 S | EX T
=1 000001 +

Falt: Om du valjer rutan for
direkt inmatning nar ett falt ar
markerat kan anvandaren
manuellt mata in det valda

faltets placering med X- EE 1 xes  viast  _wp | £ |Ad soniriregurr | @_|
postitionen (vagrat) & Y- | —
positionen (lodrét). AR EHE) @ m =

Markbr' Om |nga falt har Text i Dahm Antal  Varlabel Logo  Streckked Linje Ta Imr.t
markerats, kan man anvanda ﬁ
rutan for direkt inmatning for Mer

Spara %lmmmmr | Sida 1 Sida 2
att manuellt mata in

markdrens X & Y-position. Skrivarhuvudnummer

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E 14
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o

Skarmen OS-program
" =le Knappen OS-program

i

z '\W ~ Behérighet fie meddslandsista

Kontakta natverksadmnmiratoren efter lampliga
Ponstalningar cch ange dem nedan

Styrenhst 0. 1. 2 3
ta blackeystem i o 0
2w blackaystem 0 0

Subeltmask 55, . 3. 0
Gateway 0. 0. 0. 0
R — ] [
ot | o |

Format: ¢ 12 timmar (% 24 timmar

109:32 |

) e 0 -

L

e

—— % =] -
Avbryt Anvind I oK I Tillbaka Tid & datum MNatverk

Aterga till
hemskarmen

~ Anviindarbeharighet /

Atkomstniva
[oppningsbeharighet

Bl e

Begransad behdrighet
tSluten behdrighet
Anvandardefinierad

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E

Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner

COM2 Funktion

Portinstallningar

Kommando & kontrol
Meddelandesokning

e D

Seriella partar Regionala
installningar

g g Verktyg

Relsutgangar lsslerade ingiingar

0 Jogen J | |
1 fogen i |8 2= |
2 fogen i |8 El
3 fogen | R 2 |
4 Joasn i | |
5 Jogen i | 7] |
8 Joaen i | O |
T Joaen i | o = |
—r— « |

Port  |Baud  |Funktion Extern inmaltning
oo [s7600 v [ingen = < gAmTo 84855E
ebra
comz |0 w |9|r{ollt shrivarhuvud - IV: Uppgift 2 - Meddelandebiagor
Serielt skrivarhuvud - HP
Seriellt skrivarhuvud - IV
Avbryt | oK I
Avtryt I
| Sprak
| BF3 (Chinese) Mattenheter
JDeutech (Garmian) “Enheter brukliga i
English
Espaniol (Spanish) « Metrisk

frangais (French)

| Italiano (ltalian)

| #320{ (Korean)

| Nederlands (Dutch)

! Portugués (Portuguese)
Pycckuin (Russian)

Svenska (Swedish) Avbryt 0K I

Vilj funktion

Aterstall standardkonfiguration
kerhetskopiera

Aterstall

Filhanterare

=
hd

Kopierar igurati och meddelandefiler till
ett USB-minne.

[ Avsiuta | wgen taton |

(Se "Bilaga C: Sakerhetskopiering
och aterstallning av filsystemet” pa
sida 24.)
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4000-styrenheter

Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner

Tid, Datum, Skift, och Tidsskarm (overrullning)

\09:52_‘//

Format: ¢ 12 timmar (% 24 tim

e I s I =

Avbryt Amvind I o

Anvandaratkomst

Anvandarbehdrighetsniva

Gppningsbehdrighet

Begrénsad behdrighet
Sluten behdrighet -~
Anvandardefinierad R —

Andra losenord

Gammalt losenord: I
Nytt losenord: I
Bekrafta nytt losenord: I
Avbeyt I oK

Stall in tid 4 [Mai— =lpow =] » s Arbetsskift
7och tldeor- Son | Man | T Ons Tor Fre Lor Fornyelsetid ar den tid som automatiska koder far Skift: Starttid Kod
mat for Sty- | 1 '2 3 '4 '5 | dag-och datumtyp “faenyar” fran en dag till nasta Eichin |'66_6"E1_ I—
renheten 6 17 8 o amt |0 r Andra  [00: 00
x| (90:00 o —

Peka pé ”OK” 27 j?a 29 j30 kLl | | u Fiarde  |00: 00

{ﬁlrsakt;rar;eerga ™ k \\ o= rd’ e _l .T’ = g i L‘ \3| onm  E| it e _' ; shirt g T tﬁ,\'}] Datum U:ill e .' " st Q

OS-program. o | o« | || | « | e | o |

Kontroller i denna ruta stéller in anvandarens dtkomstbehdrighet.
Knappar utanfor rutan speglar hemskarmen och indikerar vilka
funktioner som ar |6senordsskyddade och vilka som ar dppna.

Anvandarbehorighet
Atkomstniva

Begransad behdrighet [~ |
Andra
|6senord Avbryt | oK I
| - ' 2 8 [0} N -
ﬁ = ﬁ H ~> <@ Hanglassymbolen indikerar att
= T - - v Wy funktionen ar I6senordsskyddad.
aus riv ut... utskritt Meddelanden Status Mer ...

Det fabriksinstallda I6senordet ar Manager.

Losenord ar skiftlageskansliga.

il’ OBS! Vid installation med InkJet Network-programvara, maste I6senord for atkomst till styrenheten stéllas in inuti Network-programvaran. Om
Q I6senordet andras fran styrenheten resulterar det i att Network-programvaran nekas atkomst.

il, OBS! Anvandare kan antingen valja en redan definierad atkomstniva fran listan eller sa kan de valja "Anvandardefinierad” och anpassa sina
9 atkomstinstallningar genom att valja ikoner fran skarmen Anvandaratkomst.

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E
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4000-styrenheter

Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner

Anvandarkoder
Anvandarkoder ar anvandardefinierade tids- och datumkoder for utskrift av information om timme, minut, datum, manad och vecka pa aret.

Timme =]

Kvart
Minut et
Dag
Datum
\Vecka
Manad
Ar

&

Verktyg

Aterstaller alla
anvandarkoder till
fabriksinstallningarna

Eﬂﬂﬂﬂﬂ-ﬂﬂﬂﬂﬂ-
[sfd]ffo[n]ifk]r]e]a[H

[c[v[o[n]m][. ] -«

R celae] [~ [T[![-][X

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E

“ 2w D

Kodtyp Tillbaka Tid & datum Matverk Seriella partar Regionala
installningar

“ 2 €8

Verkstall gor det majligt for
anvandaren att spara och
verkstalla andringar utan
att avsluta skarmen
Anvéandarkoder.
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4000-styrenheter

I/O-status (Ingangar och utgangar)

Avsnitt 2: Styrenhetens funktioner

I/O-statusskarmen blir tillganglig nar en funktion tilldelas till en eller fler av 1/0-kanalerna. (Se ~Outputs inputs
Installationsinstruktionerna for I/O-kortsatsen, 5760-392N, som medféljer i I/O-kortsatsen, for 0 _ou 80—=e-OR AB A
anvisningar om installning av I/O-kortet.) Indikatorer pa skarmen 1/O-status visar det aktuella RO~ oz ' 4=00 Bo— s m—
tillstandet av 1/0O-kortets relautgangar och isolerade ingangar, och uppdateras varannan sekund. 0 oo TQTIg 1220 5h 2
Task 1 )(I 1o
o I

Indikatorer for relautgangar

Dutput Murnber

Mormally open contact
Common contact }—20 - 0 o 24— land terminal number.

and terminal nurnber. © #Momally closed contact

and terminal number.

Ingangsindikatorer:

Input's contact A
terminal number.

A 39—
Input Mumber—0_ o ¢

Input's contact ‘B
terminal number.

Manuell kontroll av reldautgangar

U e z2q
00— 32

0wy
Wo—— 552

Ll
—0

Indikerar att utgangsfunktionen ar odefinierad, eller
"Ingen”.

Indikerar att relaet ar bortkopplad fran strémmen
(delad kontakt och normalt stangd kontakt ar roda).

Indikerar att relaet férses med stréom (delad kontakt
och normalt stangd kontakt ar gréna).

0" # Indikerar att ingadngsfunktionen ar odefinierad, eller

E 40—

E 40—

A 39—
L
0. 49—

A 33—(;

"Ingen”.

Indikatorn lyser (grén); ingangssignalen ar aktiv.

Indikatorn ar slackt (gra); ingangssignalen ar inaktiv.

En relautgang som har tilldelats funktionen Manuell paslagning/avstangning kan forses med strdm och kopplas bort fran strém manuellt fran
skarmen |/O-status genom att peka pa relaets indikator pa skarmen. Peka en gang for att forse relaet med strom; peka igen for att koppla bort

strommen.

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E
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4000-styrenheter
Bilaga A: Specifikationer

HMI-styrenhet (HOog upplosning)

330,7mm [13.02in]

115.3mm

100.0mm

Bilaga A: Specifikationer

196,1Tmm
[7.72in]

1 T ] )

! ! 4X M4 X 17,8mm
[4.54in] [3.94in] [4X M4 X .7in]
©
J
1o .
38,1mm
[1.50in]
100.0mm
[3.94in]
110,0mm
[4.33in]
©] @ \ ©
48.0mm
[1.89in]
© © !
T[] 1]

41,5mm
[1.63in]

Storlek

Vikt: 2,18kg [4,6 Ib]

Ho6jd: 196,1mm [7,72 in]
Bredd: 330,7mm [13,02 in]
Djup: 41,3mm [1,62 in]

IP-mérkning
IP34 (uppskattat)

Holje
Rostfritt stal

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E

Anvandargranssnitt
Grafiskt anvandargranssnitt

med tangentbord pa skarmen

Teckensnitt
Unicode

Skarm
259,08mm [10.2 in] LCD med
pekskarm, 800 x 480 pixlar

Minne
512 MB flashminne

|~ 165,4mm [6.51in] =

Portar

2X M8 X 31,8mm
[2X M8 X 1.25in]

(2) RS-232-portar, (1) USB-port
(1) 100 base-T Ethernet-port
Fabriksinstalld IP-adress: 10.1.2.6

El

15 VDC fran SMART-IDS till styrenhet
Stromférsérjning: 90-260 VAC, 50/0 Hz,
1,5 Amax.

Miljo

Omgivande drifttemperatur 5 °C till 40 °C
(40 °F till 104 °F)

Luftfuktighet vid drift: 10 % - 90 %, icke-kon-
denserande

19



4000-StyI’en h eter Bilaga A: Specifikationer

HH-styrenhet (ValveJet)

~————240.0mm [9.45in] 50.0mm [1.97in] %)IEI éﬁrﬂrggé)%in]
133.4mm [5.25n] ,
]

T T

|
39.4mm [1.55in] |
i

NEAN J
Storlek Skdrm Miljo
Vikt: 50 kg [1.1 Ib] 178 mm [7 in] LCD med pekskarm, Omgivande drifttemperatur 5 °C till 40 °C
Hajd: 133,4mm [5.25 in] 800 x 480 pixlar (40 °F till 104 °F)
Bredd: 240.0 mm [9 45 |n] LUfthktlghet vid drift: 10 % - 90 o/o, icke-kon-
j ’ i Minne denserande

Djup: 39,4 mm [1.55 in] 512 MB flashminne

Hoélje

Portar
Svart ABS-plast (2) RS-232-portar, (1) USB-port
Anvandargranssnitt (1) 100 base-T Ethernet-port
Grafiskt anvandargranssnitt med Fabriksinstalld IP-adress: 10.1.2.6
QWERTY-tangentbord pa skarmen -
Teckensnitt 15 VDC fran skrivarhuvudets
Unicode stromforsorjning: 90-260 VAC, 50/0 Hz,
1,5 A max.

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E 20



4000-StyI’en h eter Bilaga A: Specifikationer

Systemets kopplingsschema
HMI-styrenhetens CPU-kort

Pl
P3 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ P5
0OXOxQV02 P7 P1 00%0 0002
ZZxxz+zZ2z2z20 ZZXz+zZ2zzZ2z2Z0
~OANNMOTO W ~OANNMNMOTO W
OO0 00O OO0 00O
) VIR
COROORRE 15V = .2
0000 ZZEZ2ZEEE £ad6 0000
OO OMN — ~ ANM <
COM 2 ETHERNET USB COM 1

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E 21



Bilaga A: Specifikationer

4000-styrenheter

HH - Kontrollkort

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

P3

P1

P/

DU MO O
O O0OO0O0O0
OO0 O0O0

INS
+a
-

SNAA

— UM <

12V

+X1dl
-X1d1L
+ Xddl
J/N
J/N
-Xddl
J/N
J/N

O™~ DS MO~

VU MOT OLWD
OO 0O0

ETHERNET USB CoM 1

coM 2

22
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4000-styrenheter

Bilaga B: Driftprincip

Bilaga B: Driftprincip

Programmet ijRemote pa PC:n och 4000-styrenheten anvander ett grafiskt skrivbordsdelningsprotokoll for att fjarrstyra SMART-IDS.

Programmet Gverfor tangentbords- och mushandelser fran PC:n/styrenheten till SMART-IDS. Uppdateringar pa den grafiska skarmen overfors i
sin tur tillbaka till HMI/HH-styrenheten fran SMART-IDS. Datakontroll for skrivarhuvuden uppratthalls av SMART-IDS.

HMI
—
| : # ijfemote — e
I -".‘ & |—v
= | p - HEDHO/ X220
= 1 SEX 43 30kgaph IP Address Name
3330tmh ﬁ % 1J4000 SMART-IDS
4110.1.2.97
V4000 SMART-IDS
1J4000 SMART-IDS
== \ =l
= [5id
i ] i)

Fo——
g
Fr——-

| ol ©

oy

1J384E

IVODOT
IJ768E IV18DOT
HOG UPPLOSNING VALVEJET
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4000'Styren heter Bilaga C: Sakerhetskopiering och aterstillning av filsystemet

Bilaga C: Sakerhetskopiering och aterstallning av filsystemet

Sakerhetskopiering TE —
lbaka

1. For in ett USB-minne i USB-porten pa HMI. ‘ *'_d'i
2. Pa skarmen Hem pekar du pa OS-program och sedan Verktyg. 2 e i Err:)%?'grenn OS-
3. Fran skarmen Verktyg valjer du Sékerhetskopiera. ‘J’ Authoatisk rengring
4. Ange ett filnamn nar dialogrutan Sakerhetskopiera visas. "Backup” ar gﬁ Ty

standardnamnet. Detta skapar filen "backup.tgz”. = [ -
5. Pa skarmen Systemverktyg valjer du Utfor siker borttagning av USB- , ﬁ Bz - g

minne. mve G ww ST k-

T — » Verktyg

Aterstallning B O Eﬂ
6. Forin ett USB-minne som innehaller filen "backup.tgz” i USB-porten pa | Y ~ o e

HMI . instal ||gnr
7. Pa skarmen Hem pekar du pa OS-program och sedan Verktyg. ' C‘;h ‘ z '

8. Fran skarmen Verktyg véljer du Aterstill. bt A gbnoer s Bokgundsiry  Verktyg
9. Valj ratt aterstalliningsfil fran dialogrutan Aterstall. ‘

10. Pa skarmen Systemverktyg valjer du Utfor saker borttagning av USB-
minne.

Systemverktyg

Valj funktion

Aterstall standardkonfiguration
Sakerhetskopiera

Aterstall

Utfor saker borttagning av USB-minne
Firmware uppgradering
Filhanterare

VARNING! Gor detta innan borttagning av USB-minnet
for att undvika att data skadas.

Avsluta I Ingen funktion
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4000'Styren heter Bilaga D: Konfigurera en PC fér att kommunicera med en styrenhet och SMART-IDS

Bilaga D: Konfigurera en PC for att kommunicera med en styrenhet och SMART-IDS

W. ndo s 7® g 3 . Va IJ Intern et g Local Area Connection Properties : 5'
1 W & i
& Noliication Area Icons Protocol Version Metworking | Sharing |
1 i Oppna [ ] Perfurma.nca- Information and Tools 4 (TC P/I PV4)_ Cared v
- E Perzonalization . o
Startmenyn; val] 2] Phene and boder Klicka sedan pa £ IntelR) 82579LM Gigabit Network Connection
. B Power Manager [32-64) kna en
Kontrollpanelen; =y — pp
Sedan Natverks- E :ogmms el EgenSkaper This connection uzes the following items:
ECOVEry
och Control Panel ) Besrerllerere & Client for Microzoft Netwarks
i Dewvices and Printers ) FemoteApp and Desktop Connections .@ QoS Packet Scheduler
del nlngscenter' % Sound gFile and Printer Sharing for Microsoft Netwarks
Help and Support & Speech Recognition [ -2 Intemet Protocol Yersion B [TCP/PE]
- (§) Symantec Livelpdate [32:bit) B3t nternet Protocol YWersion 4 [ vd]
- ) Sync Center & Link-Layer Topology Dizcovery Mapper [/0 Diriver
1% System <. Link-Layer Topology Discovery R esponder
ek Taskbar and Start Menu
[ Troubleshooting
R 52, User Accounts Inztall... Whinstall Properties
All Programs £2 windows Anytime Upgiade ~ Description
Windows CardSy
I Search programs and fles 2] iﬂ E W!ndows 5 pe== Transmizzion Control Pratocol/lntermet Protocol. The default
= —— - Windows f'e' die' wide area network protocol that provides communication
7 Sta = = I gideon22 - Te. | (@ COMIOT11 - across diverse interconnected netwarks.
2 " KIICka pa LOkaI “iew your active networks Connect or disconnect
anslutning, och oK Cancel
. o " mynetwork.com Aocess type: Internet
kI ICka Sedan pa i Domain netwark Connections: [ Local Area Connection
knappen
Egenskaper. .
9 Local Area Connection Status | =
4 K“Cka pé Internet Protocol Yersion 4 [TCP/IPv4) Pr 21x]
General ' . pEm—
alternativknappen
Connection a Al ‘¥aou can get IP settings assigned automatically if your network supports
TPy4 Connectivity: il Anva n d fo Ij an d e this capability. Otherwise, vou need ko ask vour network administratar
. far the appropriate IP settings.
IPvE Conneckivity: Mo network access I P -ad ress. Ang e I P_
Media Skate: Enabled ad ressen 1 0 . 1 _2_4,  Ohtain an IP address automatically
Bt 2 dave 19:11:33 o % Use the Following IP address:
" natmasken
Speed: 100.0 Mbps IF address: 0o, 1 .2 .4

255.255.255.0, och Ee— oo 2. T

klicka pa knappen Befaut gateway: -
OK.

| Obtain DM server address automatically

Ackivity
- —{* Use the Following DNS setver addresses:
Sent — .h__" ——  Received Preferred DMS server: I . . .
: Alternate DMS server: I . . .
Bykes: 32,371,665 | 294,347,735
I™ validate settings upon exit Advanced. .. |
'E‘:g' Properties | 'E‘:g' Disable | Diagrose I

|

Close |
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4000-styrenheter

Bilaga E: Filhantering for styrenheten och skrivarhuvuden

Bilaga E: Filhantering for styrenheten och skrivarhuvuden

Filhanteraren

1. Om filer som innehaller logotyper eller teck-
ensnitt ska overforas, ska de placeras pa
ett flyttbart USB-minne som férs in i HMI
USB-porten.

2. Peka pa knappen OS-program i menyn pa
skarmen Hem och tryck sedan pa knappen
Verktyg.

3. Rulla ned till botten av listan Valj funktion
och valj Filhanterare. Tryck pa knappen
Utfor funktion; skarmen Filhanteraren
visas.

Mappen home innehaller alla mappar och filer
som ar relaterade till styrenhetens drift.

Mappen usb (HMI) innehaller alla mappar och
filer som finns pa USB-lagringsenheten.

' OBS! Funktionerna Klipp ut, Kopiera,
Klistra in och Ta bort fungerar pa samma
satt som i alla andra program. Navigera till
en valfri fil i en av mapparna och utfér ons-
kad funktion.

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E

Ut A ———

i Tibak | e
| G % GEHEI s
' —— =5 -
i =8 GEfeoman Tillbaka Tid & datum Natverk
a Automatisk rengiring -
= - ey K
> Produktental ® andarbeh 3 Moloise =
P 3;2’.2"“ “'! §J§ Uppgiftsmstaliningar g
Verktygsknappen
Syste m\reri:.t\_' !
Valj funktion MNamn Storlek  Andringsdatum
Aterstall standardkonfiguration ~ ] - | _Rulla uppét
Sikerhetskopiera [Ink.Jet\shared (PC) Mar 29 2119
5| Stang mapp,
Firmware uppgradering — I'Clals éupp en
Fihanterare | .
VARMMNG! Gér detta innan borttagning av USB-minnet Oppna mapp
for undvika att data skadas. w |
Rulla nedat

Avsluta Ingen funktion

\ A
Filhanteraren i u‘t

T Ta bort
Kopiera
Klistra in
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4000'Styren heter Bilaga F: Overfora filer med logotyper och teckensnitt
Bilaga F: Overfora filer med logotyper och teckensnitt

l¢|’ OBS! Filer kan inte overforas till skrivarhuvudet under utskrift. Gor paus i utskriften forst.

1. Enligt anvisningarna i avsnittet "Filhanteraren” pa sida 26 ska du kontrollera att USB-lagringsenheten ar installerad och att valskarmen
Filhanteraren visas pa styrenheten.

2. Valj mappen usb (HMI) och tryck pa symbolknappen Oppna mapp.

3. Navigera till en fil som du har sparat tidigare, markera filen och tryck pa knappen Kopiera. Filen lagras nu i det tillfalliga minnet. | detta
exempel 6verfors en fil med logotyper.

4. Tryck pa Stiang mapp, sedan pa knappen Ga upp en niva tills valskarmen Filhanteraren visas.
5. Valj mappen home, tryck pa knappen Oppna mapp och vélj mappen bmps.

/home g
Mamn Sterlek  Andringsdatum MNamn Storlek  Andringsdatum Namn Storlek  Andringsdatum

Jui-res Jan 05 2200

ome Jan 31 2021 Talps TJan 31 2012 926 Feb 03 1827

| InkJet'shared (PC) Mar 28 2119 :l 5 Jan 31 2012 :‘
icfg Jan 31 2012

_3' [fnts Jan 05 2200 i‘
Jlan Jan 05 2200
.p[igs Jan 31 2012

_l Ittfs Jan 31 2012 4‘

=

o | & K] MEEEE

6. Tryck pa knappen Klistra in. Filen med logotyper (bmp) visas i mappen bmps.

7. Nar alla 6nskade filoverforingar har slutforts trycker du pa knappen Avsluta. ”“"“‘-'
2 ° P . . . al] funktion
8. Fran menyn Systemverktyg, trycker du pa knappen Utfér saker borttagning av USB-minne och Aterstall standardkonfiguration -
sedan pé Klar. Sakerhetskopiera
- . . . - 0 . Alers{é"

9. Filen ar nu tillganglig for att skapa meddelanden i meddelanderedigeraren. Utfér saker borttagning av USB-minne
Firmware uppgradering —
Filhanterare

VARNING! Gar detta innan borttagning av USB-minnet
fir att undvika att data skadas.

Avsluta Ingen funktion
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4000-styrenheter

Bilaga G: applikationen ijRemote och flera SMART-IDS

Bilaga G: applikationen ijRemote och flera SMART-IDS

Applikationen ijRemote

Applikationen ijRemote goér det majligt for anvandaren att fjarransluta fran
sitt skrivbord till IJ4000-systemet vid utskriftsplatsen. En ikon placeras pa ditt
skrivbord efter du har installerat demoprogramvara for blackstraleskrivaren
1J4000 pa din PC.

Ansluter till den valda 1J4000 / V4000 SMART-IDS.

Spara alla andringar som har gjorts till listan med SMART-IDS.
Angra alla andringar som inte har sparats.

Lagger till ytterligare en SMART-IDS i listan.

Redigera en befintlig SMART-IDS i listan.

Tar bort en SMART-IDS fran listan.

QA XNDODIIE 2

Visar den aktuella programvaruversionen for HMI.

5765-384SV Drifthandbok for styrenhet Rev E

# ijRemote

éﬁe[Kfﬁméw -

IP Address Name
«101.23 4000 SMART-IDS

410.1.2.97 1J4000 SMART-IDS 2

Staller in natverksinstallningar for en HMI, HH eller SMART-IDS med hjalp av enhetens MAC-adress.
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4000-styrenheter

Vad som behovs
e EnPC.

Bilaga G: applikationen ijRemote och flera SMART-IDS

Drift av flera SMART-IDS med en 1J4000 HMI eller 1J4000 HH
Detta avsnitt beskriver hur man konfigurerar ett system dar en 1J4000 HMI styr upp till tio 1J4000 SMART-IDS via Ethernet.

* Demoprogramvaran for blackstraleskrivare (pa USB-minnet som medféljer HMI).
* RJ45 CATSE inline dverkorsningskoppling, artikelnummer 5765-379, eller motsvarande.

+ 1J4000 HMLI.
* Flera IJ4000 SMART-IDS.
* En Ethernet-anslutning fér PC:n, 1J4000 HMI och varje SMART-IDS.

Sammanfattning av proceduren

Denna procedur antas att alla SMART-IDS och HMI fortfarande har sina fabriksinstalla IP-adresser.

Anslut SMART-IDS till natverket.

Stall in IP-adressen for SMART-IDS-enheten.

Lagg till SMART-IDS-enheten i listan med ijRemote-styrenheter.
Upprepa steg 2, 3 och 4 for alla aterstdende SMART-IDS-enheter.
Meddela HMI var den hittar SMART-IDS-enheterna

IR i e

Procedur
1. Anslut en PC till natverket och installera blackstraleskrivarens
demoprogramvara:

* For in USB-minnet som medféljde systemet i en USB-port pa din dator.
Oppna enheten, 6ppna mappen Software och dubbelklicka pa filen
demo.exe. En installationsguide startas och ger stegvisa instruktioner for
att installera programvaran.

_ + Starta applikationen ijRemote. Om en ikon skapades pa skrivbordet nar
=4 programvaran installerades, ska du dubbelklicka pa denna ikon. Om
ingen ikon skapades, ska du navigera till c:\InkJet och dubbelklicka pa
filen ijRemote.exe. Det kan ta upp till 10-15 sekunder fér programmet att
initieras och borja kéras, och efter det ser skarmen ut som bilden till
hoger.

* Feldialogrutan visas eftersom inga SMART-IDS-enheter ar anslutna till
natverket an. Klicka pa OK for att stanga dialogrutan.
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Installera blackstraleskrivarens demoprogramvara pa din PC och starta applikationen ijRemote.

4LHHAPDO/ x50

- | IP Address Name
©10.1.2.3 g g, : i

7" Socket operation timed out.

£3
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2. Anslut SMART-IDS till natverket. En Ethernet-
anslutning kravs om du ansluter en SMART-IDS och
HMI. En Ethernet-brytare (5765-461) kravs ocksa for att
ansluta en HMI.

Ansluta till natverket:

A. Kontrollera att SMART-IDS har sténgts av och
kopplats bort fran sin strémkalla.

B. Avlagsna héljet fran SMART-IDS.

C. Koppla loss Ethernet-kabeln (A) fran CPU-kortet
och anslut den till Ethernet-brytaren (C). Den andra
anden av kabeln ansluts till HMI.

D. Dra en kabel fran en Ethernet-anslutning (B) till
skapet genom tryckavlastningsdppningen och
anslut den till Ethernet-brytaren (C).

E. Anslut ena anden av en Ethernet-kabel (D) till
Ethernet-brytaren och den andra &nden till CPU-
kortets (det nedersta kortets) RJ45-kontakt.

F. Koppla in USB-stromkabeln (E) som gar fran
Ethernet-brytaren till den tomma USB-porten pa
CPU-kortet.

G. Satt tillbaka holjet pa SMART-IDS, koppla in
stromkallan och sla pa enheten.
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(B)

(A)

(C)

Bilaga G: applikationen ijRemote och flera SMART-IDS

(D)

(E)
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3. Stalla in IP-adress for SMART-IDS:

Bilaga G: applikationen ijRemote och flera SMART-IDS

-« Vantatills ikonen for anslutning pa PC:n i}g till vanster om IP-adress 10.1.2.3 blir gron (det kan ta ett litet tag), och valj sedan SMART-IDS

Upnpgift 1 =

1

- e e ! O
-

i F &

Skriv ut... eéll)(rrm Meddelanden Status IMer ...

+  Oppna menyn Mer... och klicka p& knappen OS-program (nedan till hger).

Uppgift 1 =

1

’O och klicka pa knappen Anslut. Hemskarmen for SMART-IDS-enheten visas (nedan till vanster).

Uppgitt 1 R
46;53 Tilbaka

FEREl

Skriv ut...

Avbryt
utskrift

gy OS-program
£d 7|

L@ Automatisk rengoring

+ Tom

nq Produktantal

@ Uppgiftsinstallningar
Meddel

* Pa skarmen OS-program (nedan till vanster) pekar du pa knappen Natverk for att 6ppna dialogrutan med natverksinstallningar (nedan till

héger) och peka sedan pa fliken IP-adresser.

58

<& b
Tillbaka Tid & datum Natverk Seriella portar Regionala

installningar
n & '

ol

Anvandarbehorighet Anvandarkoder Ingangar & Bakgrundsfarg Verktyg
utgéngar

N A

Kontakta natverksadministratoren efter lampliga
[P-instéllningar och ange dem nedan.

Styrenhet

Ta blacksystem
2a blacksystem
Subnatmask

Gateway

| 0. 1. 2. 3
[ 0 0o o ¢
[ 0 0o o 0
| 255. 255, 255. 0
| 0. 0. 0. 0

Mappa natverksenhet

| IP-adresser

Avhryt

OK

+ Leta ratt pa MAC-adressen langst upp pa sidan och skriv ned den fér senare anvandning.

+ Aterga till hemskérmen, dppna menyn Mer... och klicka pa knappen Tillbaka for att aterga till huvudskarmen for

ijRemote.
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@ Tilbaka
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—w Pa huvudskarmen i ijRemote klickar du pa knappen Network (Natverk) for att 6ppna dialogrutan fér att
?1-_ skicka en natverksinstallning.
-

,J,i:', Send Network Settings i ﬂi‘
Send to MAC  |00:06:B3:00:__:__|
+ Slutfér raden Send to MAC (Skicka till MAC) med de sista tva sifferparen i MAC-adressen som du HMI/HubIP | .
skrev ned tidigare. | detta fall, fér den forsta SMART-IDS-enheten i detta exempel, ar MAC-adressen — ——
38 48. IP Subnet Mask I____
Gateway IP |_ P
* Ange den 6nskade IP-adressen for SMART-IDS-enheten pa raden HMI/Hub IP (HMI/Hubb-IP). Anvand Send | Cancel |
INTE 10.1.2.3 eller 10.1.2.6, eftersom dessa ar fabriksinstallda adresser for SMART-IDS respektive
H M I . ﬂi:: Send Network Settings e ﬂﬂ
Send to MAC |00:06:B3:00:38:48
* IP Subnet Mask (IP-natmask) stélls normalt in pa 255.255.255.0. Om detta inte ar [ampligt for ditt HMI/Hub TP [10_1 2 .10
anvandningsomrade kan du be din natverksadministrator att tillhandahalla en [amplig adress. -
IP Subnet Mask |255.255.255.0_
«  Om det &r lampligt for ditt anvandningsomrade kan du ange en Gateway IP-adress; annars kan denna ~ S2tewayIP ...
parameter lamnas tom. Cancel

* Nar detta ar klart ser dialogrutan ut som bilden till hoger.

» Klicka pa knappen Send (Skicka).

4. Lagg till SMART-IDS-enheten i listan med ijRemote-styrenheter.

4t Add a Host |
.. - . . .. . .. . IP Add 1001 .2 10
* Pa huvudskarmen i ijRemote klickar du pa knappen Add (Lagg till) fér att 6ppna =
Name |500 ml bottle line

dialogrutan for att lagga till en vard.

Cancel |

* Ange IP-adressen for SMART-IDS (som konfigurerades i det féregaende steget).

* Ange ett namn for SMART-IDS (valfritt). .’ﬂ’ ﬁ 9 @ /“ X :‘r_:o

[ .7

| | IP Address ‘ Name ‘
+ Klicka pa knappen OK. SMART-IDS-enheten laggs till i listan. «10.1.2.10 500 ml bottle line
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Bilaga G: applikationen ijRemote och flera SMART-IDS

5. Upprepa steg 2, 3 och 4 for aterstaende SMART-IDS-enheter.

6. Klicka pa knappen Save (Spara) for att spara listan och generera en vnc.cfg-fil.

7. Meddela HMI var den hittar SMART-IDS-
enheterna:;

+  Oppna en webblésare pa PC:n, skriv in
webbadressen (URL) 10.1.2.6 (standard
IP-adress for HMI), och tryck pa Retur.

» Klicka pa Transfer file from PC to con-
troller (Overfor fil fran PC till styrenhet).

» Klicka pa knappen Bladdra.... Nar
dialogrutan for filuppladdning visas, ska
du navigera till c:\InkJet\cfg.

. \_{élj filen vne.cfg och klicka pa knappen
Oppna.

+ Klicka pa knappen Bladdra....

» Starta om HMI genom att stdnga av och
sla pa strommen till den anslutna
SMART-IDS-enheten.
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- (o=
hetpeff10.1.2.4f x
|::'(-_,|-)|., 10.1.2.4 e Hé‘\ Search | *% B +F A O =
¢ status
& Transfer file from PC to controller
& Transfer file from controller to PC \
& Print product on ¢ ;
hkkp:jf10.1.2. 4/upload. cqi x

10.1.2.4fupload.cai & | | G4 szarch

¢ Settime and date (&)

=

v @ & & O

& Backup files giagno

File Mame:

& Restore files from  eowse . | o fie solected,
upload \

£) File Upload 1

L€ 18 ﬁ" |~ Windows?_05(C:) = Inklet - cfg > (&3 | search dig 2]
Organize Mew Folder HE - |j;| @.
T Favorites = & alphacades.cfg
B Deskiop =1 everts.cfg
4. Downloads 2 laser.cfg http:fi10.1.2 4jupload.cgi b 4
| Recent Places & netlist.cfg —

/
|

(4

) (| 10.1.24upload.cai

1 setup.cfg

¢ ‘ ‘ Q, szarch |

7 Libraries

3 Docurnents
! Music

File Mame:
—
[ Pictures whc.cfg
B videos upload
" Computer
B :
lmy indowsT_05 (C:) ﬂ
File narne: Ivnc‘cfg
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Bilaga H: Uppdatera HMI & SMART-IDS via USB eller Ethernet

Instruktioner om uppdatering av styrenheten och blacktillforselsystemet finns i dokumentet 5765-390N Uppdatera styrenheten och
blacktillforselsystemet USB eller Ethernet.

Bilaga I: Demoprogramvara for blackstraleskrivare for Windows

Information om demoprogramvara for blackstraleskrivare finns i dokumentet 5765-388N Demoprogramvara for blackstraleskrivare for
Windows.

Bilaga J: Programvarugranssnitt

Information om hur du interagerar med programvaran genom ett granssnitt finns i dokumentet 5§760-113 Dokument om
programvarugranssnitt.
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Bilaga K: Sprak som stods

Foljande sprak stods av anvandargranssnittet och/eller Utskrift av meddelanden i 1J4000:
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Anvandargranssnitt
(via regionala instéllningar)

Skriv ut meddelanden
(via Meddelanderedigeraren)

(ej tillgangligt)

Arabiska

13 (kinesiska)

13 (kinesiska)

Deutsch (tyska)

Deutsch (tyska)

Engelska

Engelska

Espanol (spanska)

Espafol (spanska)

Francgais (franska)

Francgais (franska)

(ej tillgangligt)

N2y (Hebreiska)

Italiano (italienska)

Italiano (italienska)

ot=0{ (koreanska)

ot=0{ (koreanska)

Nederlands (nederlanska)

Nederlands (nederlanska)

Portugués (portugisiska)

Portugués (portugisiska)

Pycckui (ryska)

Pycckuit (ryska)

Svenska (svenska)

Svenska (svenska)

(ej tillgangligt)

Turk (turkiska)

Bilaga K: Sprak som stéds
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Bilaga L: Artikelnummer
1J4000 System

Bilaga L: Artikelnummer

Objekt Sats nr. Beskrivning @
1 5765-004J | 1J4000-HMI, styrenhet (inhemsk eller europeisk)
1J4000-systemet
Objekt Sats nr. Beskrivning \/
2 5780-017V '

Handhallen styrenhet, IV (inhemsk eller europeisk)

Servicedelar - Hog upplosning
Objekt Sats nr. Beskrivning
3 5765-221 |Sats, reservskarm, 1J4000-SS, 10,2"
4 5765-222 |Sats, reserv, CPU, 1J4000 HMI
. . 6
Servicedelar - Integrerad ventil 5
Objekt Sats nr. Beskrivning _
5 5780-232  |Sats, reservskarm, handhéllen — N o | E& fo
6 5765-228 |Sats, reserv, CPU, 1J4000 HH P % \W N
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